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ZASTOSOWANIE: Niniejsze; instrukcji uzytkowania nalezy uzywaé w powiazaniu ze szczegSlowymi informacjami umieszczonymi na rekawicach lub ich opakowaniu wewnetrznym
Produkty te zostaly stworzone z mysla o ochronie dioni przed zagmzemam\ 2definiowanymi przy uzyuu przedstawionych piktogramow, zgodnie z definiciamj zawartymi w odpowiednich
nomach EN lub EN SO, Nalezy zapewnic, aby produkly te byly stosowane wylacznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym powyzej. OBJASNIENIE OZNACZEN |

RAMOW, KTORE MOGA POJAWIC SIE NA REKAWICACH/DPAKDWANIACH' 1. EN IS0 21420: 2020 - Nalezy zapoznac sie z instrukcja uzytkowania przed

mzpoczemem korzystania z produktu lub sk ¢ sig z firma Ansell w celu uzyskania dodatkowych m(nrmaq\ W przypadku, gdy pod dowolnym p\ktngramem oznaczono poziom X,
oznaczalo, ze dany test e dotyczy tego produklu, a rekawice nie zostal pod kat k agrozenia i nie powinny y przed nim. 2. EN
388: 2016 + A1: 2018 Ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi - A: Odpomusc na dcieranie (poziomy wydajnosci od 0 do 4) - B: Odpomosc na przeciecie (poziomy

; ) : ¥

ABCDEF ABCDEF
EN 407:2020 EN 407:2020

: () 6 )

. VIRUS
EN1S0 374-5: 2016 EN IS0 374-5: 2016

dajnosci od 0 do 5) - C: Odpornosé na rozdarcie (poziomy wydajnosci od 0 do 4) - D: Odpomos¢ na przeklucie (poziomy wydajnosci od 0 do 4) - E: Odpumusc na przeciecie badana
z uzyc\em ‘maszyny TOM wg normy 1SO EN 13997 (poziomy wydajnosci od A do F) - P: Ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie) = rekawice zapewniajace ochron przed uderzeniami
W obszarze stawdw (nie dotyczy to obszaru paicdw, ktérego nie mozna przetestowat). W przypadku braku oznaczenia P nie obowigzuje zadna ochrona przed uderzeniami. Uwagal
Wydajnosci (od A do E) dek\amwane dia rekawic opweralq sig na testach wykonanych jedynie w obszarze wntrza dloni rekawic. W przypadku rekawic ziozonych z dwoch lub wigkszej
liczby warstw px poziomy wydajnosci ewngtrzne]. 3. EN 407: 2020 Ochrona przed wysokimi temperaturami i
plomieni EN 407: 2020 Ochrona przed wysokimi (emperaluraml - A: Ograniczone rozprzestrzenianie si ognia (poziomy od 0 do 4) - B: Cieplo kontaktowe (poziomy
0d0dod ochrona wnetrza dioni - C: Cieplo konwekcy]ne (poziomy od 0 do 4) - ochrona wnetrza i grzbietu dioni -~ D: Cieplo wypromieniowane (poziomy od 0 do 4) - ochrona
wnetrza grabie loni - E: Niewielierozprykistoponego metalu (soziomy o 0 do 4) - ochrona wnetza rziet doni orez menkiet ~F: Dute o stopionego metalu (pozomy od
0.0 4)- cchrona grabiet doi  mankietu. W pzypec rozprysku stopionego melalu uéytkownik powiien ntychiast opuScé miisce pracy i 24 qc rekawwcev Rekawice moga ie
eliminowa¢ wszystkich zangen 2wiazanych z oparzeniami. Ostrzezenie! W przypacku rekawic wielowarstwowych wydajnos¢ dotyczy wylacznie calego produktu z wszystkimi
warstwami. 5, EN 1S0 374- 6 Ochrona przed bakteriami i grzybami, brak testow ochrony przed wirusami. 6. EN ISO 374—5. 2016 VIRUS Ochrona przed
bakteriami, grzybami i wirusami. 7. EN 1SO 374-1: 2016 + A1: 2018 / Typ A, B lub C Ochrona przed chemikaliami - Typ A = czas przenikania substancji
chemicznych > 30 minut w przypadku co najmniej szesciu substancji z ponizszej listy / Typ B = czas przenikania substancji chemicznych > 30 minut w przypadku co najmniej trzech
substancji z ponizszej listy / Typ C = czas przenikania substancji chemicznych > 10 minut w przypadku co najmniej jedne] testowane] substancji z ponizszej sty (brak kodu pod
pikiogramern). A = metanol - B = aceton - C = acetonitryl - D = chlorek metylenu - E = dwusiarczek wegla - F = toluen - G = dietyloamina - H = tetrahydrofuran - | = octan etylu - J =
n-heptan - K = wodorotienek sodu, 40% - s siarkowy, 96 % - M = kwas azotowy, 65% — N = kwas octowy, 99% - O = amoniak, 25% - P = nadtienek wodoru, 30% - S = kwas

ABCDEFGHIJKLMNOPST 8 X
ENISO 374-1: 2016 + A1: 2018 1SO 18889: 2019

= kwa
40% - T = formaldehyd, 37%. 8. 1SO 18889: 2019 Ochrona przed pestycydami - X. Jesli X = G1, rekawice s3 odpowiednie w przypadku gdy potencjalne
zagrozenie jest stosunkowo niskie. Rekawice te nie nadaja sig do uzycia w przypadku stezonych form uz 6 \uh w przypadku agrozen
Jesli X = G2, rekawice nadaja sie do uzycia w przypadku, gdy jestwyzsze, 0 jakistezonych
pestycyddw. Ponadto rekawice G2 spefniaja minimalne wymagania dotyczace wytrzymalosci mechanicznej, wskutek czego nadaja sie do wykonywania czynnosci wymagajacych rekawic
0 minimalnej wytrzymalosci mechanicznej. Przestroga: W przypadku tych rekawic pestycydy nie beda mie¢ moziwosci przedostania sig do Srodka migdzy rekawem odziezy a rekawica.
Jesii zakladka miedzy rekawem a rekawica jest krdisza niz ok. 50 mm, nalezy uzy¢ rekawicy o wigksze] dugosci. Ostrzezenie! Dane dotyczace przenikania substancj chemicznych
uzyskane poprzez zastosowanie metody testowej zgodnej z norma EN 16523-1: 2015 oraz dane dotyczag godnej Z norma
EN 3744: 2013 3 udostepniane na Zadane ilub za posrednictwem wiryny Ansell.com, strony produkiéw / kryteriow pobierania / zalecen chemicznych.. Dane te opierajg na testach
W wanunkach naprech pobranychwylacnie z netrza don  odnoszse wyiacie do przetstonane] subsindi. Hogaserini w prypac
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uzycia mieszaniny substancji. W przypadku rek dh ‘mm wzwyz dane dotyczace odpomosci chemiczne] ustalono na podstawie pmbek pobranych w odleglosci 80 mm
od korica mankietu. Dane dulyczaoe cdpomosm na czynniki chemiczne moga nie odzwierciedlac rzeczywistego czasu dzialania ochrony w miejscu pracy oraz moga nie obejmowac
ozroznienia pomigdzy mieszaninami oraz caystymi substanciami chemicznymi. W zwigzku 2 tym zalecane jest sprawdzenie, czy rekawice nadaja sie do planowanych zaslosowan
poniewaz warunki W migjscu pracy mogq mzmc si od warunkow testowania w zaleznosci od czynmkow takich Jak temperatura, Scieranie | degradacja. Podczas uzytkowania rekawice
3 0dpe he wagledu na scifizycznych, how, rozdarcia, tarcie, degradacia

kontak ) itp. to czynniki mogace £] czas eksploatacji. W przypanku raeych substanc]\ chemicznych degradacja

testu nie jest oparty na rzeczywistym czasie stnsuwama rekawic, poniewaz testy na przenikalnos¢ sq testami przyspieszonymi, w przypadku ktérych powierzchnia rekawic pozostaje w
statym kontakcie z testowana substanciq chemiczna. Czas trwania ekspozycji moze by¢ dluzszy w przypadku zastosowania w terenie rozciericzone] formy uzytkowej, cala powierzchnia
nie pozostaje w stalym kontakcie z testowang substancja chemiczna, 9. EN 421: 2010 Ochrona przed skazeniem radioaktywnym. 10. EN 511: 2006 Ochrona przed
niskimi temperaturami - A: Zimno konwekcyjne (poziomy od 0 do 4) - B: Zimno kontaktowe (poziomy od 0 do 4) - C: Przenikanie wody (0 lub 1) - Ostrzezenie! W przypadku
rekawic, dla ktdrych wskazano poziom 0 nalezy miec na uwadze fakt, e po zamoknigciu moga one utracic wiasciwosci izolacyjne w niskich temperaturach. 11, Rekawice zgodne z
norma EN 16350: 2014 do uzytku w miejscach, w klorych obecne s3 materialy palne lub wybuchowe. OZNACZENIA WYMAGANE PRZEPISAMI: 12.
Produkt jest zgodny z wymaganiami UEw y indywidualnej 2016/425 i p 13. Produkt jest zgodny 17

rozporzadzenia UE w sprawie $rodkow ochrony mdywwdualnej 2016/425 w formie: wprwadznne do prawa brytyjsk\ega i poprawionej. Po oznaczeniach CE i UKCA zamieszczany jest
czterocyfrowy kod, ktéry odnosi sie do numeru jednostii za oceng zgodnodci z kategoria Il dla produkiow chroniacych
przed powainymi zagrozeniami. Certyfikat badania typu (modul Bn nadzorowane konirole produktu (moduf G2) lub okreSlenie zgodnosci 2 typem na podstavie kontroliakosc procesu
produkeji (modut D) przyznane przez instytucje Centexbel Belgium (1.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Wielka Brytania: certyfikat badania typu (modut B) oraz, jesli
dotyczy, nadzorowane testy produktu 1modu0 CZ] lub zgudnosc z I\/pem na podstawie kontrol akosci pmdukq\ (mudm D) zapewnione przez Saira Technology Centre, Wyndham Way,

83D,

Telord Way Keterig, przepi el 14. Nadaje sie do
kontaktu z zywnoscia. Produkty ozna kt UE 1935/2004 i ZDZZ /2006 oraz z wiasciwymi przepisami krajowymi dotyczacymi materiaiow
przeznaczonych do kontaktu zzywnosc\q 15. Produktjest zgodny i cerM kowany z wymogai rosyjskiej normy TP TC 019/2011. 46. Produkt jest zgodny i certyfikowany z wymogami
koreatskich przepisow doty pracy, odnoszacych 17. Certificate of Approval (CA), czyli poswiadczenie spefnienia

Wymogow przepisow hrazy\uskmh [XX XXX to numer certyfikatu). Szczegdlowe informacie dotyczace wydajnusc\ produktu mozna uzyskac od fimy Ansell. PRZYGOTOWANIE DO
UZYCIA: Przed uzyciem nalezy sprawdzié, czy rekawice nie maja wad ani niedoskonalosci, takich jak ofwory, nakiucia i rozdarcia. Jesli podczas uzytkowania rekawice zostaly podarte
lub przedziurawione, nalezy je natychmiast wyrzucic. W razie watpliwosci, rekawice nalezy wyrzucic | uzyc nowa pare. Nie odwracac rekawic na lewa strone. Jest niezwykle istotne, by
zadne Srodki chemicane nie mialy kontaktu ze skora, nawet jedii uwaza si¢ je za nieszkodiiwe. Nalezy zadbac o to, by chemikalia nie przedostawaly sie przez mankiet. Rekavice nalezy
natychmiast zdjac, jesli zostanie Zanieczyszczona stezonym wyciekiem pestycydu. W przypadku rekawic z podszewka z tkaniny nalezy pamietac, ze pestycydy moga by¢ przez takie
tkaniny wehtaniane. Nalezy unkat uzywania rekawic zabmdzonych od $rodka — moga one wywolac podraznienia prowadzace do zapalenia skory lub powazniejszych urazow.
Zanieczyszczone rekavice nalezy przed wyrzuceniem wyczyscié, wyprac lub wytrzec do sucha. Unikat dotykania zanieczyszczonych powierzchni golymi rekami. Rekawic o poziomie
‘odpomosci na rozdarcie 1 lub wyzszym (wg normy EN 388) nie nalezy uzywac do ochrony przed ostrzami zabkowanymi ani tam, gdzie zachodzi ryzyko, ze moglyby sie zaplata w

o ykac sig 2 odslonietym plomieniem, chyba ze zamieszczono na ich pikiogram EN 407 oznaczajacy ochrone przed wysoka temperalurg
i plomieniami. Produkty oznaczone p\ktagmmem EN 407 nie sg przeznaczone do stosowania w Srodowiskach mokrych do ochrony przed wysoka temperatura. Nie uzywat rekawic do

uafvrony przed g jonizujacym ani w izolacyjnych. Rekawice przeznaczone do kontaklu z Zywnoscia moga wykazywat pewien stopiefl migracji w
ysp a dzaje zywnosci wiirmie
Anselllb zapoznac sig ztresmq De § il Zywnoscia.
stykac sie z zywnoscia. W przypadku uzywania rekawic w sirefach zagrozonych wyhuchem nalezy upewnic sie, ze 3 one zgodne z wymogami normy EN 16350. Osoby uzw/ajqee tych
.. poprze i odziezy. Ostrzezenie! Nie wol ol
palngj } Starzerie i, 202yl ¢
W zwigzku Z czym moga n SKLADNIKI/SKLADNIKI

NIEBEZPIECZNE: Niektore rekawice moga zawierac skladniki, o ktorych wiadomo, iz moga by¢ ewentua\nq przyczyna alergil u uczulonych na nie 0sb, u idrych moze sig rozvingt
kontaktowe podraznienie lub reakcja alergiczna. W przypadku wystapienia reakcji alergicznych nalezy natychmiast zwrécié sie o pomoc lekarska. 18, Ostrzezenie! Jesli rekawice
zawierajq lateks naturalny, fakt ten jest oznaczony na opakowaniu. W takim przypadku PRODUKT MOZE POWODOWAC REAKCJE ALERGICZNE u oséb uczu\onych INSTRUKCJE
DOTYCZACE KONSERWACJI: Przechowywanie: Nie wystawiac na bezposrednie dziafanie Swiatia sloneczneqo; przechowywat w cmodnym i suchym miejscu oraz w arygma\nym

‘opakowaniu. Nie wystawiac na dziatanie zrodet ozonu. Jesli rekawwcesq prawidiowy sposdb, jak opi /y2gj, nie tracq awch nie ulega
anaczace] Zmlame Jedli s‘arzeme sig lub przechowywanie moze wplynaC na whsc\msc\ rekawic, jego op: waznosci. C: SZC261ie rekawme
I UTYLIZACJA: Uz y, ktore

iy
iy konlak! 2 Subsangami chemicznymi b z0sialy Skezone subsianiami Zarazwymi b innymi metericlami iebezplcznymi ki e reszi pesycydow, poinny zostat
zutylizowane po kazdej zmianie roboczej i nie powinny by¢ uzywane ponownie. Nalezy je takze wyrzucic, gdy pojawia sie na nich znaki zuzycia podczas
uzylkumma Mak\e jak rozdarcia, ntww zmiana koloru i uslab\eme rekawic). Nalezy sig ich pozbywa¢ zgodnie z obowiazujacymi lokalnymi przepisami. Anseu
ja odpadow )y W —






