
• Wysokiej jakości rękawice spawalnicze MIG

• Wykonane w całości z dwoiny bydlęcej

• Bawełniana podszewka

• Rozmiary 10

• Pakowanie 60 par/karton

Artykuł: WelderTec 380

Certyfikowane zgodnie z:
EEN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
EN 407:2005
EN 12477 Typ A

PH w normie
Chromium VI w normie

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z  EN 388:

Odporność na przetarcie:  ≥ 8000 cykli
Odporność na przecięcie:  ≥ 1,2 indeks
Odporność na rozerwanie: ≥ 50 Newton
Odporność na przekłucie:  ≥ 60 Newton
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Dane produktu

 4132X CAT II

EN388

 413X4X

EN407



Producent:

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen 

niniejszym oświadcza, 

że PSA WelderTec 380 - Rękawice spawalnicze
     

jest zgodny z postanowieniami:

Rozporządzenie (UE) 2016/425
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
EN 407:2005
EN 12477:2001

zgodnie z badaniem typu UE nr. OZO252-CPT012/18

wydanego przez:

Jednostka notyfikowana: 2474 
MIRTA-KONTROL
Gradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Chorwacja

Rellingen, 02.01.2019

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
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