Znaceni: Na etiketé uvnit obuvi se nachdzi nasledujici informace (s uvedenim piikladu)
O6osnayasane: Ha erykera BbTpe B 00yBKaTa Ce HaMupa cieHara uHpopmarps (¢
10COYBaHE HA IPUMep)

Meirgistus: Jalatsite sees oleval etiketil on esitatud jargmine teade (koos niitega)
Merkinnit: Jalkineen sisapuolella olevassa tuotelapussa on seuraavat tiedot (esimerkki)
Marquage : Iétiquette située a I'intérieur des chaussures contient les informations
suivantes (avec exemple)

“METEOR S3

2118 131 808 00

‘ce

EN1SO 203452011

* 53 s Aanduiding: Op het label binnen in de schoen vindt u de volgende informatie (met
9. voorbeeld)
avzoropes +11/2019 Oznake: Na etiketi unutar obuce nalaze se slijedece informacije (s navodenjem
primjera)

§5aa§hransu =58 Marcatura: Sulletichetta all'interno delle calzature si trovano le seguenti informazioni
&DE' o (con lindicazione dellesempio)
Caech Republic Zenklinimas: Avalynés viduje etiketéje pateikta i informacija (su parodytu pavyzdziu)

Markéjums: Uz etiketes apavu iek$pusé atrodas $ada informacija (noradot pieméru)

=T E (2 | Jeldlés: Alabbeli belsejében taldlhaté cimkén a kévetkezd informéciok talalhatok (példa

T feltiintetésével)

Marking: The label inside the footwear contains the following information (with example)
Znakowanie: Na etykiecie wewnatrz obuwia znajdujq sie pujace informacje (z p
Znacenie: Na etikete vo vnutri obuvi sa nachadzaju nasledujiice informdcie (s uvedenim pnkladu)
Marcaje: Pe eticheta din interiorul incaltamintei se afld urmitoarele mforma;u (cu exemplu)
Mapkuposka: Ha aTukerke BHYTpH 00yBH yKa et C) dop (c mpumepom)
Znpavon: Zmv eTKETA 0TO ETWTEPIKO TOV VoS paTog PpiokeTat 1) akdAovd) poplat (e mapadetypa)
Oznake: Na etiketi znotraj ¢evlja se nahajajo sledece informacije (z navedbo pnmemv)
Oznake: Na etiketi unutar obuce nalaze se sledece informacije (uz navod primera)
Kennzeichnung: Auf dem Etikett im Schuh befinden sich folgende Informationen (mit Anfiihrung eines Beispiels)

vkladu)

1. vzor obuvi / Mopien Ha oGyskara / jalatsite mudel / jalkineen malli / modéle des chaussures / model schoeisel /
model obuce / modello di calzature / avalynés pavyzdys / apavu paraugs / A libbeli mintéja / footwear name / wzor
obuwia / vzor obuvi / modelul incal{amintei / o6pasert 06ysu / ovopasia axia tov vodipatog / vzorec obutve /
primer obuce / Modell des Schuhs.

2. znacka shody / suak 3a cbotsercTBHE / kki / type du distributeur /
naam schoeisel / oznaka sukladnosti / marchio di conformita / atitikties Zenklas / atbilstibas zime / a libbeli neve

/ mark of conformity / znak zgodnosci / znacka zhody / marca de conformitate / o6pasers 06ysu / vITOSetypa Tov
Suavopéa / znak skladnosti / oznaka uskladenosti / Konformititszeichen.

3. norma, kterou tato obuv splije, dodateéné pozadavky normy, kterym obuv vyhovéla / Hopma, Ha kosito oTroaps
©00yBKaTa JIOIb/IHNTE/HN MSUCKBAHISA HA HOPMATa, Ha KOATO OTroBaps o6yBKara Joro Ha iuctpubyropa / standard,
millele need jalatsid vastavad, standardi lisanouded, millele jalatsid vastavad / standardi, jonka mukainen Ja]kme on,
standardin lisivaatimukset, jotka jalkine tayttad / marque de conformité, norme a laquelle ces ct

is / vaati

outsole, podeszwa, podosva, Talpd, ITogomsa, 6Aa, podplat, Don, Sohle.

4.usen, Benyp, Nahk, Nahka, Cuir, Leer, KoZa, cuoio, oda, dda, Fels6rész, leather, s k 6 r a, koza, piele, Koxa,
Aéppa, usnje, koza, Leder.

5.textilie, Texcrun, Tekstiil, Tekstiili, Textile, Textiel, Tekstil, tessuto, tekstilé, audums, Textil, textille, te k s ty 1
ia, textillie, materidl textil, Tkanb, Ygaopa, tkanina, tkanina, Textilie.

6.ostatni materidly, xpyru marepuamu, Muud materjalid, Muut materiaalit, Autres matiéres, Overige materialen,
Ostali materijali, altri materiali, kitos medziagos, citi materiali, Mds anyag, other materials, pozostale materialy,
ostatné materidly, alte materiale, JTpyrue marepuanbl, Yroouta vhikd, ostali materiali, ostali materijali, Andere
Materialien.

7.pryz nebo kaucuk, ryma umn kayuyk, Kumm voi kaut$uk, Kumi tai kautsu, Gomme ou caoutchouc, Rubber
of gummi, guma ili kau¢uk, gomma oppure cauccid, guma arba kauciukas, gumija vai kau¢uks, Gumi vagy
kaucsuk, rubber, kauczuk, guma a elbo kau¢uk, Gumi sau cauciuc, Pesnna umn kayuyk, ENaoTiko 1} kaovtoovk,
guma ali kav¢uk, guma ili kau¢uk, Gummi oder Kautschuk.

Oznédmend osoba (Notified Body), ktera vydala certifikit /Hotudunmpan opran (Notified Body), koiito e

uspan ceprudukara /Sertifikaadi vilja andnud teavitatud asutus (Notified Body) /Iimoitettu laitos (Notified
Body), joka antoi sertifikaatin /Personne notifi¢e (Notified Body) ayant délivré le certificat Aangemelde instantie
(Notified body) die het certificaat afgeeft / Prijavljeno tijelo (Notified Body) koje je izdalo certifikat /Organismo
Notificato (Notified Body) che ha rilasciato la certificazione /Notifikuotoji jstaiga (Notified Body), kuri isdave
sertifikatg /Pazinota institicija (Notified Body), kas izdevusi sertifikatu /A tanisitvanyt kiado bejelentett szervezet
/ Notified Body that issued the certificate / Jednostka notyfikowana, ktora wydata certyfikat / Oznamena

osoba (Notified Body), ktora vydala certifikat / Persoana notificatd (Notified Body) care a eliberat certificatul /
noruumposanubi opran (Notified Body), sbigasumi ceprudukar / Kowvorrompévo mpoowro mov efédwoe
0 ToTonom ko / Priglaseni organ (Notified Body), ki je izdal certifikat / Ovlaiceno lice (Notified Body), koje je
izdalo certifikat / Benannte Stelle (Notified Body), die das Zertifikat ausgestellt hat.

Intertek Testing Services (Leicester) Ltd; Centre Court, Meridiam Business Park, Leicester LE19 1WD, UK;
Notified Body: 0362.

CS - Prohlaseni o shodé naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobki v1isté - ,Dokumenty pro stazeni”.

BG - [lexapauysra 3a ChOTBETCBIE MO JIa HAMEPUTE TYK: WWW.CANis.CZ, 3a BCeKU OT/Ie/IeH IIPOIYKT B CEKIMATA
»JJOKyMeHTH 3a M3Ter/AHe' .

ET - Vastavusdeklaratsioonid leiate siit: www.canis.cz, need on toodete juures lehel ,, Dokumendid allalaadimiseks'.

FI - Julistus tuotteiden CE-merkinnisté 16ytyy sivuilta www.canis.cz, aina kunkin tuotteen ylivalikon kohdasta “Ladattavia
asiakirjoja”

FR - La déclaration de conformité est disponible ici : www.canis.cz, a coté des différents produits dans la barre « Documents
atélécharger ».

NL - De conformiteitsverklaring kunt u hier vinden : www.canis.cz, bij de individuele producten in de lijst , Documenten
om te downloaden'.

HR - Izjave o sukladnosti moZete pronai ovdje: www.canis.cz, za pojedine proizvode u sekciji ,Dokumenti za preuzimanje®.
IT - Troverete le dichiarazioni di conformita qui: www.canis.cz per i singoli prodotti nella scheda “Documenti da scaricare”

exigences de la norme a laquelle les chaussures répondent / merk van conformiteit norm waaraan de schoen voldoet
vereisten van de norm waaraan de schoen voldoet / norma koju ova obuca ispunjava dodatni zahtjevi norme koju
obuca ispunjava / norma rispettata da queste calzature requisiti aggiuntivi della norma rispettati da queste calzature /
standartas, kurj atitinka i avalyné, papildomi standarto reikalavimai, kuriuos avalyné atitinka / norma, kam sie apau
atbilst normas, kam $ie apavi atbilst, papildu prasibas pilnvarota parstavja logo / a Imaz6 mintdja lels

LT - Atitikties deklaracijas rasite ¢ia: www.canis.cz, atskiry gammlq uzduociy juostoje ,, Atsisiysti dokumentus'.

LV - Atbilstibas deklarciju atradisiet te: www.canis.cz, duktiem josla “Dokumenti lejupieladei‘:

HU - A megfelel6ségi nyilatkozat itt talalhato: www.canis.cz, az ¢gy¢s termékek esetében a ,,Letoltheté dokumcnlumo
listaban.

EN - The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar “Documents to
download”,

j
jel, a szabvany, amelynek megfelel a labbeli a szabvany azon kiegészit§ kovetelményei, amelyeknek a labbeli megfelel(
/norm to which the footwear conforms, requirements of the norm to which the footwear conforms / norma, ktérg
spelnia to obuwie wymagania normy, ktra spelnilo to obuwie / norma, ktort této obuv splita poziadavky normy,
ktorym této obuv vyhovela / norma pe care inc cerinfe supli ale normei, pe care
incélfamintea le indeplineste / sHak cOOTBETCTBIA HOPMA, KOTOPOI COOTBETCTBYET OOYBb, ONONHITE/IbHbIE
TpeGoBaHIs HOPMbI, KOTOPBIM COOTBETCTBYeT 06yBb / TPOTUTIO, TO OT0i0 TANPOI TO VTOSNHA AVTO, TPdaBeTeg
AT TELG TOV TIPOTVTIOV, 070 oTtoio To LTOSa éxet / standard, ki jo ta obutev spolnjuje dodatne zahteve standardov,
katerim obutev ustreza / standard cije zahteve ova obuca zadovoljava dodatni zahtevi standarda koje ova obuca
zadovoljava / Norm, welche dieser Schuh erfiillt, zusitzlich Anforderungen der Norm, denen der Schuh entsprach.
4. ctvrtleti (mésic) a rok vyroby / Tpumeceurte (Mecelr) 1 rofiHa Ha Ipou3BoOCTBO / tootmise kvartal (kuu) ja aasta
/ valmistusneljannesvuosi (-kuukausi) ja ~vuosi / trimestre (mois) et année de fabrication / kwartaal (maand) en

altimintea o indepli

PL - Deklaracje zgodnosci mozna znaleZ¢ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczegdlnych wyrobow sa w zakladce
Dokumenty do pobrani
SK - Vyhlasenie o zhode nijdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - “Dokumenty pro stazeni”

RO - Declaratia de conformitate poate fi gasitd la: www.canis.cz, corespunzitor fiecarui produs in figierul ,, Documente
pentru descarcare”.

RU - Ceprudpikar cOOTBETCTBIA HAlIIETe 311€Ch: WWW.CANIS.CZ, OT/ie/IbHbIe IIPOJYKTBI - B /HEITKe «[JOKyMEHTbI 15t
3arpysKi.

EL - H Sij\wom Gupiop@ong UTtdpXet e5@: WWW.Canis.Cz, 1o T HEHOVWHEVA TIPOIOVTa 0T Ypagy) wevod “Eyypaga
Yia TAegopTwon’.

SL - Izjavo o skladnosti boste nasli tu: www.canis.cz, pri posameznih izdelkih v vrstici ,, Dokumenti za prenos".

®

nepresahujici 30°C. Teploty nad 50°C obuv poskozuji, proto ji nesuste na tepelném zdroji nebo v jeho bezprostied-
ni blizkosti. Pfed suSenim dejte obuv na napinakypoptipadé vypliite obuv novinovym papirem a v pritbéhu suseni
vIhk papir nékolikrit vyméite. Obuv pred prvnim pouzitim nai jte a osetiete vhodnymi osetiujicimi

i dale p éi d krémemk tomu uréenym.
Skladow\m, pieprava: V original baleni, v ¢istém, suchém a odvétraném prostiedi v rozmezi teplot 10 - 30 °C, bez
kontaminace vlhkem, necistotami, plisnémi, popt. dalsimi ¢initeli sniZujicimi urovei ochrany. Nikdy neskladujte
obuv pod tézkymi pfedméty nebo v kontaktu s ostrymi pfedméty. Pro pfepravu pouzivejte vhodny ochranny obal,
napt. pivodni krabici.
Noseni obuvi, Zivotnost: Tato obuv byla vyrobena z vysoce jakostnich materiali, ale v disledku podminek na

PENOBHO MMIPerHMpaiire ¢ Kpem, mp 3a uenra. C (paHe, TpaHCIOPT: B opurinamia
OIIAKOBKa, B YHCTA, CyXa i IPOBETPeHa cpejia B reMiieparypuu rpanuip 10 - 30 °C, 6e3 KOHTAMMHALLA OT B/Iara,
HeMCTOTHH, MyX'b/IH, €BEHTYTHO IPYTH (aKTOPH, KONTO HAMA/ABAT HIBOTO Ha oxpana. Hocene Ha oGysKiTe,
CPOK Ha yIoTpeGa: Iy Tesi 0GYBKI He e Bb3MOXKHO JIa ce II0COUM CPOK Ha TOIHOCT, HO B C/Ty4ail Ha IOBpeja

Ha ¥acT Ha WM TOPHATA YacT, iiTe HOBM OGYBKIL. ce
cTenKa: AKO IpefmasHaTa 00yBKa ChIbPKA I M3BKIIAIILA Ce CTE/IKA, TECTOBET (3a ePrOHOMMUS ¥ 32 IPEANAHI
XapaKTePUCTMKI) Ca M3BBPIICHN C Ta3H CTE/IKA, KaTo T4 e 6i1a B 06ysKara. OGyBKaTa MOXKe [1a Ce M3IION3Ba
caMo ¢ Tasu crenKa. Crelkara Moyke f1a 0'j1e CMEHeHa CaMo C OPUIMHA/ICH MOJIEN OT CHIA IPOU3BOUTENL.

pracovisti a opotiebovani se nékteré ochranné vlastnosti postupné ztréci. U této obuvi neni mozno urcit expiraci,

sisemus on niiskunud jalgade higistamise tottu, laske neil aeglaselt kuivada temperatuuril mitte iile
30 °C. Temperatuur iile 50 °C kah}ustab jalatseid, seetottu drge kuivatage neid soojusallikal ega selle
vahetus lihed Enne ‘ impregneerige jalatseid ja toodelge neid sobivate
hoold hendi hiljem impreg; ige neid regul 1t selleks moeldud sobiva kreemiga.
Siilitamine ja transportimine: Siilitage originaalpakendis temperatuuril 10-30 °C puhtas, kuivas ja hea
ventilatsiooniga keskkonnas, kus puuduvad niiskus, mustus, hallitus ja muud kaitsetaset vihendavad
tegurid. Jalatsite kandmine ja kasutusaeg: Nende jalatsite puhul ei ole voimalik médrata kindlaks
kolblikkusaega, kuid jalatsite turvadetailid voi peali: jali kahj isel vahetage need

d on varustatud eemaldatava sisetallaga, siis

mis on asetatud jalatsisse. Jalatseid voib

k TIp oGyBKy Ge3. ce cTernKa TpsAGBa /ja ce HOCAT Ge3 CTe/Ka, 3aIIoTo MHaye Ts1 Gy Mor/a 1 vilja uue paari vastu. Eemald slsetald Kui 1
TOB/IIisi€ HETATHBHO HA Xap THKuTe Ha 0GyBKuTe, [ap p Ta ce OTHACA 10 TP ‘BEHU on erg ilisi ja kai dusi d selle sisetall
neheK T M 10 IPYTO HeCh c 32 IIOKyIIKa. Ta He Ce OTHACH [I0 IIPOMEHITe Ha kasutada ainult koos selle s\setallaga Sisetalla vmh vilja vahetada ainult sama tootja originaalmudeli

aviak v piipadé poskozeni bezpecnostnich ¢asti obuvi, nebo podesve ¢i svrsku pouzijte novy par.

Vyjimatelna vlozka: Je-li ochrann obuv vybavena vyjimatelnou vlozkou (stélkou), zkouseni ické a
ochranné vlastnosti), bylo provedeno s touto stélkou umisténou v obuvi. Obuv se smi pouzivat pouze s touto
stélkou. Stélku je mozné nahradit pouze originalnim modelem od stejného vyrobce. Ochrannou obuv bez

p MKHTE Ha 0GYBKHTE, KOMTO BB3HMKBAT B TeUeHHe Ha BPEMETO B Pe3y/ITaT OT HEiHOTO M3HOCBaHe
WM OT €CTeCTBEHN Ha Xap THKHTE Ha i iepeKTH M HEOCTAT I, BH3HUKHAII
or Hamp n Ha ynorpeGa i rpysku 3a oGyskure. Henpasiimo

vyjimatelné vlozky je nutné nosit pouze bez ni, vlozeni podsivkové stélky by mohlo neg: é ovlivnit

vlastnosti obuvi.

Zaruka: Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, nebo jiny rozpor s kupni smlouvou. Zaruka se nevztahuje na zmény
vlastnosti obuvi, které vznikly v priitbéhu doby v disledku opotiebeni, i pfirozené zmény vlastnosti materidlu,
anebo na vady a nedostatky vzniklé nedodrzovanim pravidel a zasad spravného pouZivani a oSetfovani obuvi.
Nevhodné zvoleny druh, velikost a §ifka obuvi nemiizou byt diivodem k pozdéjsi reklamaci.

Vezméte prosim na védomi, Ze odolnost této obuvi proti primiku byla stanovena v laboratoii pomoci tupého
zkusebniho hiebiku o priméru 4,5 mm a silou 1100 N. Vy33i sily nebo tenéi hiebiky mohou zvysit riziko priniku.
'V takovych piipadech je tieba zvazit alternativni preventivni opatieni.

V soucasné dobé k dispozici dva obecné druhy vlozek odolnych proti proniknuti v OOP obuvi. Jedna se o kovové
a nekovové materialy. Oba splituji minimalni pozadavky norem na odolnost proti proniknuti, které jsou oznaceny
na obuvi, ale kazda z nich md riizné dalsi vyhody nebo nevyhody, véetné nasledujicich:

« Kov - je méné ovlivnén tvarem $picatého piedmétu / nebezpeci (napf. primér, geometrie, ostrost). Vzhledem k
omezenim ve vyrobé obuvi neni pokryta celd spodni plocha obuvi.

« Nekovovy materidl - mize byt lehéi, pruznéjsi a pokryvat vétsi plochu nez kov, ale odolnost proti priniku je vice
ovlivnéna tvarem $picatého predmétu / nebezpedi (napi. priumér, geometrie, ostrost).

Pro dalsi informace o typu vlozky do vasich bot odolné proti priniku se obratte na vyrobce nebo dodavatele, jak je
uvedeno v uZivatelskych informacich.

Likvidace: v souladu s platnou legislativou.

CZ - UPOZORNENI K ANTISTATICKE OBUVI

Antistatickd obuv by se méla pouzivat tam, kde je nutné minimalizovat akumulaci statické elekttiny odvadénim
elektrostatického néboje, aby se vyloucilo nebezpeci zapaleni jiskrou, napt. hotlavych ltek a par a pokud neni
uplné vyloucené riziko trazu elektrickym proudem z elektrického zafizeni nebo soucésti pod napétim. Je tieba
upozornit na to, Ze antistatickd obuv nemize poskytovat dostacujici ochranu proti tirazu elektrickym proudem,
nebot vytvaii pouze odpor mezi zemi a chodidlem. Pokud se riziko trazu elektrickym proudem neda tiplné
vyloucit, jsou nezbytné dalsi opatfeni k odvraceni tohoto rizika. Tato opatieni a dal$i zkousky uvedené nize, by
mély byt béznou soucésti programu prevence pracovnich trazi. ZkuSenosti ukézaly, Ze pro antistatické acely
mé mit vy’rrobek po celou dobu efeklivm’ Zivotnosti prﬂchozi elektricky odpor mensi nez 1000 MQ. Hodnota
jistuje omezenou ochranu proti
nebupecl tGrazu elekmckym pmudgm nebo proti vzniku pozaru v piipadé zévady na elektrickém zafizeni,
které je pod napétim do 250 V. Uzivatelé by si viak méli byt védomi toho, Ze za urcitych podminek obuv nemusi
poskytovat dostate¢nou ochranu, a méla by se neustéle provadét dodate¢na bezpecnostni opatfeni na ochranu
uzivatele. Elektricky odpor tohoto typu obuvi se miiZe zna¢né zménit vlivem ohybani, kontaminace nebo vlhko-
sti. Tato obuv nemusi v mokrém prostiedi splitovat pozadovanou funki. Proto je nutné zajistit, aby vyrobek
plnil pozadovanou funkci odvadéni elektrostatického néboje a aby poskytoval ochranu po celou dobu Zivot-
nosti. Uzivateli se doporucuje zavést vlastni zkouseni elektrického odporu a provadét je ¢asto v pravidelnych
intervalech. Pokud je obuv tfidy I noena delsi dobu, miZe absorbovat vlhkost a ve vlhkém a mokrém prostiedi
se miiZe stat vodivou. Pokud je obuv nosena v podminkach, kdy dochézi ke kontaminaci materiélu podesve,
méli by uZivatelé kontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vzdy pred vstupem do nebezpe¢ného prostoru. Tam,
kde se pouzivé antistatickd obuv, by mél byt odpor podlahy takovy, aby se nezrusila ochranna funkce obuvi. Pfi

SR - Izjavu o uskladenosti cete naci ovde: www.canis.cz, kod pojedinih proizvoda u sekciji “Dok zap

jaar van productie logo producent /kvartal (mjesec) i godina proizvodnje / trimestre (mese) e anno di p
/ pagaminimo ketvirtis (ménuo) ir metai / raZoanas gads un ceturksnis (ménesis) / a gyartas negyedéve (honapja)

és éve / quarter (month) and year of manufacture / kwartal (miesigc) i rok produkeji / logo autorizovaného zastupcu

/ trimestrul (luna) si anul de fabricatie / kBapran (Mecsiu) u roj npoussozctsa / avranokpiBei Tpipnvo (uvag) kat
£7106 kataokevis / Cetrtletje (mesec) in leto izdelave / tromesecje (mesec) i godina proizvodnje / Quartal (Monat) und
Jahr der Herstellung.

5. logo autorizovaného zéstupce vyrobce / Jloro na npepicrasutens nponssouren / volitatud esindaja logo / valmista-

ja \ultuulclun edusla]an logo / logo du fabricant /logo van de geautoriseerde ver /logotip ovlas
¢ /logo del / rapp autorizzato / jgaliotojo atstovo logotipas / pilnvarota parstavja logo
1 A gyart6 / auihonsed representative designation / logo aut. Przedstawiciela / vyrobca / logo autorizat

producétor / IOroTHII aBTOPU3OBAHHOTO MPECTABUTENA / NOYOTVTIO TOV EE0VTI0S0TIHEVOL AVTUTPOOWTIOL TOL
KataokevaoTr / logotip pooblascenega zastopnika / Logotip proizvajalca / logotip autorizovanog predstavnika Logo
des autorisierten Vertreters des Herstellers.

6. Dovozce/Vyrobce; ®@upma/TTpoussomaren ; Importija/Tootja ; Yritys /Valmistaja ; Importateur /Fabricant ;
Importeur / Fabrikant ; Tvrtka /Proizvoda¢ ; Importatore / Produttore; Importuotojas /Gamintojas ; Importé
Razotajs; Importér / Gyartd; Importer/Producer ; Importer / Producent ; Dovozca/Vyrobca ; Companie /Producitor

s K /Mp renb ; Eloaywyn / Kataokevaotng ; Uvoznik / Proizvajalec ; Vimmioprep / Tlpoussobad ;
Importeur / Hersteller.

Podébradska 260/59, Hloubétin, 198 00 Praha 9, Czech Republic % / Linyi Chunjiang Shoes Co, Ltd., North
Outer Ring Road, Yinan, Shandong, China

7. piktogram soucasti obuvi / mikTorpama Ha yactute Ha 0GysKara / jalatsite osa piktogramm / jalkineen osan pikto-
grammi/ pictogramme des élements des chaussures / pictogram van delen van het schoelsel / piktogram dijela obuce
/ pittogramma della parte delle calzature / avalynés dallq ik a / apavu | / acip6 részének
piktogramyja / pictogram for footwear part / pik obuwia / sucastou obuvi / pictograma
componenti incalfaminte / cumBoy Hacteit 06ysu / ecovoypapa pépog Tov vtodnpatog / piktogram dela obutve /
piktogram delova obuce / Pik der des Schuhs.

8. piktogram druhu matridlu obuv / mnkTorpama Ha Byjia Matepya Ha oGysKara / jalatsite materjali liigi piktogramm
/ jalkineen materiaalilajin piktogrammi / pictogramme de la matiére des chaussures / pictogram voor onderdeel
schoeisel / piktogram vrste materijala obuce / pittogramma del tipo di materiale della calzatura / avalynés medziagos
rasies piktograma / apavu materialu veida pil /acipd k pil ja / pictogram for footwear
‘materidl / piktogram rodzaju materiatu obuwia / piktogram druhu materidlu obuvi / pictograma pentru tipul de
‘material al incal{amintei / cumporn Marepuasa 06ysu / etkovoypaga Tov idoug Aikod Tov vtodnpatog / piktogram
vrste materiala obutve / piktogram vrste materijala obuce / Piktogramm der Materialarten des Schuhs.

9. Sarze/ Tlaptupa /Partii/Erd/Lot/Serie/Sarza/Lotto/Partija/Sérija/Gyartasi tétel/Batch/Partia/Sarza/Lot/ TTaptus /
Tlaptida / $arza /Sarza/Charge

« Toto znacen je pouZité pouze jako piiklad, zikaznik si musi porovnat znaceni na §titcich s ndvodem k pouziti.

« ToBa 0603HAYABAHE € [I0COYEHO CAMO KATO IIPIMep, KIMeHTHT TPAGBa J1a CpaBHi 0603HAYABAHETO HA €TUKETHTE
C yI'BTBAHETO 3a yroTpeda.

« See mirgistus on esitatud ainult néitena, klient peab vordlema siltidel olevat mirgistust kasutusjuhendiga.

« Nédmi merkinnit ovat vain esimerkkind, asiakk téytyy verrata merkint6ja kiyttd

« Ce marquage est indiqué a titre dexemple, le client doit comparer le marquage sur les étiquettes avec le mode
dutilisation.

« Deze aanduiding wordt uitsluitend als voorbeeld gebruikt. De gebruiker moet de aanduiding op het label vergeli-
jken met de instructies voor gebruik.

« Ova oznaka koristena je samo radi primjera, kupac mora usporediti oznake na etiketama s uputama za Koristenje.
« Questa marcatura ¢ utilizzata soltanto come esempio, il cliente deve confrontare la marcatura sulle etichette con le

istruzioni per 'uso.

« Sis zenklinimas panaudotas tik kaip pavyzdys, Klientas privalo patikrinti Zenklinimg etiketéje ir naudojimo
instrukcijoje.

« Sis markéjums ir izmantots tikai ka piemeérs, klientam jasalidzina markéjums uz plaksnitém ar lietos;
instrukciju.

« Ez a jelolés kizarolag példaként hasznélatos, a vasarlonak maganak kell dsszehasonlitania a cimkéken lathato
jeloléseket a haszndlati utasitassal.
« This marking is used only as a sample. The customer should compare the marking on labels with the instructions
for use.
« Niniejsze oznakowanie zostalo uzyte jedynie jako przyklad, klient powinien poréwnac oznakowanie na metkach z
instrukcjg uzytkowania.
« Toto znacenie je poutité len ako priklad, zikaznik si musi porovnat znacenie na §titkoch s ndvodom na poutitie
« Aceste marcaje sunt folosite numai ca un exemplu, clientul trebuind si compare marcajele de pe etichete cu
instructiunile de utilizare.
« JTaHHas MAapKMPOBKa IIPUBeJieHa MCK/IIOYNTENbHO B KauecTse npyumMepa. IToKynaTe/io ciefiyer CpaBHUTD

p Ha 9TMKETKAX C MHCTP 110 U
. A\m] 1) OHAVOT) XPNOWHOTOLETAL HOVO WG TTApABELypa, 0 TEAATNG TIPETEL VAl GLYKPIVEL T OTJHATA OTIG ETIKETEG e
i odnyies xpriong.
« Ta oznaka je uporabljena le kot primer - stranka jo mora primerjati z oznakami na nasitkih v navodilih za uporabo.
« Ova oznaka navedena je samo primera radi, klijent treba da sam uporedi oznake na etiketama sa uputstvom za
upotrebu.
« Diese Kennzeichnung wird nur als Beispiel verwendet, der Kunde kann die Kennzeichnung auf dem Etikett mit der

Gebrauchsanleitung vergleichen.
| =2 R HECEN
4. 5. 6. 7.

1. 2.

Lsvrsek, ropua wact, Pealismaterjal, Piillinen, La tige, Bovenleer, Gornjiste, tomaia, vir$us, virsa, Fels6rész,
upper, wierzch, povrch, Ciputd, bepx, To mave pépog, zgornji del, gornjiste, Oberteil.

2.podsivka a stélka, mopmmsxa u crena, Vooder ja sisetald, Vuori ja pohjallinen, La doublure et la semelle de
propreté, Voering en binnenzool, podstava i ulozak, sottopiede e soletta, pamusalas ir ikloté, odere un iekizole,
bélés és talpbetét, lining and insole, podszewka z wysciotka, podsivka a stélka, Captugeala si brant, [lomxaxa
¥t cTembia, Ynoppajipa kau Téhpa, notranja obloga, podstava i ulozak, Futter und Lager.

3.podesev, mopmetxa, Valistald, Ulkopohja, La semelle extérieure, Zool, potplat, suolo, padas, zole, cipétalp,

DE - Konfor finden Sie hier: www.canis.cz, bei den einzelnen Herstellern in der Leiste - ,Dokumcnu:
zum Herunterladen'.

CS - INSTRUKCE PRO UZIVATELE: ROCK
Prectéte si pozorné tento névod. Pred pouZitim obuv Fadné vyzkousejte. Nevhodné zvoleny typ obuvi, nespravna
velikost, ife nebo tvar obuvi nemiize byt ditvodem k pozdéjsi reklamaci.
- Obuv pouZivejte v prostiedi podle ucelu, ke kterému je urcena.
- Obuv obouvejte za pomoci obouvaci IZice, $nérovaci obuv s
- Obuy Casto stiidejte, zejména v destivém pocast, ¢i zvySené potivosti nohou.
- Obuy chrante: pred mechanickym poskozenim

pred promécenim, je-li obuv vyrobena z jakéhokoliv druhu usné

pred stykem s chemikalii, koncentrovanymi sapondty, rozpoustédly atd.
Diilezité upozornéni: Volba spravné obuvi by méla byt zaloZena na odhadu rizik ve vaem pracovnim
prostfedi a na pozadovaném stupni ochrany. Za tuto volbu je zodpovédny zaméstnavatel, je povinen
urdit a zvolit spravny typ obuvi jeité pfed jeho pouZitim. Pracovnim podminkédm a pfedpokladanému
riziku je rovnéz nutné prizptsobit Va§ odév a ostatni OOP. Stupeii ochrany, znaceni: Oznaceni CE
znamend, Ze tato obuv spliuje pozadavky Nafizeni (EU) 2016/425 tykajici se osobni ochrany. Utel
pouziti: Vyrobek spada do II kategorie osobnich ochrannych pracovnich prostedki, jejichz zakladni
funkei je ochrana nohou pred poranénimi, kterd mohou nastat pfi nehodéch v téch pracovnich
oblastech, pro které je uréena. Pro kazdy el pouziti je vhodny jiny druh obuvi. Ucelovost uréuje
typ pouzitého materidlu, konstrukce, provedeni a zpiisob idrzby. Pfi vybéru obuvi je tfeba dbat na
to, pro jaky ucel chcete obuv pouzivat. EN ISO 20345:2011 znaci bezpe¢nostni obuv s bezpe¢nostni
kapli odolévajici ndrazu nejméné 200 J a stlaceni nejméné 15 kN. Doporucené profese: tam, kde hrozi
riziko padajicich pfedméta na nohu. Stavebnictvi, kovoprimysl, nékteré zemédélské prace apod. EN
1SO 20347:2012 znaéi pracovni obuv. Tato obuv je uréena pro pouziti tam, kde uzivatel neni vystaven
mechanickym rizikim (ndrazu nebo stlaceni), v béznych pracovnich podminkéch pfi sou¢asném zach-
ovani citlivosti chodidla pii vykonu prace. Doporucené profese: zemédélstvi, lehky pramysl, servisy,
udrzbaiskeé prace, logistika, doprava apod.
Upozornéni pro uzivatele: obuv smi byt pouzivana vyhradné ve smyslu vye popsaného tcelu pouziti.
Pfi narudeni obuvi (prodfeni, nepfiméfené ztenceni materilu, prasknuti podedve, parani v apod.)

aby se la patni ¢ast.

pouzivani by se nemély mezi napinaci stélkou obuvi a chodidlem uzivatele vyskytovat Zadné izola¢ni soucdsti.
V pripadé, Ze se mezi stélku a chodidlo uZivatele umisti jakékoliv vlozka, mély by se prezkouset elektrické
vlastnosti kombinace obuv/vlozka.
BI' (BG) - UHCTPYKIIMM 3A TIOTPEBUTEJIN: ROCK
TIpeny usnon3sanero Ha oGyBKiTe IM M3NpPOGBaiiTe TOGpe

« O6yBKuTe TPsAGBA 1a Ce M3NO3BAT CAMO B CPE/IATa, 32 KOATO Ca IIPeHA3HAYCHM.

+ OGysaiite 0GyBKuTE C IOMOIITA HA 00yBa/Ka, 0GYBKMUTE C BPB3KM TPAOBA /1a Ca Pa3BbP3aHM, 32 A He ce
HAYYI 3a/{HATA MM YaCT.

« Yecro cmeHsiiTe 06yBKUTE, Hali-Beye B IBK/I0BHO BPeMe, IIOPajii YCH/IEHOTO IOTeHe Ha KpaKaTa.

« Ilpennaspaiire oGyBKuTE:
OT MEXaHMUHO YBPEXKIaHe, HAli-Beue OT TEHP/M W OCTPH IPEMETH
OT MOKpeHe, aKo 00yBKHTE ca IPOU3BE/ICHI OT KAKBBTO M 14 € BHJ| BENYp
ot omup ¢ MUATTHY TIPENapari, pas W [ip. TO.
Baxso npegynp : U36OPBT Ha 1P Te 06yBKU TPAGBA /1a ('b/Ie OCHOBAH Ha MPENeHKa
Ha puckoBeTe BB Bamara paGoTHa cpeia u Ha xeNlaHaTa cTenen Ha oxpana. CTerleH Ha 0XpaHa,
, e Te3u 0BYBKI OTTOBAPAT Ha M3NCKBAHIATA Ha PermaMenT
(EC) 2016/425 otHocHo mrmHITe npepmasuu cpencrsa. Llen wa ynorpe6a: Uspennero cnana o 11
KaTeropus I TPe/TA3HIt paGOTHN CPECTBA, YMATO OCHOBHA GYHKINLA € MPEANa3Bane Ha KPAKaTa
OT HapaHsABaHe, KOUTO MOTAT a G'JAT NPUYMHEHN IIPH 3TONONYKM B Te3u paGoTHI 06/1acTH, 32 KOMTO ca

Te 1e/ onp KOHCTPYKIMATA, u3paboTKara

¥ HAYMHA HA noIUlP-mea Ilpn u36opa na 06yBKu TpsGBa 1a Ce OGPBIIA BHIMAHME HA TOBA 33 KAKBI
e icKate fa nsnonssare oGysxure. EN ISO 20345:2011 00yBKM €

T THIA

MoJIe/L, pasMep M IMPOYMHA Ha oéynkm'e He Morat J1a Gb/IaT NPMYIMHA 32 IOABAHETO HA PeKTAMAIs.
ChI7IacHo 3aK0HA CPOKBT 3a yroTpeGa Ha 0GyBKuTe He e 3ajy J1a € paBeH Ha rap CpoK,
BUHATH 3aBUCH OT MHTEHSMBHOCTTA 1 HAYMHA Ha YNIOTPe6a u Ha NoIaranata rpywka. OT XMITHeHHN! ChoGpakeHms

sap HsAMa J1a Gbat p MPBCHH, M MyXIsAca/i 0GYBKM (3aKOH 3a OllasBaHe Ha
06IeCTBEHOTO 3/paBe).
Vmaitre nipepsuy, ye yc TTa HA cpeuy mp eycra 2 B paTopus ¢ Ha

THII M3MUTATENeH MPOH 4,5 MM 1 cita 1100N. TTo-ro/isiMa cHia WM No-ThHBK IMPOH MOTAT /i3 yBe/4aT PHcKa oT
npoGusae. B Tesu cryuan e HEOGXOMMO /12 ce IOMUCTH 32 JIPYTH TIPEBAHTUBHM MEPKH.

B MOMeHTa Ha PasIo/okeHHe MMa 2 BIJIA CTE/KH, YCTOITYMBH Ha IPOGHBaHe B 0GYBKITe, CTyKelH 3a IMTHI
npenmasku cpenicTba. Crasa BBIPOC 3a META/IHM M HeMeTa/IHM MaTepuami. VI IseTe OTrOBapAT Ha MUHUMA/THIUTE
MBUCKBAHMS 32 HOPMITE 32 yC T, KOUTO ca Ha M BCSIKA OT TAX MMa

o lateeid

vastu. Kai millel d, voib kanda ainult ilma nendeta, sest sisetalla
paigaldamine v6ib mojuda negatiivselt jalatsite kaitseomadustele. Garantii : Garantii holmab ainult
tootmisvigu ja muid vastuolusid ostulepinguga. Garanm ei holma jalatsite omaduste muutusi, mis on
tekkinud aja jooksul k voi materjali liku ise tottu, samuti vigasid ega
puudusi, mis on tekkinud jalatsite dige kasutamise ja hooldamise reeglite eiramise tottu. Valesti valitud
jalatsite tiiiip, suurus voi laius ei saa olla hilisema pretensiooni esitamise aluseks. Seaduse kohaselt
e\ pruugl ]alatslte kasutusaeg vorduda garantua}aga kasutusaeg soltub alati jalatsite kasutamise ja

ja viisist. F ilistel pohjustel ei voeta vastu pretensioone mairdunud,
haisvate ja hallitavate jalatsite kohta (rahvatervnse kause seadus).
Palun arvestage, et nende jalatsite libistamiskindlus on méiratud laboris niiri katsenaelaga, mille
1ibimoot on 4,5 mm, kasutades 1100 N suurust joudu. Suurem joud voi peenemad naelad voivad
labistamisohtu suurendada. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda alternatiivseid ennetusmeetmeid.
Praegu on isikukaitsevahendite hulka kuuluvate jalatsite jaoks saadaval kaht peamist tiiiipi
libi iskindlaid sisetaldu. Need on val d metallist voi Ilist. Mol d vastavad

TIPEMCTBA I HEJOCTATBIN, A CHIIO M:

« MeTaI-110-Ma/Iko ce oB/IsABa 0T hopMaTa Ha OCTPHSA NPeMIMeT/ONacHOCT (HAIP. MAMETDP, FeOMeTPHsL,
ocrpora). VIMaiikit pejBItjL OrpaHIYeHHATA B POM3BOJICTBOTO Ha 0GYBKI He € IOKPHUTA LiA/IATa JJO/HA
TOBBPXHOCT Ha 00yBKaTa.

« Hemeraien Matepua/i-Moske /ia Gbjie 110-7Iek, 110-IbBKaB M 10-TO/AMA IVION] OT METa/Ia, HO YCTOIYMBOCTTA Ha
npoGuBaKe ce B oBeye OT opMaTa Ha OCTPHS IIPEIMET/ONACHOCT (HAIP. TeOMeTPHs, OCTPOTa).

3a noeye MHMOPMALS OTHOCHO YCTOITYMBITE HA IIPOHMKBAHE BIIOKKH BbB BalluTe 0GYBKM Ce CBBPKeTe ¢
TIPOM3BOIITE/Ls WIN JIOCTABYMKA, KAKTO € [I0COYeHO B MH(OPMALNATA 32 IOTPeGUTENA.

chIIacHo BO.
BI' - IT PENYIIPEXXIEHUE 3A AHTUCTATUYHUTE OBYBKI

Vsnonspaiire aHTHCTATIHITE O0YBKM CAMO TaM, KBIETO € nace

Ha CTATIYHO HATIPE)KeHNE OTBEKIANKY eIeKTPOCTATIYHILA 3apsij] 32 1 ce M30€rHe PUCKa OT MCKPOBO 3alla/IBaHe,
KATO HAIPUMEP Ha 3AIA/IMI BELIECTBA U IIAPH WM KOTATO HE € HAITB/IHO eMMMIHIPAH PUCKA OT TOKOB YAap

OT eNeKTpOype Wi TV KOMTO Ca IOt HaIIp o6yBKu He
IIPEJCTAB/IABAT OCTATHYHA OXPAHA OT TOKOB Y/Iap NOHEsKe (PYHKIMOHMPAT CAMO KATO CHIPOTHBIIEHNE MEXKLY
3emATa 1 Kpaka Ha paGoTHuKa. [ToHexe puCKa OT TOKOB yap He MOXe /1a 'bjie HAITBITHO eMMMUHUPAH, € BAKHO
/1a Ce B3eMAT MepKI BOJIEIITi /{0 MPE/IOTBPATABAHETO Ha T03H PHCK. Tesit MEPKIt 1 TECTOBE, KOWTO MOKe /1 BUTIHTe
Ho-7107y, 61 TPAGBATIO 2 GBMIAT CTAHAPTHA YACT OT MPOTPAMATA 3 TP Hap

ONUTHT 10Ka3Ba, e 32 /1a e 3aMA3AT AHTHCTATIHITE CBOJICTBA HA TPOYKTA, CHITPOTHBTEHMETO KBM 3EMHOTO
IIpes LIOTO BpeMe Ha eKCIUIoaTaisTa TpstBa 1a Ghjie mo-mako ot 1000 MQ. Husoto ot 100 k() e onpeeneno
KaTo Haii-HICKOTO HUBO Ha CHITp wanp OCHIYPAIBALLIO 3ALIITA CPEITy TOKOB

YHap WM Cpely Bb3HMKBAHETO Ha MOKap B CTy4aii Ha TOBPe/Ia Ha eIeKTPUYECKO YCTPOIICTBO HAMMPAIIIO Ce

oy Hanpexenyte ot 250V. TToTpeGuTeNIITe TPAGBA /1A ATOMHAT, He B ONpE/ENeH 1 CTyHal AHTHCTATIHITE
06YBKHU He IE/ICTAB/ABAT JOCTATHYHA 3a1TA 1 110 TA3H IIPUYMHA IOTPeOuTe s TPAGBA 12 H3ION3BA 1

JAPYTH, JOIbTHUTENHM, 3aIMTHU CPeCTBA. E/IeKTpITuecKoTo ChIpoTHB/IeH1e Ha TO3H THII 06YBKM MOJKE A ce
HPOMEHI SHATHTENHO B Ha OrbBaNe, 3aMBP i Brara. iiKit 06y BKITE B MOKpA
cpefja e BbAMOXKHO 0GYBKIITE /1a He M3ITB/IHABAT J00pe cBouTe n3onayonnn Gpyuximi. 1o Tasu npiransa e
HYJKHO []a Ce TAPAHTHPA, Ye MPOJIYKTa OTrOBAPsA Ha M3UCKBAHIATA 32 PasceiiBaHe Ha eTeKTPOCTATUYHISA 3apsf|

M IIpeJyIara 3alMTa Ha OTPEeGITENA 110 LAIOTO BPeMe Ha eKcIioaramyiaTa. Ilpenopsunrento e norpeburensr
€CTO /1a M3BHPIIBa CBOM COBCTBEHI TECTOBE Ha pasceiiBane Ha eTeKTPOCTATINHIA 3apAy, AKO 06YBKI KTac

I ce HOCAT HO-THTO BpeMe nace T U /1A CTaHAT eNeKTp Ako o6yBKirTe ca
HOCEHN B CPe1a B KOATO HACTABA 3aMbPCABAHE HA Ha
J1a TIPOBEPAT pasceifBaliiTe CBOICTBA Ha 0GYBKIITe PEMN BCAKO BIM3aHE B ONacHa cpefa. B cpema kbero ce
USICKBA H3IONI3BAHETO HA AHTHCTATUHY 0OYBKI, CHIPOTHB/ICHUETO HA IIOJIa TPAOBA /14 € HA TAKOBA HUBO, Y€
/12 He eMIMUHMPA AHTHCTATIYHATA 3a1Ta HA 00yBKuTe. Koraro 06yBKuTe Ce M3ION3BAT, MEKTY CTeNKaTa 1
Kpaxa Ha OTpeGuTe/s He 61Ba J1a MMa HIKAKbB M30ALMOHEH MaTepualL. B cmyuaii, ue notpeburensr peun ja

e QHTIC!

Ha II0TP¢

CIIOXKM OB CTE/IKa, € IPENOPHUNTENTHO /1A Ce IPOBEP ¢ Ha
crem.
ET - KASUTUSJUHEND: ROCK
Enne kasutamist proovige jalatseid korralikult
« Kasutage jalatseid nende | irgile vastavas keskkonna

« Pange jalatsid jalga kingalusika abil. Paeltega jalatsitel peavad seejuures paelad lahti olema, et kannaosa
ei saaks kahjustada.
« Vahetage jalatseid sageli, eriti vihmase ilmaga véi kui jalad higistavad palju.
« Kaitske jalatseid:
mehaaniliste kahjustuste eest
mirjaks saamise eest, kui jalatsid on valmistatud mis tahes liiki nahast;
kemikaalide, kontsentreeritud pesuvahendite, lahustitega jne kokkupuutumise eest.
Tihelepanu! Oigetejalatsite valimiseks tuleb vétta arvesse teie tikeskkonna riskihinnangut ja soovitud

HOC (IOfCH/IEH HOC), YCTOiYNB Ha yaap 200 J 1 p ¢ Haii 15 kN. ITe :
TaM KBJIETO Ce 0YAKBa NIA/JAHETO HA TEXKKM NPEMETH BHPXY KPAKaTa, KaTo Halpumep crpomencmom,
paGorara ¢ xens3o u MeTan, cenckoro cronanctso. EN ISO 20347:2012 o6osnauasa paboTHu 00yBKi.
Tesu 06yBKN ca IIPe/IHASHAYECHN 3a M3TIO3/IBAHE BHB CPEIU KBETO HOCHTE/IAT He Ce M3/1ara Ha MeXaHuYHM
puckoBe (ybp WM KOMIPECHs), B HOPMATHM PAGOTHM yCIOBMA IPH 3aNia3BaHe HA YyBCTBUTETHOCTTA
Ha xopunara npu pa6ora. IogxoasAmt npodecui: CeNcKo CTONAHCTBO, 1EKATa IPOMUIIIEHOCT, CEPBU3HA
JeiHOCT, OIPIKKA, NOTUCTHKA, TpaHcnopt. Ha BHMMaHIeTo Ha oTpeGuTens: 06yBKuTe MOrar 1a ce
M3IO/I3BAT eIMHCTBEHO CHITIACHO OIMCAHATA e/l Ha YNOTpeGa. OCBeH OCHOBHMTE M3MCKBAHMA HA HOPMA
EN ISO 20347 ywmm EN ISO 20345 kbM 0GyBKiTe MOXKe /Ia MMa I IPYTH ZOIbIHUTETHI M3MCKBaHuA. Tesu
JIOBTHUTETHI M3NCKBAHISA, OTHACATINN Ce [I0 KOHKPETHATa yIoTpe6a Ha 0GyBKMTE, Ca 0603HAYEHI ChC
CHMBOJIM MM KaTeropuu (BIoK Tabnmiara).

Selle valiku tegemise eest vastutab tosandja, kes on kohustatud midrama ja valima diget tiiiipi
jalatsid veel enne nende k Vastavalt tdokeskk ale ja eeld, le riskile tuleb kohandada ka teie
roivaid ja teisi isikukaitsevahendeid. Kaitseaste ja mirgistus: CE-miirgis tihendab, et need jalatsid vastavad
isikukaitsevahendeid kisitleva mairuse (EU) nr 2016/425 nouetele. Kasutuseesmirk: Toode kuulub isiku-

kaitsevahendite I1 kategooriasse, mille pohiline funk on jalgade kaitsmine vig
tekkida & tottu neis toovaldkondad ml].le ]aoks on toode mdeldud. Kasutuseesmirk soltub kasu-
tatud materjali tiiiibist, konstruk i 1 ja isviisist. Jalatsite valimisel tuleb arvesse

eest, mis voivad

darditega mai d mini Isele libi iskindlustele, mis on kantud jalatsitele, kuid kummalgi

materjalil on oma eelised ja puudused, sealhulgas jirgmised:
« metalli méjutab vihem terava eseme kuju ja ohtlikkus (nditeks libimoot, geomeetria, teravus).
Jalatsite tootmisel esinevate piirangute tottu ei ole jalatsi kogu alumine pind sellega kaetud;
emittemetall voib olla kergem ja painduvam ning katta suurema pinna kui metall, kuid selle
labistamiskindlust mojutab terava eseme kuju ja ohtllkkus( iteks lablmoot geomeetria, teravus).
Tapsema teabe iseks oma labi iskindlates jal Idade tiiiibi kohta

6rduge vastavalt k bel tooqa voi tarm]a poole.
L1kv1deerlmme kol oi !
ET - MARKUSED ANTISTAATILISTE JALATSITE KOHTA
Antistaatilisi jalatseid tuleb kanda seal, kus tuleb staatilise elektri tekkimist minimeerida
elektrilaengu drajuhtimisega, et viltida sidemete pohjustatud siittimisohtu, niiteks tuleohtlike
ainete ja aurude puhul, samuti siis, kui ei ole taielikult valistatud elektriseadme v6i pinge all oleva
detaili pohjustatud elektril6gi oht. Tuleb mirkida, et antistaatilised jalatsid ei saa pakkuda piisavat
kaitset elektriloogi eest, kuna need loovad ainult takistuse maa ja jalatalla vahel. Kui elektriloogi
ohtu ei saa tdielikult viltida, tuleb rakendada teisi meetmeid selle ohu viltimiseks. Need meetmed ja
allpool kirjeldatud katsed peavad olema tavapirane osa to6onnetuste ennetamise kavast. Kogemused
on ndidanud, et antistaatiliste omaduste tagamiseks peab toote elektritakistus olema kogu tohusa
kasutusaja jooksul alla 1000 MQ. Viirtus 100 kQ on uue toote takistuse alampiir, mis tagab piiratud
kaitse elektril66gi voi tulekahju tekkimise eest kuni 250 V pinge all oleva elektriseadme rikke korral.
Kasutajad peavad endale aga teadvustama, et teatud tingimustes ei pruugi jalatsid pakkuda piisavat
kaitset ning seetottu tuleb kasutaja kaitseks pidevalt rakendada tidiendavaid ohutusmeetmeid. Seda
tiitipi jalatsite elektritakistus voib oluliselt muutuda paindumise, saastumise voi niiskuse mojul.
Niiskes keskkonnas ei pruugi need jalatsid noutud funktsiooni tiita. Seetottu tuleb tagada, et toode
taidaks noutud elektrostaatilise laengu drajuhtimise funktsiooni ja pakuks kaitset kogu kasutusaja
jooksul. Kasutajal on soovitatav sageli, regulaarsete intervallidega kontrollida elektritakistust. Kui I
klassi jalatseid kantakse pikemat aega, voivad need niiskust imada ning muutuda niiskes ja marjas
keskkonnas juhtivaks. Kui jalatseid kantakse tingimustes, kus vilistalla materjal saastub, peab
kasutaja kontrollima jalatsite elektrilisi omadusi iga kord enne ohtlikule alale minemist. Seal, kus
kantakse antistaatilisi jalatseid, peab poranda takistus olema selline, et see ei rikuks dra jalatsite
kaitsefunktsiooni. Kandmisel ei tohi jalatsi sisetalla ja kasutaja talla vahel olla mingeid muid
isolatsioonimaterjale. Kui sisetalla ja kasutaja talla vahele pannakse mis tahes ese, siis tuleb jalatsite
elektrilised omadused iile kontrollida koos sellega.
FI - OHJEITA KAYTTAJALLE: ROCK
Kokeile jalkineita ennen niiden kiyttoi.
alkineita vain niiden kiyttotarkoituksen mukaisessa ympi

« Kiiytd kenkilusikkaa kengin jalkaan laittamiseen ja avaa nauhoja riittivisti kantapddosan
vahingoittumisen vilttimiseksi.

« Vaihda kenkii usein varsinkin siin ollessa kostea tai jalkojen hikoillessa voimakkaasti.

« Suojaa jalkineita:
mekaaniselta varsinkin kovien tai terdvien esineiden aiheuttamalta vahingoittumiselta
kastumiselta, jos jalkineet on valmistettu millaisesta tahansa nahasta
kemiallisilta aineilta, vikeviltd pesuaineilta, liuottimilta jne.
Tarked huomautus: jalkineen oikean valinnan pitiisi perustua tyéympiriston riskien arviointiin ja

di jausluokkaan. Tésté vali vastaa tyo jonka vel on valita

oikea jalkinetyyppi jo ennen niiden kéyttod. Myos tyovaatteet ja muut henkilokohtaiset suojavilineet
on sovitettava tydolosuhteisiin ja oletettuihin riskeihin. Suojausluokka, merkinnit: CE-merkinti
osoittaa, ettd nimi jalkineet tayttavit henkilonsuojaimia koskevan asetuksen (EU) 2016/425
vaatimukset. Kéyttotarkoitus: Tuote kuuluu luokan IT henkilokohtaisii: javilineihin, joiden
perustarkoituksena on suojata jalkaa ilta, jotka ovat niissi t; joihin
tuote on tarkoitettu. Kiyttotarkoitus madrad kaytetyn materiaalin tyypm ]alkmeen rakenteen, mallin

hdollisi losuh

ja hoi . Jalkineita vali on otettava h i se, tark jalkineita
tullaan kiyttimadn. EN 1SO 20345:2011 tarkoittaa 200 J iskun ja 15 kN puristuksen kestavilld
turvakirjelld varustettua turvajalkinetta. Suositeltu kiytto: sielld, missd on vaarana esineiden

jalalle. Rak yot, jotkin 1 yot jne. EN I1SO 20347:2012
tarkmttaa tyo]alkmelta Nimi ]alkmeet on tarkoitettu kiyttoon sielld, missd kiyttdjaa eivit uhkaa
k riskit (isku tai puri ). Llisiin tydolosul jalan tuntoherkkyyden sdilyessd

votta seda, millisel eesmiirgil te soovite jalatseid kasutada. EN 1SO 20345:2011 tihistab turvajalatseid, millel
on kuni 200 J tugevust 166ki ja vihemalt 15 kN tugevust survet taluv tugevdatud ninaosa. Soovitatavad
elualad: seal, kus esineb esemete jalgade peale kukkumise oht - ehitus, itoostus, osad to6d poll
janduses jne. EN 1SO 20347:2012 tihistab tosjalatseid. Need jalatsid on moeldud kandmiseks seal, kus
Kasulajat e ohusta mehaanilised méjud (156K v6i surve) - tavalistes 6itingimustes, silitades samal ajal 65

tyotd tehtidessd iteltu kiytto: 1 yot, kevyt korjaamot, huoltotydt, logistiikka,
kuljetustydt jne. Huomautus kiyttdjille: Jalkineita saa kidyttad vain edelld kuvatun kayttotarkoituksen
mukaisesti. Standardin EN ISO 20347 tai EN ISO 20345 perusvaatimusten lisiksi voi tuotteeseen
kohdistua muitakin vaatimuksia. Ndmi jalkineiden konkreettista kiyttod koskevat lisdvaatimukset

dofhé:;ihke lsnil'icniktirmhvné ?icl'.nran\n?a vyl:ob'cl: sj S'Lé]:é n?v‘;'hol;/.ujicim veEinInIysslou ;gii;veicnéﬁxlso CUMBOJI V3VICKBAHVIS/XAPAKTEPMCTIKA 1 jalatalla d elualad: p ;).n"mertl.(ittyksyl;nb.o.l.;i{la‘ .j.a./mi luo!(illa (E(Js f;’.\.u.lukl:g)j N‘éiméi luokat tarkoittavat seki perus- etti
pravnich a technickych predpisu. Rrome zakladnich pozadaviku normy 54/ nebo - 10 istika, transport jne. Mirkus kasutajatele: ]almseld voib kasutada ainult vastavalt eespool kirjeldatud Isavaatimukset sisaltavia P Y
t na aléi poza atedné poiz Gkaiici étni P TloameTka, ycToiimmBa cpenty npo6usane 8 port) ) P )
203%‘5 vl"ﬂOhO\'J ‘byl na o%;uv kladeny dalsi po;adavky.'Tyl‘ct df)dalecne pozadavky lyka!lcl se konk{clmho A ¥ perty Tp¢ ile. Lisaks standardiga EN 1SO 20347 voi EN ISO 20345 kehtestatud pohlhstele noue(ele SYMBOLT VAATIMUKSET/OMINAISUUDET
poutziti obuvi jsou znaceny symboly a/nebo kategoriemi (viz. tabulka). Tyto kategorie znamenaji E AGcop6upane Ha eHepris B 06/1acTTa Ha reTata voidakse jalatsitele esitada muid noudeid. Need jalatsite konk kasu(us( d don
nejroziifenéjsi kombinace zahrnujici jak zakladni, tak dodate¢né pozadavky. A AnTHCTaTHYHM O6yBKM tihistatud siimbolitega ja/voi kategooriatega (vt tabelit). Need kategooriad tihendavad koige 1 1 P Naulaanastumissuoja
SYMBOL POZADAVKY/CHARAKTERISTIKA WRU TopHa wact, ycToituiBa cpelly MpoRMKBaHe i abcopbupate Ha BOKa kombinatsioone, mis hdlmavad nii pohilisi kui ka lisanoudeid E Kantaosan iskunvaimennus
P Podesev odolnd proti propichnuti [ VI30naius Ha ONHATA CTPaHa Cpelily Mpas SUMBOL NOUDED/OMADUSED A Antlstaatiset 2 jalkineet
E Absorpce energie v patni &asti HI Vl3onauus Ha 107HATa CTPAHa Cpelly TOIIuHA P Perforatsioonikindel vlistald WRU
A Antistatickd obuv HRO ITofMeTKa, YCTOIfMIBA CPellly KOHTAKTHA TOIIHHA E Energia neelamine kannaosas cl @ pohjarakenne
WRU Svriek odolny proti prémiku a absorpci vody WR YeroitumBu Ha Boa A Antistaatilised jalatsid HI Lamp0d eristéva pohjarakenne
- : - osketusk PR
CI Izolace spodku proti chladu FO Tloamerka, ycToituiBa cpeuyy Mac/a i BbIJeXuipaTi WRU Veekindel pealismaterjal HRO kestava e
HI Izolace spodku proti teplu SRA TTopMeTKa, YCTOifMBa CPeNfy TOAXTh3BAHE Ha KePAMITTHI TIOfoBH 104Ky ¢ NaLS| C1 Isolatsioon kiilma vastu WR Vedenpitivi
HRO Podesev odolna proti kontaktnimu teplu SRB ToyiveTka, yCTOiiuIBa CPellly MOJXTh3BaHe Ha CTOMAHEH MOt € IIMLEpUH HI Isolatsioon kuumuse vastu o Oliyé ja hiilivetyja kestévi ulkopohja
WR Odolnd proti vodé SRC TlopMeTKa, CTOITMMBa CPelry MOAXTb3BaHe Ha KePAMIHI TTOJOBH IVIOUKI | HRO Kuuma pinnaga kokkupuutele vastupidav vilistald SRA Keraz a alustalla pitéva ulkop ollessa NaL.§
FO Podesev odoln proti olejim a uhlovodikim NaLS$ u Ha cTOMaHeH 110J1 C I/IMIePUH WR Veelkindlad SRB Terisalustalla pitivi pohja viliai ollessa glyseroli
- . — K isella alustalla pitavi ulkopohia valiai llessa NaLS ja terdsalust]
SRA Podesev odoln proti uklouznuti na keramické podlahové dlazdici s NaLS Nommrensi ENISO 20345 SB EN1S0 20347 OB FO Olile ja sitsivesinikele vastupidav vilistald SRC umisella alustalla pitivi ulkop ollessa NaL$ ja terdisalust
3amuTHI 06YBKN paboTun o6yBKu SRA hendia libestatad | listel porandaplaatidel libisemise kindel valistald alla viliaineen ollessa glyseroli
SRB Podesev odolné proti uklouznuti na ocelové podlaze s glycerinem S1 2 5 o1 02 Y ibestatu P indel vdlistald Lisivaatimukset EN ISO 20345 SB EN1SO 20347 OB~
. - - — T isdvaatimuksef

SRC Podesev odolné proti uklouznuti na keramické podlahové dlazdici s NaLS a 3 5 X X X SRB Gliitseriiniga libestatud teraspdrandal libisemise kindel vilistald Turvakengit tyon saappaat

na ocelové podlaze s glycerinem A:‘::f_:;;:;?(x ovysiara X X X SRC hendiga lib d keraamilistel porandapl 1ja gliitseriiniga 1 s2 S3 o1 02 03
Dodateéné pozadavky EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB* |AGcop6uparie a creprita 5 llbes!a!ud terasporandal libisemise kmdel valls!ald SR E— X X X X < e

Bezpecnostni obuy Pracovni obuv uacrra Ha nerara (E) Lisanouded ENISO 20345 SB ENISO 20347 OB* Antistaattinen (A)
s1 s2 s3 o1 02 03 Veroitumsocr cpeity Turvajalatsid Todjalatseid Kantaocs ! ®
ropusHO Macio FO - camo A
Uzaviend patni ést obuvi X X X X X X o6esomacyrensn obysict S1 S2 S3 o1 02 03 fil‘)ynkeatavyys FO - vain
|Antistaticka(A) - - X X X X Suletud kannaosa X X X X X X
|Absorpce energie v patni Cisti (E) OpHa 4acT, yCTO4MBa cpeuty Antistaatilised (A) T ———————
Odolnost proti palivovému oleji mpoHiKBaHe it abcopOupane Ha Energia neelamine kannaosas (E) Ytst;aahg;uva padllinen (WRU) X X X X
FO - pouze bezpeénostni obuv ;«ma (WRU) +~S| a0l Kiitteglile (FO) d: -
(OZIMETKa, YCTOMMMEBa Cpelly . iolatsi

Svriek odolng proti primiku a X X X X ipoGsare (7) X X ainult turvajalatsid Naulanastumissior (7 X X
absorpci vody (WRU) + S1a O1 [Hlomvera c rpaiichep + S22 02 Veekindel pealismaterjal (WRU) X X X X Kuvioitu ulkopohja + $2a 02
Fodeberodaini protipropichnut (P) X X 33 0Go3atanatte OB TpA6Ba 12 Ce MIMBTHI O eI OT H3CKBAMIATA 5 KoMITTEKCHa 0Gyka E, A, B, HI, +S1a01 S — - —
L o ese"f erze“e“}" a’ 1 _ _ _ _ CI, WR, FO, HRO... _ _ 'merkintad OB varten on téytettava vield yksi koko jalkinetta koskevista vaatimuksista E, A, P, HI, CI, WR,
na oznaceni OB je nutné splnit jesté jednu z pozadavki na kompletni obuv E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO... — TpAGEA A MAIBIHABA AHO OT TPUTE M3UCKBAHIA 32 YCTOMMBOCT Ha MOAXT3BANE Perfortntsmum]undel vilistald (P) X X FO, HRO o ) ) ) ) )
*=jeden ze tii pozadavki na odolnost proti uklouznuti musi byt splnén X=3a/B/IKUTEHI OCHOBHI USUCKBAHA, TPAGBA /ja GH/IAT USITBHENIE 32 fla/IeHUTe 0GYBKI Mustriga valistald + $22 02 *=on (‘ay‘t‘e'nava yksi kol{nesta hukasn‘\mls?n eftoa kovskevxst‘a va}ahmuks:s(a
X=povinné zékladni pozadavky, musi byt pro danou obuv splnény X=p perusvaatimukset, kyseisen jalkineen taytyy téyttdd ne,

Protiskluzné vlastnosti: Veskera obuv ma urcité protiskluzové vlastnosti. Vezméte na védomi, Ze stupent
protiskluzové ochrany je uréen typem obuvi, typem podlahové krytiny a znecisténim. Vase obuv Vis nemiize
ochranit proti uklouznuti zpisobenému velmi kluzkou podlahovou krytinou ¢i znecisténim, které se
nahromadilo ve vzorku podrazky.

Udriba: Pted a po pouziti obuvi prosim zkontrolujte, napf. zapinani a celistvost podrazky - poskozenou
obuv vyfadte. Cistéte vodou, Setrnym Eisticim prostiedkem a jemnym karta¢em. Nikdy nepouzivejte ltky
jako alkohol, fedidla, benzin ¢i jakékoli jiné chemické latky. Povyzuti obuv skladujte na suchém misté pii
pokojové teploté. Do uzaviené, zejména usiiové obuvi po vyzuti patii napiniky - udrzi tvar obuvi. Pokud

doslo k proniknuti vody do obuvi, nebo zvlhla vnitini ¢ast vlivem poceni nohou, suste ji zvolna, pfi teploté

XapakTepyCTHKM Cpelly IOAXTh3BaHe: Beudki 06yBKI MMAT ONpe/ieieHi XapaKTepICTHKY CPelty
nomxTssBane. Bammire 06yBKi He Morar ia it mip
TI0[L W 3AMBPCABAHE, KOETO Ce € HATPYTIAO B
HOCeHe Ha mona

T IIT OJIX/Tb3BAHE, IIP] OT MHOTO X/TB3raB
iipepurre ta Tlomp TIpeyp n crepy

P M 1enocTTa Ha - Te
06yBKu He Tps6Ba 1 ce nsnonssar. [louncrpaiiTe ¢ BOja, C HearpeCHBEH OYNCTBAL IPENAPAT 1 cl)una ueTKa.
Crep; cobyBane chXpaHsBaiiTe 0GyBKIITe Ha CYX0 MACTO IIPH CTaiiHa TeMIleparypa. B sarBopenu, Haii-Beue
Bemypen 06yBKI1 € J06pe 1a ce Clarar yCTpoiicTsa 3a oIrbBane. AKO B 00YBKITe € IPOHIMKHA/A BOJIA, WK &
NOTHI, CylIieTe T 6aBHO, IPH TeMIepaTypa, KOATO He Hamxsbps 30 °C. Temmeparypara naz 50 °C noBpesa
006yBKIfTE, 3aTOBA He IV CylIIeTe BHPXY M3TOYHMIM HA TOIUINHA WIK B HET0Ba HenocpeAcTsena 6misoct. Ipexu
bPBOTO 0GyBaHe MMIIPerHupaiiTe u cpepicTBa 3a cep ToBa

»

"Tihise OB puhul peavad jalatsid vastama veel ihele nduetest - E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO jne.

* Tiidetud peab olema iiks kolmest libisemiskindlusele esitatavast noudest

X = kohustuslikud pohilised nduded, mis peavad olema nende jalatsite puhul tiidetud,

Libisemisvastased omadused: Koigil jalatsitel on teatud libisemisvastased omadused. Tuleb aga
arvestada, et libisemiskindlus sdltub jalatsite tiiiibist ning porandakatte tiiiibist ja ma

Hooldamine: Enne ja pirast kasutamist kontrollige niiteks kinnitusi ja talla korrasolekut, kabjustunud
jalatsid kérvaldage k ge vee, leebe p di ja pehme harjaga. Pirast jalatsite
jalast dravotmist hoidke neid Kuivas kohas atuuril. Kinni eriti nahkj

tuleb panna kingavenitid, mis sailitavad jalatsite kuju. Kui jalatsitesse on tunginud vesi véi nende

Liukastumisenesto-ominaisuudet: Kaikilla jalkineilla on maarityt liukastumisenesto-ominaisuudet. On
kuitenkin otettava h i ettd liuk estoon vaik jalkineen tyyppi, lattiapéllysteen tyyppi
ja likaisuus. Hoito: Tarkasta ennen jalkineiden kéyttoé ja sen jalkeen esim. kiinnitys ja pohjan eheys - poista
vahingoittuneet jalkineet kiytostd. Puhdista vedelld, miedolla puhdistusaineella ja pehmeilla harjalla. Sailyta
jalkineita kuivassa paikassa h potilassa. Kaytd sulj varsinkin nahkajalkineissa kenkatukia - ne
sailyttavit jalkineen muodon. Jos jalkineisiin on imeytynyt vetti tai jos niiden sisdosat ovat kostuneet jalkojen
hikoilun vuoksi, kuivaa ne hnaasn lampétilassa, joka ei ylitd 30 °C. Yli 50 °C limpétila vahingoittaa jalkineita,
siksi dla kuivaa niitd limpé aallé tai sen vélittomassd liheisyydessd. Ennen ensimmiista kiyttokertaa
kylldsti jalkineet ja t(ele ne sopivilla hoitoaineilla ja toista kylldstys si@nnéllisesti sithen tarkoitetulla




Kkauk h 1

kenkivoiteella. Varastointi, kuljetus: Alk kuivassa ja t tilassa 10
- 30 °C limpétilassa, ei kosteuden, epdpuhlaukslen, homeen tai muxden suojaustasoa heikentavien tekijoiden
aiheuttamaa kontaminoitumista. Jalkineiden kaytto, kestoika: Siksi néille jalkineille ei voi mérittéd kestoikad,
mutta jalkineen suojaosi P uusiin. Irrotettava
sisapohja: Jos suojajalkineet on varustettu irrof ), on kokeet (er iset ja
suojaominaisuudet) suoritettu timén pohjallisen ollessa ]alkmccssd Idlkmmla saa kyttad vain timan pohjal-
lisen kanssa. Pohjallisen saa vaihtaa vain saman valmistajan alkuperaiseen malliin. Suojajalkineita, joissa ei ole
irrotettavaa sisdpohjaa, on Kiytettévé vain ilman niité, erillisen pohjallisen kiytto voi vaikuttaa negatiivisesti
jalkineiden suojaominaisuuksiin. Takuu: Takuu kattaa valmistusviat ja muut ostosopimuksen vastaiset
seikat. Takuu ei kata ]alkmcxden ommalsuukslen muutoksia, jotka ovat syntyneet ajan kuluessa kulumisen tai
materiaalin ominai 1li elka v1k0Ja tai puutteita, jotka johtuvat jalk-
ineiden oikean kiytto- ja hoi adntojen ja peri iden lai . Virheellisesti valittu jalkineen
tyyppi, koko tai leveys ei ole hyviksyttivé syy myohempaian reklamaduoon Lain mukaan ei jalkineen keslman
tarvitse vastata lakuuaxkaa, timd mppuu aina ]alkmuden kaylto jah jai istd. Hygis
isté ei likaisten, pahanhaj tai h i (terveyd: jelulaki).
On hyvi ottaa huommom ettd timan ]alkmeen pistonkestévyys on miiritelty laboratoriossa kayttéden halkai-
sijaltaan 4,5 mm tylppékirkistd koenaulaa 1100 N voimalla. Suurempi voima tai ohuemmat naulat voivat lisita
pistovaaraa. Tallaisissa tapauksissa on harkittava vaxhloehlolslen suo]dlolmcnpllelden kiyttod.
Suojajalkineissa kaytetaan nykyisin kahden eri tyypin p kestivid pohjallisia. Ne on val u joko metal-
lista tai ei- melalhslsla materiaaleista. Molemmal lyypxl tayttavat )alkmelsun merkittyjen standardien mukaiset

i ikset, mutta mol illa tyypeilld on omat etunsa ja haittansa

1la sisipohiall hiallisell

ivyyden vik
mukadn lueuum seuraavat:
« Metalli - terdvin esineen muoto (esim. halkaisija, geometria, terivyys) / vaarallisuus vaikuttaa siihen

Jalkineiden valmistuk liittyvien rajoi vuoksi ei p k peiti jalkineen
koko pohjaa.
«Ei llinen materiaali - pohjallinen voi olla kevyempi ja joustavampi kuin metallinen ja se voi peittia
alueen, mutta p kestivyyteen vaikuttaa terévin esineen muoto (esim. halkaisija,

geomelria, teréivyys) / vaarallisuus.
| .

jalkineiden pohjalli
toimittajaan kiyttdjan llCdOlSSd esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Hivittiminen: voimassa olevan lainsiddannon mukaisesti.
FI - ANTISTAATTISIA JALKINEITA KOSKEVA HUOMAUTUS
Antistaattisia jalkineita pitdisi kiyttdd silloin, kun on tarpeen minimoida staattisen sihkon kerdytyminen
johtamalla siahkostaattinen varaus pois kipinan aiheuttaman esim. herkasu syllyvlen aineiden ja kaasujen
syttymisen estimiseksi ja ellei voida téysin sulkea pois sihkolai tai j osien aih sihkoi-
skuvaaraa. On kuitenkin huomautettava, ettei antistaattinen jalkine voi antaa riittévéé suojaa sahkoiskulta, silld
se muodostaa vain vastuksen maan ]a]alan valllle Ellei sihkoiskuvaaraa voida tdysin poissulkea, on kéytettava
muita toimenpiteitd timéin vaaran est? i ja muiden al esitettyjen seikko-
jen pitiisi olla osana ty6tapaturmien mukaan on antistaattisia tarkoituk-
sia varten tuotteen lipimenoresistanssin oltava koko kéyttoidn ajan alle 1000 M. Arvo 100 k() on médritetty
uuden tuotteen resistanssin alimmaksi rajaksi, joka antaa rajoitetun suojan siahkoiskuvaaralta tai palon
syttymisvaaralta korkeintaan 250 V jinnitteessi olevan sihkolaitteen vikatapauksessa. Kayttijin on kuitenkin
otettava huomioon, ettd mérityissa olosuhteissa ei jalkine vélttdmattd anna riittédvéa suojaa ja siksi on
kaylla;an suojaamiseksi kay(euavuatkuvasu muita turvalmmenpl(enla Témin tyypin jalkineen resistanssi voi
i muuttua i den vaikutuksesta. Kosteassa ympiristossd
ei jalkine vilttamittd tayta vaatimuksia. Siksi on varmistettava, ettd tuote tayttdd sihkostaattinen varduksen
pois johtamiselle asetetut vaatimukset ja ettd se suojaa koko kiyttoikiansd ajan. On suositeltavaa, et
suorittaa resistanssin testauksen itse, usein ja saannollisin véliajoin. Jos luokan I jalkineita kiytetaan pitemmén
aikaa, voivat ne imeé 1(seensa kosteutta ja kosteassa tai mérdssa ymparistossd niistd voi tulla sahkod johtavat.
Ios )alklnella dytetdd hteissa, joissa p materiaali k ituu, pitdisi kyttdjin tarkastaa
Ikineiden sahkoiset tilaan menoa. Sielld, missd antistaattisia jalkineita
, pitdisi lattian olla sellainen, ettei se heikenni jalkineiden suojaominaisuuksia. Kiyton
yhteydessi ei jalkineen sisipohjan ]d]aldn i pitdisi eristévid osia. Jos snsapoh}an ja jalan viliin

tyypistd ota yhteyttd jalkineiden valmistajaan tai

<1 Kok

itumisen tai k
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laitetaan millainen tahansa pohjalli hjallinen sihkoiset testata.
FR- INSTRUCTIONS POUR UTILISATEURS ROCK
Essayez les chaussures avant I'utilisation .

« Utilisez les chaussures dans lenvironnement conformément a leur désignation.

« Pour mettre les ck utilisez un ch; pied, pour les chaussures a lacets, défaites-les pour ne pas

endommager le talon.
« Changez souvent de chaussures, en particulier par temps pluvieux ou si vos pieds transpirent excessivement.
« Protégez les chaussures :
de lendommagement mécanique
du trempage, ce qui est valable pour tous types de cuirs
du contact avec des produits chimiques, des produits de nettoyage concentrés, des dissolvants, etc.
Avertissement important : le choix de bonnes chaussures devrait étre basé sur Iévaluation des risques dans votre
environnement de travail et sur le degré de protection exigé. Ce choix doit étre effectué sous la responsabilité de
Temployeur, obligé de déterminer et de choisir le type
de chaussures adéquat avant leur utilisation. Votre tenue et tous les autres accessoires de protection personnels
devraient également étre adaptés aux conditions de travail et aux risques prévus. Degré de protection, Le mar-
quage CE signifie que ces chaussures répondent aux exigences de l'Arrété (UE) 2016/425 relatif & la protection
personnelle. But dutilisation : Le produit reléve de la catégorie IT des moyens de protection personnels, dont la
principale fonction est la protection des pieds des blessures susceptibles de survenir en cas d’accident dans les
zones de travail pour lesquelles elles sont destinées. Le but d’utilisation est déterminé par le type de matiére util-
isée, le design, la conception et le mode dentretien. Lors du choix des chaussures, il est nécessaire de déterminer
dans quel but vous souhaitez les utiliser. EN ISO 20345 2011 indique des chaussures de sécurité avec lembout
(bout dur) résistant au choc de 200 ] et une comp le de 15 kN. P i rec dées: avec
risque de chute dobjets sur les pieds. Batiment, métallurgie, certains travaux agricoles, etc. EN ISO 20347:2012

10 - 30 °C, sans contamination par 'humidité, les impuretés, les moisissures ou par d’autres facteurs
susceptibles de réduire le niveau de protection. Port des chaussures, durée de vie: Il est impossible
de déterminer la date dexpiration de ces chaussures, néanmoins, utilisez une nouvelle paire en cas
dendommagement de la partie de sécurité des chaussures, de la semelle ou de la tige. Semelle amovible.
Si les chaussures de protection sont équipées d’une semelle amovible (semelle de propreté), les essais
(propriétés ergonomiques et de protection) ont été réalisés avec cette semelle de propreté placée dans la
chaussure. Les chaussures peuvent étre utilisées uniquement avec cette semelle de propreté. La semelle
de propreté peut étre remplacée uniquement par un modele dorigine provenant du méme fabricant.
Les chaussures de protection sans semelle amovible doivent étre portées toujours sans cette derniére,
car linsertion d’une semelle intérieure pourrait influencer négativement les propriétés de protection
des chaussures. Garantie: La garantie s'applique aux défauts de fabrication ou a tout autre litige avec le
contrat de vente.
La garantie ne sapplique pas aux changements des propriétés des chaussures, survenus pendant la durée
de garantie suite a 'usure ou aux changements naturels des propriétés de la matiére ou aux défauts ou
imperfections consécutifs aux non respect des régles et des principes d'utilisation et d'entretien corrects
des chaussures. Le type, la pointure ou la largeur des chaussures mal choisis ne peuvent pas faire
Tobjet d’une réclamation ultérieure. Conformément a la loi, la durée de vie des chaussures peut ne pas
correspondre  la durée de garantie, cela dépend toujours de I'intensité et du mode de leur utilisation et
entretien. Pour des raisons d’hygiéne, aucune réclamation des chaussures sales, malodorantes et moisies
ne sera acceptée (loi sur la protection de la santé publique).
La résistance a la perforation de ce produit a été mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d’un
diametre de 4,5 mm et une force de 1100 N. Toute force supérieure ou diamétre inférieur augmente
les risques de pénétration. Selon les besoins, d’autres mesures de prévention doivent étre utilisées.
Deux types d’insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts
métalliques et les inserts réalisés a partir de mati¢re non métallique. Les deux types répondent aux
exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a
des avantages et des inconvénients incluant les points suivants :
« Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu (c'est-a-dire le diametre, la géométrie,
Taspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de
la chaussure ;
« Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en
comparaison de I'insert métallique mais la résistance a la perforation peut varier en fonction de la forme
de lobjet pointu (cest-a-dire le diamétre, la géométrie, ...).
Pour obtenir d’autres informations sur le type de semelle pour vos chaussures, résistante a la pénétra-
tion, contactez le fabricant ou le fournisseur, voir Informations utilisateur.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
FR - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTATIQUES
Les chaussures antistatiques devraient étre utilisées lorsqu’il est nécessaire de minimiser 'accumulation
de Iélectricité statique en éliminant la charge électrostatique, de fagon a prévenir le risque d’inflam-
mation suite a une étincelle, par exemple, de matiéres et vapeurs inflammables et lorsque le risque
délectrocution provoquée par un dispositif électrique ou une piéce sous tension nest pas compléetement
écarté. Notez que les chaussures antistatiques ne fournissent pas une protection suffisante contre I'‘élec-
trocution, car elles créent une résistance seulement entre le sol et la plante du pied. Lorsqu'il est impos-
sible décarter complétement le risque d'électrocution, il est nécessaire d'adopter d’autres mesures. Ces
mesures, ainsi que d’autres essais cités ci-dessous, devraient obligatoirement faire partie du programme
de prévention des accidents de travail. Les expériences ont démontré qu’a des fins antistatiques, la résis-
tance électrique de passage du produit devrait étre inférieure & 1000 MQ) pendant toute la durée de vie
effective. La valeur de 100 k() est fixée comme la limite inférieure de la résistance d’'un nouveau produit
qui assure une protection limitée contre le risque d’électrocution ou contre I'incendie en cas de défaut
du dispositif électrique dont la tension est inférieure a 250 V. Néanmoins, les utilisateurs devraient
prendre en compte que dans certaines conditions, les chaussures peuvent ne pas fournir une protection
suffisante. De ce fait, il est nécessaire de continuer & adopter des mesures de sécurité complémentaires
pour protéger lutilisateur. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier considérable-
ment sous leffet de flexion, de contamination ou d‘humidité. Dans un environnement mouillé, ces
chaussures peuvent ne plus remplir la fonction demandée. Par conséquent, il est nécessaire de veiller
a ce que le produit remplisse la fonction délimination de la charge électrostatique demandée et a ce
quéelles fournissent la protection pendant toute la durée de vie. Lutilisateur devrait effectuer fréque-
mment et réguliérement ses propres essais de résistance électrique. Si les chaussures de classe I sont
portées pendant une période prolongée, elles peuvent absorber '’humidité et lenvironnement humide
ou mouillé peut les rendre conductrices. Lorsque les chaussures sont portées dans des conditions de
contamination de la mati¢re de la semelle, les utilisateurs devraient contréler les propriétés électriques
des chaussures avant chaque entrée dans la zone dangereuse. La résistance du sol dans les endroits
dutilisation des chaussures antistatiques doit permettre de garder la fonction de protection des chauss-
ures. Pendant leur utilisation, aucune piéce isolante ne devrait se trouver entre la semelle premiére des
chaussures et la plante du pied. Toute semelle insérée entre la semelle premiére et la plante du pied doit
entrainer l'essai des propriétés électrique de la combinaison chaussure/semelle.
NL - INSTRUCTIE VOOR GEBRUIKERS: ROCK
Probeer het schoeisel uitvoerig voor gebruik.

« Gebruik het schoeisel in een omgeving waarvoor het bedoeld is.

« Trek de schoen aan met behulp van een schoenlepel en veterschoenen met losse veters, zodat het
hielgedeelte niet breekt.

« Wissel het schoeisel regelmatig, vooral bij regenachtig weer of verhoogd zweten van de voet.

« Bescherm de schoen tegen:
mechanische schade
doorweken indien het schoeisel van enige soort leer gemaakt is
contact met chemicalién, geconcentreerde reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, etc.
Belangrijke kennisgeving: de keuze van het juiste schoeisel moet zijn gebaseerd op een inschatting van
de risico’s in uw werkomgeving en het vereiste niveau van bescherming. De werkgever is voor deze
keuze verantwoordelijk en hij is verplicht om nog véor het gebruik ervan de juiste soort schoenen
vast te stellen en te kiezen. U dient ook uw kleding aan de werkomstandigheden en verwachte risico’s
aan te passen. Niveau van bescherming, aanduiding: Het kenmerk CE betekent, dat deze schoenen
voldoen aan de vereisten volgens de Verordening (EU) 2016/425 met betrekking tot de persoonlijke
beschermi iddelen..Beoogd gebruik: Het product valt onder categorie Il van persoonlijke bescher-

indique des ck de travail. Ces ck sont destinées a l'utilisation dans des endroits sans
aux risques mécaniques (choc ou compression), dans des conditions de travail ordinaires en conservant la
sensibilité de la plante du pied lors de Iexécution du travail. Professions recommandées: agriculture, industrie
légere, services, travaux dentretien, logistique, transport, etc. Avertissement destiné a I'utilisateur: Les
chaussures peuvent étre utilisées exclusivement a des fins citées ci-dessus. Hormis les exigences principales de
la norme EN ISO 20347 ou EN ISO 20345, les chaussures peuvent faire lobjet d’autres exigences. Ces exigences

mende uitrusting, waarvan de basisfunctie bescherming van de voet tegen letsel is, dat kan optreden
bij ongevallen in werkomgevingen waarvoor het bedoeld is. Het gebruikte type materiaal, het ontwerp,
de implementatie en de wijze van onderhoud wordt bepaald door doelmatigheid. Bij de keuze van de
schoen dient u erop te letten voor welk doel u de schoen wenst te gebruiken. EN 1SO 20345:2011 duidt
op de veiligheid van de schoen met de beveiligde neus bestand tegen een schok van 200 J en samen-
drukken met een kracht van tenminste 15 kN. Aanbevolen beroepen: daar waar het gevaar bestaat van

®

de schoen - verwijder beschadigd schoeisel. Reinigen met water, mild reinigingsmiddel en zachte borstel.
Een milde reiniging zal een positieve invloed op de levensduur van uw schoen hebben. Bewaar de schoen
na gebruik op een droge plek bij kamer! . Plaats een sch p in met name
leren schoeisel - zo blijft de vorm van de schoen behouden. Als er water in de schoen is gekomen, of als de
binnenzijde door transpiratie van de voeten vochtig is geworden, droog deze dan langzaam bij een temperatuur
die niet hoger is dan 30 °C. Een temperatuur boven de 50 °C beschadigt de schoen, droog hem daarom niet
op of in directe nabijheid van een warmtebron. Vervang het vochtige papier tijdens het drogen enkele keren.
Impregneer het schoeisel voor het eerste gebruik en impregneer het daarna regelmatig met een daartoe
geéigende creme. Opslag, vervoer: In de originele verpakking, in een schone, droge en geventileerde omgeving
bij een gemiddelde temperatuur van 10 - 30 °C zonder contaminatie door vocht, vuil, schimmel en andere
factoren die het niveau van bescherming verminderen. Dragen van de schoen, levensduur: Bij dit schoeisel
is het niet mogelijk een vervaldatum te bepalen, maar gebruik bij beschadiging van de beschermende delen
van het schoeisel of van de zool of het bovenleer een nieuw paar. Uitneembare voering: Als het beschermende
schoeisel is voorzien van een uit bare voering (bi 1), is het testen (er; ische en beschermende
eigenschappen) uitgevoerd met deze binnenzool in de schoen geplaatst. U mag het schoeisel alleen met deze
binnenzool gebruiken. De binnenzool kan alleen worden vervangen door een origineel model van dezelfde
producent. Beschermend schoeisel zonder uitneembare voering dient u alleen zodanig te dragen; inleg van een
binnenzool zou de beschermende eigenschappen van het schoeisel negatief kunnen beinvloeden. Garantie: De
garantie heeft betrekking op productiefouten of andere tegenspraken met het koopcontract. De garantie geldt
niet voor veranderende eigenschappen van de schoen die in de loop der tijd ontstaan als gevolg van slijtage
of natuurlijke verandering van de eigenschappen van het materiaal, of door gebreken en onvolkomenheden
die ontstaan door het niet naleven van de regels en richtlijnen voor het juiste gebruik en onderhoud van het
schoeisel. Een onjuist gekozen type, maat en breedte van het schoeisel kan geen reden zijn voor een latere
reclame. De wet zegt dat de levensduur van het schoeisel niet overeen hoeft te komen met de garantietermijn,
het hangt altijd af van de intensiteit en wijze van gebruik en het onderhoud. Om hygiénische redenen nemen
wij geen reclames van vuile, onwelriekende, en beschi Ide schoenen in behandeling (wet op de bescherming
van de openbare gezondheid).
De penetratieweerstand van deze schoenen is in een laboratorium gemeten door middel van een conische
punt met een diameter van 4,5mm en een weerstandskracht van 1100 N. Hogere weerstandskrachten of
spijkers van kleinere diameters verhogen het risico op penetratie. In zulke gevallen moeten alternatieve
voorzorgsmaatregelen overwogen worden.
Tegenwoordig zijn er twee types antipenetratie tussenzolen beschikbaar voor de veiligheidsschoenen. Het gaat
om metalen en niet-metalen tussenzolen. De beide soorten voldoen aan de minimale eisen van de normen voor
de penetratieweerstand die op de schoenen vermeld staan, maar elk type heeft verder verschillende voor- en
nadelen, waaronder de volgende punten:
« Metaal - wordt minder beinvloed door de vorm van een puntig voorwerp / risico (bijv. diameter, geometrie,
scherpte). Maar gezien de productiebeperkingen dekt het niet de gehele onderkant van de schoen.
« Niet-metaal - mag lichter en flexibeler zijn en een groter oppervlak dekken dan de metaal, maar de
penetrat d wordt meer beinvloed door de vorm van een puntig voorwerp / risico (bijv. diameter,
geometrie, scherpte).
Voor meer informatie over de penetratiebestendige inlegzolen voor uw schoenen kunt u contact opnemen met
de fabrikant of de leverancier, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
Verwijdering: in overeenstemming met de geldende wetgeving.
NL - OPMERKING BIJ ANTISTATISCH SCHOEISEL
Antistatisch schoeisel zou moeten worden gebruikt op plaatsen, waar de accumulatie van statische elektriciteit
geminimaliseerd moet worden door afvoer van elektrostatische lading om elk risico op ontbranding door
een ontstekingsvonk te voorkomen, bijv. van brandbare stoffen en dampen, en als het risico op letsel door
een elektrische schok door elektrische apparatuur of componenten onder spanning niet geheel uitgesloten
is. Opgemerkt moet worden dat het antistatische schoeisel geen voldoende bescherming tegen toebrenging
van letsel door elektrische stroom kan bieden, omdat het schoeisel slechts een weerstand tussen de aarde en
de voetzool vormt. Als het risico op toebrenging van letsel door elektrische stroom niet geheel uitgesloten
kan worden, zijn vervolgmaatregelen voor uitsluiting van dit risico nodig. Deze maatregelen en andere testen
die huma genoemd worden, moeten een normaal onderdeel zijn van het programma voor de preventie van
arbei llen. Ervaring heeft dat het product voor antistatische doelen gedurende de gehele
cﬂ'eclieve levensduur een elektrische wccrsland heeft van minder dan 1000 MQ. De waarde van 100 kQ is
d als ond, voor de d van een nieuw product, die beperkte bescherming biedt tegen

le(sel door elektrische stroom of tegen ontstaan van brand in het geval van storing aan elektrische apparatuur
die onder een spanning staat van ten hoogste 250 V. De gebruikers dienen zich er echter bewust van te zijn,
dat het schoeisel onder bepaalde omstandigheden niet voldoende weerstand biedt en hij moet voortdurend
aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen om de gebruikers te beschermen. De elektrische weerstand van
dit soort schoeisel kan sterk veranderen door buigen, contaminatie of vocht. Dit schoeisel hoeft in een natte
omgeving niet te voldoen aan de gestelde eis. Daarom moet er voor gezorgd worden dat het product aan de
gestelde eis voldoet door de elektrische lading af te voeren en door ervoor te zorgen dat het tijdens de gehele
levensduur bescherming biedt. De gebruiker wordt aanbevolen om de elektrische weerstand regelmatig zelf
te testen. Als het schoeisel in de klasse I langere tijd gedragen wordt, kan het vocht absorberen en kan in een
vochtige en natte omgeving geleidend worden. Als het schoeisel wordt gedragen onder omstandigheden,
waarbij sprake is van contaminatie van het zoolmateriaal, moet de gebruiker de elektrische eigenschappen
van het schoeisel controleren en dat steeds vo6r betreding van de gevaarlijke ruimte. Daar, waar antistatisch
schoeisel wordt gebruikt, moet de weerstand van de vloer zodanig zijn, dat de beschermingsfunctie van het
schoeisel niet aangetast wordt. Bij gebruik zouden de flexibele binnenzool en de voetzool van de gebruiker geen
isolerende delen moeten vormen. In het geval dat men tussen de binnenzool en de voetzool van de gebruiker
een inlegzool gebruikt, moet men de elektrische eigenschappen van de combinatie schoeisel/inlegzool testen.
HR - UPUTE ZA KORISNIKE: ROCK
Prije uporabe obucu dobro isprobajte.

« Obucu nosite u prostoru prema namjeni za koju je odredena.

« Cipele obuvajte koristeci zlicu za obuvanje, cipele s vezicama obuvajte razvezane da se ne potrga petni dio.

« Obucu ¢esto mijenjajte, narocito kada je ki$no vrijeme ili povecano znojenje nogu.

« Obucu §titite:
od mehanickih oste¢enja
da se ne smoci ako je obuca izradena od bilo koje vrste koze
od kontakta sa kemikalij koncentriranim deterdZentima, otapalima itd.
Bitno upozorenje: odabir ispravne obuce treba biti zasnovan na procjeni opasnosti na Vaem radnom mjestu i
od potrebnog stupnja zatite. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je duzan odrediti i odabrati ispravnu
vrstu obuce jo§ prije njezina koristenja. Stupanj zastite, oznake: Oznaka CE znaci da ova obuca ispunjava
zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425 koji se odnose na zastitu. Svrha primjene: Proizvod spada u IT kategoriju
osobne zaititne radne opreme, njegova osobna funkcija je zatita nogu od povreda do kojih moze doci u
slu¢aju nesretnog slucaja na takvim radnim mjestima za koju je ista namijenjena. Svrhu odreduje tip koristenog
materijala, konstrukcija, izvedba i nacin odrZavanja. Prilikom odabira obuce potrebno je voditi brigu o tome,
za koju svrhu Zelite obucu Koristiti. EN ISO 20345: 2011 znadi sigurnosna obuca s kapicom koja izdrzi udarac
0d 200 J i kompresiju od 15 kN. Reporucene profesije: tamo gdje postoji opasnost od pada predmeta na nogu.
Gradevinarstvo, metalna industrija, neki poljoprivredni radovi i sl. EN ISO 20347:2012 znaci radna obuca.
Ova je obuca namijenjena uporabi tamo gdje korisnik nije izlozen mehanickim opasnostima (udarcu ili
kompresiji), u normalnim uvjetima rada uz istovremeno zadrZavanje osjetljivosti stopala prilikom obavljanja
rada. Preporucene profesije: poljoprivreda, laka industrija, servisi, radovi odrzavanja, logistika, prijevoz i
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complémentaires, qui concernent 'utilisation concréte des chaussures, sont par des boles et/ou ai d llen. B ) lind N Kele landb K hed
par des catégories (voir tableau). Ces catégories rep les combi les plus répand incluant les v(;orgﬂ]jr&e(x; 2(‘);:;2;1\2"’;[?3 vatlen. ko\;wp.aalts;n., milaa.ml .uslme, ende © lan bouzwer Taam eden
exigences de base ainsi que les exigences complémentaires. e.d. S g uidt op werkschoeisel. Dit schoeisel is bestemd voor gebruik op plaatsen, waar
de gebruiker niet is blootgesteld aan mechanische risico’s (stoten of samendrukken), onder normale
SYMBOLE EXIGENCES/CARACTERISTIQUES arbeldsvoorwaarden bij gelijktijdig behoud van de gevoeligheid van de voetzolen bij de verrichting van
b Somelle récistomte 1o porforat erk Aanbevolen beroepen: landbouw, lichte industrie, service, onderhoudswerkzaam-
emelle résistante a la perforation heden, logisliek, verkeer e.d. Kennisgeving voor gebruikers: het schoeisel mag uitsluitend worden
E Capacité dabsorption dénergie du talon gebruikt in overeenstemming met het boven beschreven gebruiksdoel. Naast de basisvereisten van
A Chaussures antistatiques de normen EN ISO 20347 of EN ISO 20345 kunnen er nog andere vereisten aan het schoeisel worden
— N L ‘, — gesteld (zie tabel).Deze aanvullende vereisten betreffende het concrete gebruik van het schoeisel worden
WRU Tige résistante a la pénétration et a labsorption d'eau dui - - . . -
d met symbolen en/of categorieén. Deze categorieén omvatten de meest uitgebreide combinatie
CI Isolation du semelage contre le froid van zowel basale als aanvullende vereisten.
HI Isolation du semelage contre la chaleur SYMBOOL VEREISTEN/EIGENSCHAPPEN
HRO Semelle extérieure résistante i la chaleur de contact 'y Zool bestand tegen perforeren
WR Résistant & leau E Opname energie in hielgedeelte
FO Semelle extérieure résistante aux huiles et aux hydrocarbures A Antistatisch schoeisel
SRA Semelle extérieure résistante au gli sur carreaux céramiques recouvert de NaLS WRU Bovenleer bestand tegen penetratie en opname water
SRB Semelle extérieure résistante au glissement sur sol un acier recouvert de glycérol 1 Isolatie zolen tegen koude
SRC Semelle extérieure résistante au glissement sur carreaux céramiques avec HI Isolatie zolen tegen hitte
NaLS et sur sol avec glycérol -
HRO Zool bestand tegen contacthitte
Exigences complémentaires EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB* K TR
Chaussures de sécurité bottes de travail aterafstoten
S1 S2 S3 o1 02 03 FO Zool bestand tegen olién en koolwaterstoffen
Partie fermée du talon de la X X X X X X SRA Bestendig tegen slippen op keramische tegels met NaLS
chaussure Antistatique (A) SRB Bestendig tegen slippen op stalen ondergrond met glycerine
ﬁﬁ?;?{:fﬁ:udgﬁf SRC B:;;?:ifttelge; rsilli::pen op keramische tegels met NaLS en op stalen onder-
seulement chaussures de sécurité g! 8y
Aanvullende vereisten EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB*
ITige résistante a la pénétration X X X X veiligheidsschoenen werkschoenen
et ? TPabsorption deau (WRU) S1 2 S3 o1 02 03
+S1a01
Semelle résistante a la perforation (P) X X Afgesloten hiclgedeelte X X X X X X
R |Antistatisch (A)
Semelle avec dessin +$2a 02
Opname energi n hiegedece (E)
disheid tegen brandstofoli
*pour le marquage OB il est nécessaire de satisfaire 4 une exigence de plus, relative aux chaussures complétes E, hostendigheid g
A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...
*une des trois exigences en matiére de résistance contre le glissement doit étre satisfaite Bovenleer bestand tegen pene- X X X X
X = exigences de base obligatoires qui doivent étre satisfaites pour les chaussures en question, pantes Propriétés tratie en opname water (WRU)
antidérapantes: Toutes les chaussures ont certaines propriétés antidérapantes. Cependant, notez que le +S1a01
degré de protection antidérapante est déterminé par le type de chaussures, par le type du revétement du Zool bestand tegen doorboren
sol et par lencrassement. Entretien: Avant et aprés lutilisation des chaussures, controlez, par exemple, ®) X X
les attaches et I'intégrité de la semelle - écartez les chaussures endommagées. Nettoyez les chaussures Zool met profiel + 522 02

4 l'eau additionnée d’un produit de nettoyage doux et d’une brosse souple. Stockez les chaussures
retirées dans un endroit sec, a température ambiante. Afin de garder la forme des chaussures, insérez
des embouchoirs dans les chaussures fermées, en particulier lorsqu’il sagit des chaussures en cuir. En
cas de pénétration d’eau dans les chaussures ou d’humidité dans la partie interne suite a la transpiration
des pieds, séchez-les lentement a une température inférieure a 30 °C. Les températures supérieures &

50 °C endommagent les chaussures, par conséquent, ne les séchez pas sur une source de chaleur ou  sa
proximité immédiate. Imprégnez-les régulierement d’'une créme adéquate prévue a cet effet. Stockage,
transport: Dans Iemballage dorigine, dans un environnement propre, sec et aéré, a une température de

'dient voor de aanduiding OB aan nog een van de vereisten voor compleet schoeisel te voldoen E, A, P, HI, CI,
‘WR, FO, HRO...

* = aan één van de drie eisen voor bestendigheid tegen uitglijden moet voldaan zijn.

X=verplichte basale vereisten waaraan de betreffende schoen moet voldoen.

Antislipeigenschappen: Alle schoeisel heeft bepaalde antislipeigenschappen. Houd er echter rekening mee

dat de mate van antislipbescherming wordt bepaald door het type schoen, het type ondergrond en de
verontreiniging. Onderhoud: Controleer vo6r en na gebruik van de schoen, bijv. de sluiting en integriteit van

J] je za korisnike: obuca se smije Koristiti iskljucivo u smislu gore opisane svrhe primjene. Osim
osnovnih zahtjeva standarda EN ISO 20347 ili EN ISO 20345 na obucu se mogu primjenjivati drugi zahtjevi.
Ovi dodatni zahtjevi u svezi konkretne primjene obuce oznaceni su simbolima i/ili kategorije (vidi tablicu). Ove
kategorije znace najprosirenije kombinacije koje obuhvacaju kako osnovne tako i dodatne zahtjeve.

SIMBOL ZAHTJEVI/KARAKTERISTIKA
P Potplat otporan na probijanje
E Apsorpcija energije u petnom dijelu
A Antistaticna obuca
WRU Gornjiste otporno na prodiranje i apsorpciju vode
CI Izolacija dona od hladno¢e
HI Izolacija dona od topline
HRO Potplat otporan na kontaktnu toplinu
WR Otporna na vodu
FO Potplat otporan naloziva ulja i ugljikovodike
SRA Potplat otporan na lizanje na keramickim plocicama s NaL$
SRB Potplat otporan na klizanje na metalnom podu s glicerinom
SRC Potplat otporan na klizanje na keramickim plo¢icama s NaLS$ i na metalnom|
podu s glicerinom
Dodatni zahtjevi EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB*
sigurnosna obuéa radna obuca
S1 S2 S3 o1 02 03
|Zatvoreni petni dio X X X X X X
|Antistatiéna (A)
|Apsorpcija energije u petnom
dijelu )E) Otpornost na loZiva uljg
FO - samo sigurnosna obuca
Gornjiste otporno na prodiranje X X X X
i apsorpciju vode (WRU) +
S1aO1
Potplat otporan na probijanje (P) X X
Potplat s dezenom + $2a 02

'za oznaku OB potrebno je ispuniti jos jedan od zahtjeva za kompletnu obucu E, A, P, HI, Cl, WR, FO, HRO...
* = jedan od tri zahtjeva za otpornost na klizanje mora biti ispunjen

X = obavezni osnovni zahtjevi, moraju biti ispunjeni za odredenu obucu.

Osobine protiv klizanja: Sva obuca ima odredene osobine protiv klizanja. Medutim, imajte na umu, da je i
stupanj zastite od klizanja odreden prema vrsti obuce, tipu podne obloge i onecis¢enju. Odrzavanje: Prije

i nakon koristenja obuce molimo provjerite npr. kopcanje i cjelovitost dona - oste¢enu obucu prestanite
nositi. Cistiti vodom, blagim sredstvom za Ciscenje i finom ¢etkom. Nakon skidanja obuce spremite je na
suhom mjestu pri sobnoj temperaturi. U zatvorenu, posebice koznu obucu nakon skidanja je potrebno
staviti zatezaCe - zadrzavaju oblik cipele. Ukoliko je u cipele usla voda ili je unutarnji dio postao vlazan
uslijed znojenja nogu, suite je polako na temperaturi koja ne prelazi 30 °C. Temperature iznad 50 °C
obucu ostecuju, stoga je nemojte susiti na izvoru topline ili u neposrednoj blizini. Prije prve uporabe obu¢u
impregnirajte i njegujte prikladnim sredstvom za njegovanje, kasnije redovito impregnirajte prikladnom
kremom koja je za to namijenjena. Cuvanje, prijevoz: U originalnom pakiranju, u &stoj, suhoj i prozraenoj
prostoriji u rasponu temperature od 10 do 30 °C, bez oneciséenja od vlage, prljavitine, plijesni ili drugih
&imbenika koji smanjuju nivo zastite. Nogenje obuce, vijek trajanja: Kod ove obuce nije moguce utvrditi
istek roka trajanja, ali u slucaju oste¢enja sigurnosnih dijelova obue ili potplata ili gornjista koristite novi
par cipela. Izmjenjivi ulozak: Ako zastitna obuca ima izmjenjivi ulozak (unutarnji potplat), testiranje
(ergonomska i zaititna svojstva) je izvrieno sa tim potplatom koji se nalazi unutar cipela. Obuca se mora
nositi jedino sa takvim uloskom. Ulozak se moze zamijeniti jedino za originalni model od istog proizvodaéa.
Zastitnu obuc¢u bez izmjenjivog uloska potrebno je nositi samo bez istog, stavljanje unutam]eg potpla(a

'per la marchiatura OB ¢ necessario soddisfare ancora uno dei requisiti per una calzatura completa E, A, P, HI,
CI, WR, FO, HRO...

*=uno dei tre requisiti per la resistenza allo scivolamento deve essere soddisfatto

X = requisiti di base obbligatori, devono essere soddisfatte per la data tipologia di calzatura

Proprieta antiscivolo: Tutte le calzature hanno una determinata proprieta antiscivolo. Tuttavia si prega

di tener conto del fatto che il grado di protezione antiscivolo dipende dal tipo di calzatura, dal tipo di
rivestimento del pavimento e dalla sporcizia. Manutenzione: Prima e dopo I'uso della calzatura si prega di
controllare ad es. la chiusura e 'integrita della suola - scartate le calzature danneggiate. Pulite con acqua,
un detergente delicato e una spazzola morbida. Dopo I'uso riponete le calzature in un luogo asciutto a
temperatura ambiente. Dopo I'uso nelle calzature chiuse, soprattutto in quelle in cuoio, ci vanno le forme
per scarpe - mantengono la forma della calzatura. Se ha avuto luogo ur’infiltrazione dell'acqua nella
calzature, oppure la parte interna & diventata umida a seguito della sudorazione del piede, asciugatela
lentamente, ad un temperatura non superiore ai 30°C. Le temperature superiori ai 50°C danneggiano

le calzature, per questo non asciugatele su una fonte di calore o nelle sue immediate vicinanze. Prima

del primo utilizzo impregnate e trattate le calzature con dei prodotti per la cura, in seguito impregnate
periodicamente con una crema adatta allo scopo. Stoccaggio, trasporto: Nella confezione originale, in un
Iuogo pulito, asciutto e ventilato con un intervallo termico di 10 - 30 °C, al riparo dalla contaminazione
con Pumidita, la sporcizia, le muffe o rispettivamente gli altri fattori che riducono il grado di protezione.
Utilizzo delle calzature, durata: Per queste calzature non & possibile stabilire la data di scadenza, in caso di
danneggmmento della parte di sicurezza delle calzature oppure della suola o della parte superiore si prega

moZe negativno utjecati na zastitna svojstva obuce. Jamstvo: Jamstvo se odnosi na ned iz
ili na drugi sukob s ugovorom o kupnji. Jamstvo se ne odnosi na promjene svojstva obuce koje su nastale
tijekom vremena uslijed habanja ili prirodnih promjena svojstava materijala, te na nedostatke koji su
se pojavili zbog ne postivanja pravila i nacela za ispravno Koristenje i njegovanje obuce. Neprimjereno
odabrana vrsta, veli¢ina i $irina obuce nije razlog za kasniju reklamaciju. U Zakonu je propisano da
vn]ek trajanja obuce ne moze biti jednak jamstvenom roku, uvijek ovisi o intenzitetu i na¢inu koristenja i

ja obuce. Zbog hi; kih razloga nece biti prihvacene reklamacije koje su zaprljane, smrdljive i
pl]esmve (Zakon o zastiti javnog zdravlja).
Otpornost na probijanje za ovu obuc¢u mjerena je u laboratoriju pomocu kratkog ¢avla promjera 4,5 mm i
snage 1100 N. Veca sila ili ¢avli manjeg promjera povecavaju rizik od probijanja. U takvim okolnostima treba
poduzeti alternativne preventivne mjere; u dodatnoj zastitnoj opremi za obucu dostupne su dvije genericke
vrste ulozaka. To su ulo$ci od metalnih i nemetalnih materijala. Obje vrste zadovoljavaju minimalne zahtjeve
norme za otpornost na probijanje, oznacene na ovoj obudi, ali svaki od njih ima razli¢ite dodatne prednosti
ili nedostatke, ukljucujuéi sljedece:
« Metal: otporniji je na ostre predmete/opasnosti (tj. promjer, geometrija, ostrina) ali zbog ogranicenja kod
izrade cipela ne pokriva cijeli donji dio cipele.
« Nemetal: mose biti laksi, fleksibilniji i pokriti veéu povrsinu kada se usporeduje sa metalnim, ali otpornost
na prodiranje mo#e varirati ovisno o obliku ostrog predmeta / opasnosti (tj. promjer, geometrija, oitrina).
Za druge informacije o vrsti uloska za vase cipele koji su otporni od prodiranje obratite se na proizvodaca ili

ljaca, kao $to je d u infor: za korisnike

Zbrinjavanje: u skladu s vaze¢om legislativom.
HR - UPOZORENJE ZA ANTISTATICKU OBUCU
Antistaticku obucu bi trebalo koristiti tamo gdje je potrebno smanjiti nakupljanje statickog
elektriciteta, odvodenjem elektrostatitkog naboja kako bi se iskljucio rizik od zapaljivanja iskrom,
npr. zapaljivih tvari i para, te ako nije u potpunosti isklju¢ena opasnost od strujnog udara zbog
dodirivanja elektri¢nog uredaja ili dijelova pod naponom. Treba upozoriti da antistaticka obuc¢a ne
moze pruzati dovoljnu zastitu od strujnog udara jer stvara samo otpor izmedu tla i stopala. Ukoliko
se rizik od strujnog udara ne moze u potpunosti isklju¢iti, nuzne su dodatne mjere za otklanjanje
tog rizika. Te mjere i druga ispitivanja koji su navedeni u nastavku, trebali bi biti normalan sastavni
dio programa prevencije nezgoda na radu. Iskustvo je pokazalo da proizvod treba u antistaticke
svrhe imati tijekom ¢itavog u¢inkovitog vijeka trajanja elektri¢ni otpor izmedu unutarnje i vanjske
strane obuce manji od 1000 MQ. Vrijednost od 100 kQ utvrdena je kao najniza granica otpora novog
proizvoda koji osigurava ogranicenu zastitu od rizika od strujnog udara ili od nastanka pozara, u
slu¢aju kvara na elektricnom uredaju koji je pod naponom do 250 V. Medutim, korisnici bi trebali
biti svjesni da pod odredenim uvjetima, obuca ne mora pruzati dostatnu zastitu, a treba stalno
provoditi dodatne sigurnosne mjere za zastitu korisnika. Elektri¢ni otpor ove vrste obuce moze se
uvelike mijenjati uslijed savijanja, kontaminacije ili vlage. Ova obu¢a ne mora u mokrom okruzenju
ispunjavati zeljenu funkciju. Stoga je potrebno osigurati da proizvod ispunjava zeljenu funkciju
odvodenja elektrostatickog naboja te da pruza zatitu tijekom Citavog vijeka trajanja. Korisniku se
preporucuje uvesti vlasno ispitivanje elektri¢nog otpora i provoditi ga cesto u redovitim intervalima.
Ako se obuca klase I nosi dulje vrijeme, ona moze apsorbirati vlagu, a u vlaznom i mokrom
okruzenju moZe postati provodljiva. Ako se obuca nosi u uvjetima kada dolazi do k ije

un nuovo paio di scarpe. de rimovibile: Se le cal. di sicurezza sono dotate di un
sottopiede (soletta) rimovibile, allora i test (della proprieta ergonomica e protettiva) sono stati eseguiti
con questo sottopiede inserito nella calzatura. Le calzature vanno indossate soltanto con questa soletta.
La soletta puo essere sostituita soltanto con un modello originale dello stesso produttore. Le calzature di
senza il piede ri: ibile devono essere indossate senza di esso, I'inserimento di una soletta
di fodera potrebbe influire negati sulle proprieta p ive delle cal Garanzia: La garanzia
copre i difetti di fabbricazione, oppure le altre divergenze rispetto al contratto di acquisto. La garanzia non
si applica ai cambiamenti nelle proprieta delle calzature verificatesi durante il tempo e causate dall’'usura, o
dai cambiamenti naturali delle proprieta del materiale, oppure ai difetti e alle carenze derivanti dal mancato
rispetto delle regole e dei principi per un uso e una manutenzione corretti delle calzature. Una tipologia,
grandezza e larghezza delle calzature scelte in modo errato non possono essere motivo valido per successivi
reclami. La legge stabilisce che la durata delle calzature non deve essere necessariamente identica al periodo
di garanzia, dipende sempre dall'intensita e dalla modalita con cui vengono utilizzate e trattate. Per motivi
igienici, non verranno accettati i reclami di calzature sporche, maleodoranti e ammuffite (legge sulla tutela
della salute pubblica).
Tenere presente che la resistenza alla perforazione di questa calzatura ¢ stata determinata in laboratorio
utilizzando un chiodo di prova spuntato con diametro di 4,5 mm e a una forza di 1.100 N. Forze di
perforazione pit elevate o chiodi di diametro inferiore possono aumentare il rischio di perforazione. In tali
circostanze devono essere prese in considerazione misure preventive alternative.
Attualmente sono disponibili due tipi di inserto antiperforazione nelle calzature DPI. Questi possono
essere metallici oppure non metallici. Entrambi i tipi di inserto soddisfano i requisiti minimi di resistenza
alla perforazione prescritti dalle norme indicate sulla calzatura, tuttavia ciascuno di essi ha anche diversi
vantaggi o svantaggi differenti, lnclus\ i seguenti:
« Inserto antiperf i alla per risente meno della forma delloggetto
tagliente/pericolo (ad es. diametro, geometrie, forma app ). A causa di limitazioni nella produzione di
calzature, esso non copre I'intera superficie della parte inferiore della scarpa.
« Inserto antiperforazione non metallico: puo essere pili leggero e flessibile e fornire una superficie di
copertura pill ampia rispetto a quello llico, tuttavia la resi: alla perforazione viene infl
maggiormente dalla forma delloggetto tagliente/pericolo (ad es. diametro, geometria, forma appuntita).
Per maggiori informazioni sul tipo di inserto antiperforazione utili nelle proprie cal il
fabbricante o il fornitore come indicato nella nota informativa per I'utente.
Smaltimento: in conformita con la legislazione vigente.
IT - AVVISO SULLE CALZATURE ANTISTATICHE
Le calzature antistatiche and in quelle si i in cui & necessario minimizzare
Taccumulo di elettricita statica scaricando la carica elettrostatica per evitare il pericolo d’ignizione di una
scintilla, ad esempio di sostanze e vapori infiammabili, oltre che nelle situazioni in cui non ¢ del tutto
escluso il rischio di scosse elettriche derivanti da apparecchi elettrici oppure completamente sotm tensione.
E necessario osservare che le calzature antistatiche non possono una p
contro le scosse elettriche dato che creano soltanto una resistenza tra la terra e il piede. Nel caso in cui il
rischio di scosse elettriche non puo essere escluso completamente, sono necessarie altre misure per evitare
questo rischio. Queste misure unitamente alle altre prove di cui sotto dovrebbero essere parte integrante

materijala potplata, korisnici bi trebali provjeriti elektri¢na svojstva obuce uvijek prije ulaska u
opasan prostor. Tamo gdje se koristi antistaticka obuca, otpor poda trebao biti takav da se ne ponisti
zaititna funkcija obuée.Prilikom kori3tenja, izmedu unutarnjeg dona obuée i stopala korisnika ne
bi se trebali nalaziti nikakvi izolacijski dijelovi. U sluéaju da se izmedu unutarnjeg dona i stopala
korisnika stavi bilo kakav ulozak, treba provjeriti elektri¢na svojstva kombinacije obuca / ulozak.
IT-INFORMAZIONI PER CUTENTE: ROCK
Prima dell’utilizzo provate per bene le calzature.

« Utilizzate le calzature nell’ambiente per il quale sono state prodotte.

« Calzate le calzature utilizzando il calzascarpe, le calzature stringate con le stringhe slacciate per evitare di
rompere la parte del tallone.

« Alternate spesso le calzature, soprattutto quando il tempo & piovoso o in caso di maggiore sudorazione
dei piedi.

« Proteggete le calzature:
dai danni meccanici
dalla bagnatura, se le calzature sono prodotte con qualsiasi tipo di pelle
dal contatto con i prodotti chimici, i detersivi concentrati, i solventi ecc.
Avviso importante: la scelta delle calzature corrette dovrebbe essere basata sulla stima dei rischi nel vostro
ambiente di lavoro e sul grado richiesto di protezione. I datore di lavoro & responsabile di questa scelta, &
tenuto a garantire il tipo corretto di calzature ancora prima del loro utilizzo. Inoltre & necessario adattare
i vostri indumenti e gli altri DPI alle condizioni di lavoro e al rischio previsto. Grado di protezione,
marcatura: Il marchlo CE slgmﬁca che la calzatura & conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425
relativo ai dispositi individuale. Scopo di utilizzo: Il prodotto rientra nella II categoria
dei dispositivi di pro(ezlone individuale la cui funzione di base ¢ la produzione dei piedi dalle lesioni che
possono verificarsi in caso di incidenti in quelle condizioni di lavoro per le quali & destinato. Lo scopo
determina il tipo di materiale utilizzato, la costruzione, la lavorazione e la modalita di manutenzione.
Quando si sceglie la calzatura & necessario prestare attenzione allo scopo per il quale intendete utilizzare le
calzature. EN ISO 20345:2011 indica calzature di si con punta di si (puntale) resi: aun
impatto di 200 J e schiacciamento minimo 15 kN. Professioni raccomandate: ovunque sussista il rischio di
caduta di oggetti sul piede. Edilizia, industria me(almeccnmca, alcuni lavori agricoli ecc. EN ISO 20347:2012
indica cal. di si Queste 1 sono destinate soltanto alle situazioni in cui 'utente non &
esposto ai rischi ici (i o schi nelle normali condizioni di lavom, per mamenere
contemporaneamente la sensibilita del piede durante lo svolgi del lavoro. P
agricoltura, industria leggera, assistenza, lavori di manutenzione, logistica, trasporti ecc. Avvnso per gli
utenti: le cal. possono essere utili esclusi nel senso dello scopo di impiego sopra descritto.
Oltre ai requisiti di base delle norma EN ISO 20347 oppure EN ISO 20345 le calzature possono essere
soggette ad altri requisiti. Questi requisiti aggiuntivi relativi all'uso concreto delle calzature sono marcati
dai simboli (vedi tabella) e/o dalle categorie. Queste categorie rappresentano le combinazioni pit estese che
includono sia i requisiti di base che quelli supplementari.

del p dip degli infortuni sul lavoro. Lesperienza ha dimostrato che per gli scopi
antistatici il prodotto deve avere per tutta la sua vita utile una resistenza elettrica trasversale inferiore a
1000 MQ. 1l valore di 100 kQ viene determinato quale soglia minima della resistenza del nuovo prodotto
che garantisce una protezione limitata contro il periodo di scossa elettrica oppure contro lo scoppio di
un incendio in caso di guasto dell’apparecchiatura elettrica che & sotto una tensione di massimo 250 V.
Gli utenti dovrebbero comunque tenere conto del fatto che, a determinate condizioni, le calzature non
necessariamente offrono una protezione sufficiente, per questo misure di sicurezza integrative dovrebbero
essere realizzate continuamente per la tutela dell'utente. La resistenza elettrica di questo tipo di calzature
pud cambiare significativamente a causa della piegatura, della contaminazione oppure dellumidita. In
un ambiente bagnato queste calzature non necessariamente soddisfano la funzione richiesta. Pertanto, ¢
necessario garantire che il prodotto soddisfi la funzione richiesta di scaricare la carica elettrostatica e di
fornire una protezione per tutta la vita del prodotto. Si consiglia all'utente di introdurre delle prove interne
della resistenza elettrica e di eseguirle frequentemente ad intervalli regolari. Se le calzature di classe I
vengono indossate per un periodo prolungato ti tempo, possono assorbire 'umidita e in un ambiente umido
e bagnato possono diventare conduttive. Se le calzature vengono indossate nelle condizioni in cui si verifica
la contaminazione del materiale della suola, gli utenti dovrebbero controllare sempre le proprieta elettriche
delle calzature prima di entrare in una zona pericolosa. La dove vengono utilizzate le calzature antistatiche
la resistenza del pavimento dovrebbe essere tale da non interferire sulla funzione protettiva delle calzature.
Durante I'utilizzo tra la soletta di tensione delle calzature e il piede dell’'utente non ci dovrebbe essere nessun
componenle isolante. Nel caso in cui venga inserito un qualsiasi sottopiede tra la solelta eil plede dell utente
sid bbero poi provare le proprieta elettrica della inazi
LT - ARTOTOJO VADOVAS: ROCK
Pries naudojimg avalyng tinkamai pasimatuokite.

+ Avalyng naudokite pagal paskirtj, jai skirtoje aplinkoje.

« Audamiesi avalyne, naudokite baty $auksta, o avalyne su raisteliais, kad nepazeistuméte kulno dalies,
aukiteés tik su atristais raisteliais.

« Avalyne daznai keiskite, ypatingai lietingo oro metu arba jei yra padidéjes kojy prakaitavimas.

+ Saugokite avalyne:
nuo mechaniniy pazeidimy
nuo perslapimo, jei avalyné pagaminta i bet kokios risies odos
nuo kontakto su cheminémis priemonémis, koncentruotais valikliais, (ll’plkllals ir pan
Svarbios pastabos: tinkamos avalynés parinkimas turi bati atliek rizikg,
susijusig su Jusy darbo aplinka, ir j reikalaujamg apsaugos laipsnj. UZ jos pannknmq yra atsakingas
darbdavys, kuris privalo nustatyti ir parinkti tinkamg avalynés tipg dar prie$ pradedant j3 naudoti.
Darbo salygoms ir galimiems pavojams bitina pritaikyti taip pat Jasy aprangg ir kitas AAP. Apsaugos
Klasé, 7 zyme]lmas Zenklas CE reiskia, kad §i avalyné atitinka ES Reglamento Nr. 2016/425 dél saugiy

gos priemoniy 1 dojimo paskirtis: Gaminys priklauso II-ai darbiniy

asmeninés apsaugos priemoniy kategorijai, o jy pagrindiné savybé yra kojy apsauga nuo suzeidimy,
istikus nelaimingiems atsitikimams tose darbo srityse, kurioms ji yra skirta naudoti. Avalynés medziagos
rasis, konstrukcija, modelis ir prieZiiiros biidai priklauso nuo avalynés paskirties. Renkantis avalyne,

"per la marchiatura OB ¢ necessario soddisfare ancora uno dei requisiti per una calzatura completa E, A, P, HI,
CI, WR, FO, HRO...

*=uno dei tre requisiti per la deve essere
X = requisiti di base obbligatori, devono essere per la data tipologia di calzatura

Proprieta antiscivolo: Tutte le calzature hanno una determinata proprieta antiscivolo. Tuttavia si prega di tener conto

1 ddi

allo sci

ddi

SIMBOLO REQUISITI/CARATTERISTICHE butina atsizvelgti i tai, kokiu tikslu norite avalyng naudoti. EN ISO 20345:2011 nurodo apsauging

P Suola resistente alla perforazione avalyne su apsaugine nosele, atsparia maziausiai 200 J smigiui ir maziausiai 15 kN stiprio spaudimui.

E Assorbimento di energia nella zona del tallone Rekomenduotinos profesijos: ten, kur gresia daikty kritimas ant kojos - statybos pramoné, metaly

8 - apdirbimas, kai kurie Zemés tkio darbai ir pan. EN ISO 20347:2012 nurodo darbing avalyne. Si avalyné

A Calzatura antistatica skirta naudoti ten, kur vartotojui negresia mechaninio poveikio rizika (smugio arba suspaudimo),

WRU Penetrazione e assorbimento di acqua dalla tomaia jprastinémis darbo salygomis, kartu islaikant péd_of jautrumg darbo metu. Rekomenduotinos profesijos:
Zemeés tikis, lengvoji pramoné, serviso jmonés, priezidros ir remonto darbai, logistika, transportas ir pan.

cl Isolamento del fondo dal freddo i vartotojui: avalyné turi biti naudojama tik pagal aukiciau aprasyta naudojimo paskirti. Be

HI Isolamento del fondo dal calore pagrmdmlq EN ISO 20347 arba EN ISO 20345 standarty reikalavimy gali bati keliami ir kiti reikalavimai.

RO Resistenza al clore per contatto della sucls Papildomi reikalavimai, susij¢ su konkreZiu avalynés naudojimu, zymimi simboliais ir/arba kategorijomis
(ir lentelg). Sms Kategorijos nurodo derinius, pagrindinius ir

WR Calzatura resistente all'acqua P

FO Resistenza della suola agli idrocarburi A klasés simbolis REIKALAVIMAI/CHARAKTERISTIKOS

SRA Suola resistente allo scivol su lle in ceramica da p con NaL§ P Pagrindas atsparus pradirimui

SRB Suola resistente allo scivol su pavi in acciaio con glicerina E Kulno energijos absorbcija

SRC Suola resi allo scivol su lle in ceramica da pavimento A ‘Antistatine avalyne

NaLS i to i iai iceri:
con NaL§ ¢ su pavimento in acciaio con glicerina WRU Vandens prasiskverbimui atsparus avalynés virsus
Requisiti supplementari ENISO 20345 SB EN 15020347 OB [l Saltio izoliacija
scarpe di sicurezza stivali da lavoro
S1 2 S3 01 02 03 HI Kari¢io izoliacija

o el tllons o X X X X X X HRO Padas atsparus kontaktui su kar§tu pavirsiumi

[Proprieta antistatiche (A) WR Atspari vandeniui avalyné

Assorbimento di energia nella — TR ——

zona del tallone (E) FO Padas atsparus tepalams ir angliavandeniliams

Resistenza agli idrocarburi FO - SRA Padas atsparus slydimui ant keraminiy grindy su NaL$

solo perle calzature di sicurezza SRB Padas atsparus slydimui ant plieniniy grindy su gliceroliu

Penetrazione e assorbimento X X X X A PP o

di acqua dalla tomaia (WRU) SRC Pada‘s alsp.arus slydimui ant keraminiy grindy su NaLS$ ir plieniniy grindy

+S1a01 su gliceroliu

Suola resistente alla perforazione X X

(P) Suola con battistrada +

S22 02




®

Papildomi reikalavimai EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB* Papildu prasibas EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB* Kiegészitd kovetelmények EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB* Additional requirements EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB* Wymagania dodatkowe EN ISO 20345 SB EN ISO 20347 OB*
Apsauginiai batai darbo batai drogibas apavi darba zabaki munkavédelmi cipé Munkabakancsot safety footwear occupational footwear obuwie bezpieczne obuwie robocze
S1 S2 S3 o1 02 03 S1 S2 S3 o1 02 03 S1 S2 S3 o1 02 03 S1 S2 S3 o1 02 03 S1 S2 S3 o1 02 03
Usidara avalynes kulno dalis X X X X X X [Slégta apavu papéza dala X X X X X X Zart sarokrész X X X X X X Enclosed heel section X X X X X X Zabudowana pigta X X X X X X
|Antistatinés savybés (A) |Antistatiska (A) | Antisztatikus (A) | Antistatic (A) | Antyelektrostatyczne (A)
Energijos absorbavimas kulno Energijas absorbésana papéza Energi & sarok (E) Energy absorbent in the heel Absorpcja energii w czgsci
zonoje (E) dala (E) Olajjal és tiizeléanyaggal szemben section (E) pictowej (E)
Atsparumas degaliniams te- Tzturiba pret degvielas ellu FP - védd talp FO - kizérdlag biztonsagi Resistance to fuel oil FO - safety Odpornosé na oleje FO - tylko
palams FO - tik saugos avalyné |tikai drosibas apavi |1sbbelik esetén shoes onl lobuwie ochronne
|Vandeniui nelaidus avalynés X X X X Apavu virsdalas noturiba pret X X X X |A felsérész vizgdzdteresztd X X X X Upper resistant to water pene- X X X X Wierzch odporny na prze- X X X X
lvirsus (WRU) + S1a O1 ladens iesaksanos un uznemsany| és vizdllo képességli (WRU) tration and absorption (WRU) lpuszczanie wody i absorpcje
(WRU) + S1a 01 +S1a01 +S1a01 wody (WRU) + S1a Ol
l?ada.s atsparus pradarimui (P) X X Ap;lv}\ apak‘cfi'.\!as aizsardziba X X Talpétsziirss elleni védelem (P) X X P\mcu.lre resistant soles (P) X X Podgszwa odporna na prze- X X
Specialus padas + 522 02 pret caurduréanu (P) Mintézott talpfelile + S22 02 Sole with tread pattern + 522 02 Ktucia (P)
[Reljefa apavu apaksdala +S2 a 02| Urzezbiona podeszwa + S2 a 02
‘avalynés Zyméjimui OB turi bati jvykdytas dar vienas i§ nurodyty reikalavimy pilnam avalynés komplektui E, 'OB apzi jaizpilda vél viena no prasibam pilnigiem apaviem E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO... Yaz OB jellés esetén még teljesiteni kell a teljes lbbelire vonatkozé E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO... for the OB marking it is necessary to conform to one other requirement for complete footwear E, A, P, HI, CI, ' = w przypadku oznakowania OB konieczne jest spelnienie jeszcze jednego ia co do kompletnosci

A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

* = turi bati jvykdytas vienas i trijy atsparumo slydimui reikalavimy

X = privalomi pagrindiniai reikalavimai, kurie turi buti $iai avalynei jvykdyti.

Atsparumo slydimui savybés: Visa avalyné turi tam tikras atsparumo slydimui savybes. Ta¢iau
prasome jsidéméti, kad atsparumo slydimui lygis priklauso nuo baty rasies, grindy dangos rasies ir
uzter§tumo. PrieZiiira: Prie§ naudodami batus ir po naudojimo juos visada patikrinkite, pvz. baty
uzsegima (uzvarstymg) ir pado bukle - apgadintg avalyne iSmeskite. Valykite d $velnia valymo
priemone ir minkstu Sepeciu. Avalyne laikykite sausoje vietoje, kambario temperatiiroje. Tam, kad
uzdara avalyné, ypatingai pagaminta i§ odos, islaikyty savo formg, batina naudoti baty jdéklus formai
palaikyti. Jeigu j avalyne pateko vanduo arba jos vidus sudréko nuo kojy prakaitavimo, dziovinkite i§
léto, ne aukstesnéje kaip 30 °C temperatiiroje. Aukstesné nei 50 °C temperatiira avalynei kenkia, lodel
jos nedziovinkite ant $ilumos $altiniy arba arti jy. Prie$ pirmajj jima avalyne impr. kite ir
naudokite tinkamas prieZiiros priemones, taip pat reguliariai impregnuokite avalyne specialiai tam
skirtu tepalu. Lalkymas transportavimas: Laikykite originalioje pakuotéje, 10 - 30 °C temperatiiroje,
sausoje ir vedi patalpoje, kurioje nesik dregme, nesvarumal arba pelésiai, arba kiti
veiksniai mazi psaugos lygj. Avalynés dévéj trukmé: Negal nustatyti $ios
avalynés naudojimo trukmés, taciau jei buty pazels!os avalynes apsauginés dalys, ha!q padas arba
batvirsis, praSome naudoti kitus, naujus batus. I3i iklotas: Jeigu ap i batai turi i§imamg
iklote, vadinasi baty bandymai (ergonominés ir saugos savybés) buvo atlikti su $ia jklote. Tokiu atveju
avalyne galima naudoti tik su jklote. Jklote galima pakeisti tik originalia, to paties gamintojo jklote.
Apsaugine avalyne gaminama be jklotés, bitina naudoti tik be jos, nes papildomai jdéta jkloté gali
sumazinti avalynés apsaugines savybes. Garantija: Garantija taikoma gamybos defektams arba kitiems
pirkimo sutarties neatitikimams, pavyzdZiui. Garantija netaikoma avalynés savybiy pokyciams,
susidariusiems dél nusidévéjimo arba dél nataralaus medziagy savybiy pasikeitimo, arba defektams,
susidariusiems dél taisykliy, teisingo naudojimo ir prieziaros principy nesilaikymo. Netinkamas
avalynés rasies, dydzio ir ploc¢io pasirinkimas negali biti vélesniy pretenzijy priezastimi. [statyme
numatyta, kad avalynés naudojimo laikas neprivalo sutapti su garantijos laikotarpiu, visada priklauso
nuo avéjimo intensyvumo ir budo, o taip pat nuo prieziaros. Dél higienos priezas¢iy nebus priimamos
pretenzijos avalynei, kuri yra suterita, dvokianti arba supelijusi (jstatymas dél visuomenés sveikatos
apsaugos).

Prasome jsidéméti, kad $iy baty atsparumas skvarbai buvo i$matuotas laboratorijoje, naudojant 4,5 mm
diametro bukg vinj ir 1100 N jéga. Stipresné jéga ar mazesnio diametro vinys padidina jsiskverbimo
rizikg.Tokiais atvejais reikty atsiZvelgti j alternatyvias prevencines priemones.

PPE avalynei $iuo metu naudojami dviejy rasiy skvarbai atsparis jdéklai - metaliniai ir nemetaliniai.
Abi ragys atitinka minimalius atsparumo skvarbai reikalavimus pagal standartg, nurodyta ant baty,
taciau turi skirtingus pnvalumus ir triakumus:

« Metaliniai: maziau p ilaus daikto forma/pavojaus (pvz. skersmuo, geometrija,
a$trumas). Tadiau del baty gamybos apribojimy, néra padengiama visa apatiné bato dalis.
«Nemetaliniai: gali buti lengvesni, lankstesni ir dengti didesnj bato plotg nei metaliniai, taciau
atsparumas skvarbai labiau priklauso nuo smailaus daikto formos/pavojaus ( pvz. skersmuo,
geometrija, a§trumas).

Dél issamesnés informacijos apie drégmei atspary bato jdékly tipg kreipkités j gamintoja arba tiekéja,
kaip yra nurodyta vartotojui skirtoje informacijoje.

Likvidavimas: pagal galiojancius teisés aktus.

LT - NURODYMAI DEL ANTISTATINES AVALYNES

Antistatiné avalyné naudojama ten, kur batina minimizuoti statinés elektros kaupimasi, nuvedant
elektrostatinj kriv, kad i$vengti uzdegimo nuo kibirksties, pavyzdziui degiy medziagy ir gary
atveju, arba kai néra pilnai pasalinta elektros $oko rizika, prisilietus prie elektros jrenginiy arba
prie jy daliy, kuriose yra jtampa. Biitina atkreipti démesj j tai, kad antistatiné avalyné negali
uztikrinti pakankamos apsaugos nuo elektros smigio, nes sudaro tiktai varzg tarp Zemés ir
pédos. Jei elektros $oko rizikos nejmanoma pilnai i§vengti, batina imtis papildomy priemoniy,
kad pasalinti $ig rizikq. Tokios priemonés ir toliau nurodyti papildomi bandymai turéty jeiti j
iprasting nelaimingy atsitikimy darbe profilaktikos programg.Patirtis parodé, kad antistatiniais
tikslais gaminio pereinamoji elektriné varza per visg efektyvaus jo tarnavimo laikotarpj turi

bati mazesné nei 1000 MQ. $i 100 kQ verté buvo nustatyta kaip Zemiausia naujo gaminio varzos
riba, uztikrinanti riboty apsauga nuo elektros smugio pavojaus arba nuo gaisro kilimo, esant

iki 250 V jtampos elektros jrenginio gedimui. Bet vartotojai turéty Zinoti, kad tam tikromis
salygomis avalyné gali nesuteikti tinkamos apsaugos ir kad, siekiant apsaugoti vartotojy, visada
turi biti taik ild saugos pri Sios rasies avalynés elektriné varza gali Zymiai
keistis del lankslymo, uzter§imo ar drégmeés. Drégnoje aplinkoje $i avalyné nebutinai turi atlikti
reikalaujamg funkcija. Todél butina uZtikrinti, kad $is produktas per visg jo tarnavimo laikotarpj
alllqu reikalaujamg elektrostatinio kriivio nuvedimo funkcijg ir suteikty apsaugg. Vartotojui

T duoj idiegti ius elektrinés varZos matavimus, atliekant juos daznai, reguliariais
intervalais.Jei I-osios klasés avalyné dévima ilgesnj laika, ji gali absorbuoti drégme ir drégnoje ar
Slapioje aplinkoje gali tapti laidzia. Jei avalyné nesiojama tokiomis salygomis, kuriose uZzsitersia
pado medziaga, vartotojai turéty tikrinti avalynés elektrines savybes visada prie§ eidami j
pavojingg aplinkg. Ten, kur naudojama antistatiné avalyné, grindy varZa turéty bati tokia, kad
nebity panaikinta apsauginé avalynés funkcija. Naudojant avalyne, tarp jtempiamojo avalynés
vidpadZio ir vartotojo pédos neturi biti jokiy izoliuojanciy daliy. Jei tarp vidpadzio ir vartotojo
pédos jdedamas bet koks jdéklas, tuo atveju reikia patikrinti derinio avalyné/jdéklas elektrines

savybes.
LV - LIETOSANAS INSTRUKCIJA: ROCK
Pirms lietos apavi ir pienacigi egi

« Apavus apauj ar apavu lapstinas palidzibu, $noréjamus apavus ar atsietam auklam, lai nesalauztu papéza dalu.

« Apavi biezi jamaina, ipai lietaina laika vai paaugstinatas kaju svisanas gadijuma.

« Apavi jasarga:
no mehaniskiem bojajumiem
no izmirksanas, ja apavl razoti no jebkada veida adas
no saskares ar kimil koncentrétam ziepém, $kidi utt.
Svarigs noradijums: pareizai apavu izvélei jabalstas uz riska novértéjumu Jasu darba vidé un no nepiecie$amas
aizsardzibas pakapes. Par $o izvéli ir atbildigs darba devejs, vinam ir pienakums izvéléties pareizu apavu veidu
vél pirms to i § Darba apstakliem un jam riskam japielago ari Jiisu apgérbs un citi IAL.
Aizsardzibas pakape, markéjums: CE apziméjums nozimé, ka Sie apavi atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasibam
par individualo aizsardzibu. Lieto$anas mérkis : Darba vai ajzsargapavu gadl]uma produkts pieder individualo
aizsardzibas lidzeklu IT kategorijai, kuru galvena funkcija ir kajas ai: iem, kas var rasties
negadijumos tajas darba jomas, kam tie ir paredzéti. Mérki nosaka izmantota mabena.la veids, konstrukcija,

*= jaizpilda viena no trim prasibam, kas izvirzitas izturibai pret paslidésanu
X= obligatas pamatprasibas, kas dotajiem apaviem jaizpilda.
Pretslides ipasibas: Visiem apaviem ir noteiktas pretslides ipasibas. Tomér, ladzu, nemiet véra, ka
aizsardzibas pret paslidésanu pakapi nosaka apavu veids, gridas seguma veids un netiriba. Kopsana:
Pirms un péc lietosanas parbaudiet, piem., apavu aizvér$anu un zoles veselumu - bojatus apavus
izmetiet. Tiriet ar adeni, saudzigu tiri$anas lidzekli un saudzigu suku. Péc novilksanas uzglabajiet
apavus sausa vieta istabas temperatiira. Slégtos, ipasi adas apavos péc noausanas jaievieto apavu stiepéji
- saglaba apavu formu. Ja apavos iekluvis adens vai ari kaju svisanas rezultata kluvusi mitra to iek$puse,
laujiet tiem izZt temperatard, kas neparsniedz 30 °C. Temperatira, kas parsniedz 50° C, apavus boja,
tapéc tos nezavéjiet uz siltuma avota vai ta tie3a tuvuma. Pirms pirmas lietoganas apavus impregnéjiet
un apstradajiet ar kopsanas lidzekliem, péc tam regulari impregnéjiet ar piemérotu, tam paredzétu
krému. UzglabaSana, transports: Originalaja iepakojuma, sausa un védinata vidé, temperatira no 10
lidz 30° C, bez mitruma, netirumiem, peléjuma un citu lidzeklu, kas mazina aizsardzibas pakapi, radita
piesarnojuma. Apavu valkasana, darbmizs: Siem apaviem nav iespéjams noteikt der]guma terminu, tatu
apavu drosibas dalu, zoles vai virspuses bojajumu gadij jiet jaunu pan ieliktnis: Ja
aizsargapavi ir aprikoti ar iznemamu ieliktni (starpzoli), (er un aizsardzibas ipasibas)
tika veikta ar $o starpzoli, kas ielikta apava. Apavus atlauts izmantot tikai ar $o starpzoli. Starpzoli ir
iespéjams aizstat tikai ar ta pada razotaja originalu modeli. Aizsargapavus bez iznemama ieliktna javalka
tikai bez ta, oderes ieliktna ievieto$ana varétu negativi ietekmét apavu aizsardzibas ipasibas. Garantija:
Garantija attiecas uz razo$anas defektiem vai citam pretrunam ar pirk$anas - pardosanas ligumu.
Garantija neattiecas uz tadu apavu ipasibu mainu, kas radusies nolieto$anas laika vai rezultata, ka ari
uz materiala xpaslbu dablska]am izmainam, vai ari uz defektiem un trikumiem, kas radusies pareizas
apavu i un | i un principu neievéro$anas dé]. Nepareizi izvéléts apavu
veids, izmérs vai platums nevar bat par vélaku sadzibu pamatu. Likums saka, ka apavu darbmazam nav
jaatbilst garantijas terminam, vienmér ir janem véra apavu lietosanas un kopsanas intensitate un veids.
Higiénas dé] netiks pienemtas sidzibas par netiriem, smakojo$iem un sapeléjusiem apaviem (likums ,,Par
sabiedribas veselibas aizsardzibu”).
Ladzu, nemiet véra, ka $o apavu izturiba pret caurdur$anu tika noteikta laboratorija, izmantojot noskeltu
naglu, kuras diametrs ir 4,5 mm, un pielietojot 1100 N speku. Lielaks speks vai smalkakas naglas var
palielinat caurduranas risku. Sados gadijumos jaizvélas alternativi profilakses pasakumi.
Sobrid TAL apaviem ir pieejami divi visparigi pret caurdursanu izturigu ieliktnu veidi. Runa ir par metala
un nemetala materialiem. Abi izpilda normu, kas regulé izturibu pret caurdur$anu, minimalas
prasibas, kas noraditas uz apaviem, bet katrai no tam ir dazadas papildu prieksrocibas vai trikumi,
tostarp $adi:
« Metals - to mazak ietekmé smaila priek§meta / bistamibas forma (piem., diametrs, geometrija,
asums). Nemot véra apavu razosanas ierobezojumus, netiek parklata visa apavu apakséja virsma.
« Nemetala materials - tas var but vieglaks, elastigaks un var segt lielaku laukumu neka metals, tacu
izturibu pret caurdursanu vairak ietekmé smaila prickimeta / bistamibas forma (piem., diametrs,
geometrija, asums).
Plasakai informacijai par Jasu apavu ieliktna, kas izturigs pret caurdur$anu, veidu griezieties pie
razotaja vai piegadataja, kas noradits lietotajam paredzétaja informacija.
Likvidésana: saskana ar spéka esodo likumdosanu.
LV - INFORMACIJA PAR ANTISTATISKAJIEM APAVIEM
Antistatiskos apavus batu jaizmanto tur, kur ir nepieciesams samazinat statiskas elektribas
uzkrasanos, novadot elektrostatisko ladinu, lai izslégtu iespéju, ka dzirkstele varétu aizdedzinat,
piem., uzliesmojodas vielas un tvaikus, vai ari tad, ja nav pilniba izslégta elektrotraumas gasanas
iespéja no zem sprieguma esodas elektroierices vai tas dalas. Jabridina, ka antistatiskie apavi
nevar nodrosinat pietiekamu aizsardzibu pret elektrotraumas gasanu, jo tie tikai rada pretestibu
starp zemi un pédu. Ja elektrotraumas gusanas risku nav iespéjams pilniba izslégt, javeic papildu
pasakumi §i riska novérsanai. Siem pasakumiem un citiem, zemak noraditajiem testiem jabat
parastai darba traumu profilakses programmas sastavdalai. Pieredze rada, ka antistatiskajiem
meérkiem produktam visa ta efektiva darbmaza laika caurejosai elektriskajai pretestibai jabat
mazakai par 1000 MQ. 100 kQ vértiba ir noteikta ka jauna produkta pretestibas viszemaka
robezvértiba, kas nodrosina ierobeZzotu aizsardzibu pret elektrotraumas gasanu vai pret ugunsgréka
izcel3anos gadijuma, ja elektroiericei, kas atrodas zem 250 V sprieguma, ir defekts. Lietotajiem
batu jaapzinas, ka noteiktos apstak]os apavi var nesniegt pietiekamu aizsardzibu, un pastavigi batu
javeic papildus drosibas pasakumi lietotaja aizsardzibai. S veida apavu elektriska pretestiba var
ievérojami mainities licksanas, piesarnotibas vai mitruma ietekmé. Slapja vidé sie apavi var nepildit
pieprasitas funkcijas. Tadé] ir janodroina, lai produkts pilditu nepiecieSamo elektrostatiska
ladina novadisanas funkciju, un lai tas sniegtu aizsardzibu visa sava darbmuza laika. Lietotajam
iesaka ieviest paSam savu elektriskas pretestibas testésanu un veikt to biezi regularos intervalos.
Ja I klases apavi tiek valkati ilgaku laiku, tie var absorbét mitrumu, un slapja vidé tie var klat
elektrovadosi. Ja apavi tiek valkati apstaklos, kuros tiek piesarnots zoles materials, lietotajiem butu
jakontrolé apavu elektriskas ipasibas pirms katras do$anas bistama telpa. Tur, kur tiek izmantoti
antistatiskie apavi, gridas pretestibai jabat tadai, lai apavu aizsardzibas funkcija netiktu apdraudéta.
Lieto$anas laika starp apavu starpzoli un lietotaja pédu nevajadzétu atrasties nekadam izolacijas
sastavdalam. Gadijuma, ja starp starpzoli un lietotaja pédu tiktu novietots jebkads ieliktnis, bitu
japarbauda apavu un ieliktna kombinacijas elektriskas ipasibas.
HU - FELHASZNALOI UTMUTATO: ROCK
A hasznélatba vétel el6tt feleléen probdlja ki a labbelit .

« A labbelit a rendeltetésének megfelel kornyezetben hasznélja.

« A sarokrész kimélése érdekében a lébbelit cipékanal segitségével huzza fel, a fiizos labbelit kikotott
flizokkel.

« A labbeliket gyakran valtogassa, kiillondsen esés id6jards vagy izzadésra fokozottan hajlamos lib
esetén.

« Ovja a labbelit:
a mechanikai sériilésektol
az atazastol, ha a labbeli barmilyen fajtaji bérbél késziilt
a vegyszerekkel, koncentralt tisztitoszerekkel, olddszerekkel stb. szemben
Fontos figyelmeztetés: a megfelel6 labbeli kivalasztisa a munkakérnyezet varhato kockdzatainak,
valamint az eldirt védelmi osztaly fiiggvénye. Ezért a vélasztasért a munkaltato felelds, koteles a helyes
lébbeli tipust még haszndlat elétt megjellni és kivalasztani. A munkaruhit és a személyi
munkavédelmi eszkozoket is a munkakoriilményekhez és a varhat6 kockazatokhoz kell igazitani.
Védelmi osztaly, jellés: A CE jelslés azt jelenti, hogy a labbeli megfelel a 2016/425/EU rendelet
személyi védelemre vonatkoz6. Rendeltetésszert hasznélat: A termék a személyvédelmi eszkozok
11 osztalyaha tartozik. Legfontosabb funkcidja a lah adott munkateruleten esetlegesen el6fordulo
sériilésekkel beni védelme. A rendeltetésszerii hasznilat jell a felhasznilt anyag tipusa, a
lébbeli kialakitdsa, kivitele és 4polasanak médja hatarozza meg. A labbeli kivélasztisakor mindig tartsa
szem el6tt, hogy mire szeretné a libbelit hasznélni. EN ISO 20345:2011 - munkavédelmi cipék 200 J
energidjti és a tomorités min. 15kN zuhano targyak okozta hatasok elleni biztonsagi orrmerevitével

kovetelmények egyikét
*Egyet a harom feltétel koziil cstiszas ellen be kel tartani
X= ko!clczo alapkovetelmények, az adott libbeli esetén teljesiilniiik kell.

Cstiszasgatlo tulajdonsagok: Minden labbeli rendelkezik bizonyos cstszasgatlo tulajdonsagokkal. Kérjiik azonban,
hogy vegye ﬁgyelembe, hogy a cstiszasgatlo védelem osztalyat a labbeli tipusa, a padloburkolat tipusa, valamint
a meg. Apolas: F alatot el6t és ezt kivetden, kérjiik, ellendrizze le példaul a libbeli

bekotését és a talp sértetlenségét - a sériilt labbelit selejtezze le. A labbelit tiszta vizzel, kimélé hatasu tisztitoszerrel
és puha kefével tisztitsa. Miutan levette a labbelijét, tirolja szobahémérsékleten és szaraz helyen. A zart, kiilonosen
borbol késziilt labbelikbe a levételiiket kvetéen hel samfat - a segitségiikkel tartésan megorizhetd a labbeli
eredeti forméja. Ha viz keriilt a libbelibe, vagy a belsé része izzadast kovetden megnedvesedett, lassan és 30 °C-t
meg nem halad6é hémérsékleten szaritsa. Az 50 °C feletti hémérsékletek kirosan hatnak a libbelire, ezért soha ne
szaritsa hoforrasra helyezve, sem annak kozvetlen kozeleben Hasznalal elétt impregnalja a labbelit, majd kezel]e

WR, FO, HRO...

*one of three requirements for anti-slip protection shall be met

X= compulsory basic requirements that have to be fulfilled for the given footwear.

Non-slip properties:All footwear has certain non-slip properties. Be aware, however, that the level of non-slip
protection is determined by the type of footwear, type of flooring and soiling. Maintenance: Before and after use,
please check the fastening and the integrity of the sole - discard damaged footwear. Clean with water, mild detergent
and a soft brush. After you take the footwear off; store it in a dry place at the room temperature. Shoe trees should
be put in closed footwear, in particular leather footwear, after taking i |t oﬂ' they keep the shape of the footwear. If
water got into the footwear, dry it slowly at the temp not 1g 30 °C. Temp above 50 °C damage
footwear therefore do not dry it directly on a heat source or in its close proxnmlty Regularly impregnate the footwear
with cream designed for this purpose. Storage, transport: In original package, in clean, dry and ventilated area at

the temperatures between 10 and 30 °C, without contamination by damp, dirt, moulds or other agents decreasing
quality of protection. Using your shoes, service life: It is not possible to determine an expiry period for this footwear,
but if the outsole or upper is damaged, please use a new pair. Removable liner: When protective footwear fitted with
a ble liner (insole), testing (ergonomic and protective properties) was done with this insole placed in the

le 6 cip6apolo készitmé 1, majd 16, e célra szant
Tarolas, szallllas Eredeu csomagolashan, tiszta, szaraz és jol szellozo kornyezetben, 10-30 °C kozotti homersekle!-
anyt é 8désektdl, penésztél, esetleg a védelem szintjét cso 6 mas té 0!

mentes dllapotban. A labbell viselése, élettartama: E labbeli esetében az élettartam meghatarozhat6 adat, a libbeli
véd6 részének vagy talpjanak vagy a felsd rész megsériilése esetén azonban selejtezze le, és hasznaljon 1j terméket.
Kivehetd talpbetét: Ha a biztonsagi cipd kivehetd betéttel (talpbetéttel delkezik, a libbeli 6miai és védd

shoe. Shoes should only be used with the insole. Insole can be replaced only by the original model from the same
manufacturer. Protective shoes without removable liner should be worn only without it, inserting insole lining could
affect the protective properties of the footwear. Warranty: The warranty applies to manufacturing defects or other

tulajdonsagait érinto) tesztelésére a libbelibe helyezett talpbetéttel keriil sor. A libbeli kizarélag ezzel a

hasznélhato. A talpbetétet kizarolag azonos gyarto eredeti mode].l]evel vallhato ki. A klvehe!o lalphelel nélkiili

véd6 labbeli kizarolag talpbetét nélkiil viselhetd, a talpbetét behel aa labbell vedo
tulajdonsagait. Jotallas: A jotallas gyartasi hibdkra vagy az adasvételi Sdésnek ell do koriil

esetére. A jotallds nem kozik a labbeli tulajdonsagainak olyan valtozisai lyekre nem az anyag kopasa
vagy tulajdonsagai természetes valtozasa, tovabba a libbeli rendelteté ih alatéra és kezelésé, kozo

és alapelvek fig; kiviil hagyasa keriilt sor. A rosszul kivlasztott tipus, méret

és szélesség nem képezheti késobbi reklamicio targyat. A torvény kimondja, hogy a libbeli élettartama nem
feltétleniil egyezik a jotallasi id tartamaval, az minden esetben a hasznlat és az apolds intenzitasatol és modjatol
fiigg. Higiéniai okokbol kifolydlag reklamécié cimén nem vehet at beszennyezett, biidos és penészes labbeli (a
kozegészség védelmérdl szolo torvény).

dictions with the purch contract. The warranty does not apply to changes in the footwear properties that
arise over time as a result of wear, natural changes in material properties or defects and faults caused by not observing
the rules and principles for correct use and of the footwear. An i ly selected type, size or width
of footwear are insufficient grounds for later claims. According to the law, the service life of footwear does not have
to correspond with the warranty period, it always depends on the intensity and manner of use and maintenance. For
hygiene reasons, we cannot accept returns of soiled, foul-smelling or mouldy footwear.
‘The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter
4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration
occurring. In such ci alternative p measures should be considered Two generic types of
Ppenetration resistant insert are currently available in PPE footwear.
These are meta.l types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for
of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or

Kérjiik, tartsa szem el6tt, hogy a labbeli ath meg
1100 N er6 kifejtése mellett egy 4,5 mm atmérdjii tompa vizsgélati lyukaszt6 hasznalataval. A nagyobb er6hatés,
ill. a kisebb atmér6ji lyukaszté noveli az dthatolds kockazatat. Ilyen koriilmények kozott alternativ megel6z6
intézkedésekre lehet sziikség.

Az egyéni munkavédelmi labbelikbe jelenleg kétféle altalanos szirasallé betét kaphato. Ezek fémbol vagy

dlsadvamages including the following:
« Metal: Is less affected by the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry, sharpness) but due to
shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.
« Non- metal May be lighter, more ﬂexnble and provide greater coverage area when compared with metal but the
i may vary more dk ding on the shape of the sharp object / hazard (i.e. diameter, geometry,

femmenbes anyagbol keszulnek Mmdkel anyag eleget tesz a labbelin Jelolt lis ko ényeknek, melyeket
llisra nézve ta k, azonl dketténel ka
magnk kulonbozo tovébbi elonyei, illetve hatrinyai. Ezek tobbek kozott a kovelkez,ok lehetnek:

« Fém - kevésbé lényeges a hegyes targy/kockdzat alakja (pl. atmérdje, formaja, élessége). A cipbgyartas korlatai

miatt a libbeliknek nincsen a teljes talpfeliilete lefedve.
« Fé - 'bb, rugal bb lehet, és a fémhez képest nagyobb talpfeliiletet fed le, ugyanakkor az
athatolassal beni ellendllést erételjesebben befolyasolja a hegyes térgy/kockazat alakja (pl. &tmérdje, formaja,
élessége).
A labbelijéhez szant szarasallo talpbeté 'fa;mva.lkapcsolalosbovebbla]ekozulaserv.,ker]uk forduljon a
gyartohoz vagy a beszallitohoz a felk dottak szerint.
hangban a Tord i bélvokkal

HU - FIGYELMEZTETES ANTISZTATIKUS LABBELIK HASZNALATAHOZ
Azanusz!au.kuslahbelltoual.ka.lmashasznalm ahol a statikus elel ag felhal 6da lizala

ik ikus toltés I ésével, hogy a szikraval valo fellangolds veszélye el legyen keriilve,

peldaul a tlizveszélyes anyagok és g6zok eseteiben, amikor nem zdrhato ki teljesen az dramiités veszélye
elektromos berendezések vagy azoknak fesziiltség alatt 1évo alkatrészei miatt. Felhivjuk figyelmiiket, hogy
az antisztatikus labbeli nem nytjthat elegendé védelmet elektromos aram élltli sériilés ellen, mivel csak a
talaj s a 1db kozott képez ellendllast. Ha az elektromos aram dltali sériilést nem lehet teljesen kizarni, a riziko
elharitasahoz tovabbi intézkedéseket kell vegezm Ezeknek az mlezkedeseknek ésalent emlitett probaknak a
munkahelyi baleset elleni preventiv p iként kellene 1 A latok arra mutattak
r4, hogy az antisztatikus alkalmazasokra a termék teljes effektiv eleuarlama kozben az elektromos ellenallasnak
kevesebb mint 1000 M. kell lennie. A 100 k(2. érték az 1ij termékek esetében az ellenallas alsé hataraként szolgal,
mely korlatozott védelmet biztosit az elektromos 4 dram altal okozott baleset ellen, vagy a tiiz létrejotte ellen az
elektromos késziiléken, amely max. 250 V fesziiltség alatt van. A felt alol iban kellene lenniiik azzal,
hogy bizonyos feltételek kozott megtorténhet, hogy alabbeli nem biztosit elegend védelmet, ezért a felhasznalo
biztonsagat be!anva tovabbi folytonos ellendrzést a)anlou véghezvinni. Ennek a tipust libbelinek az elektromos

llenalldsa j lhat hajlitas, k aci6 vagy nedv hatdsa altal. Megtorténhet, hogy a libbeli
nedves kornyezetben nem tolti be az lgenyell funkcml Ezért biztositani kell azt, hogy a termék az igényelt
funkciot betdltse, ami az elek 1 ése, és ennek ko ében egész élettartama alatt

tudjon biztositani. A felh alonak j: ljuk az elek ellenalls sajat ellenérzését, amelyeket
gyakori intervallumokban j ljuk elvégezni. Ha az 1. osztalyt labbeli hosszabb ideig van hasznalva,
felszivhatja a nedvességet és a nedves, vagy vizes kornyezet létre jotte miatt aramvezetévé valhat. Miutén a labbeli
olyan koriilmények kozott van hordva, amikor a talp anyaga szennyezddik a felhasznalé minden veszélyes
térbe val6 belépése el6tt a labbeli elektromos tulajdonsagit le kell ellenérizni. Ott, ahol az antisztatikus labbelit
hasznélnak a talaj ellenéllasnak olyannak kell lennie, hogy ne sz{injén meg a labbeli védelmi funkcioja. Hasznalat
kozben a fesziiltség talpbetétek és a talp kozott nem keriilhetnek semmilyen szigetel részek. Abban az esetben,
ha a felhaszndlo talpbetétje és a talpa kozé barmilyen betétet helyeznek ellenérizni kell, hogy a labbeli és betét
‘ kozott milyen elek aram jon létre,
EN - INSTRUCTIONS FOR USERS: ROCK
Try the footwear properly before use.

« Use the footwear in an environment for the purpose it is meant for.

« Put on the footwear using the shoehorn and laced footwear with unlaced shoelaces to prevent breaking the
heel part.

« Change the footwear often, particularly in rainy weather or at increased sweating of feet.

« Protect the footwear against:
Mechanical damage
Soaking in case the footwear is made of any type of leather
Contact with chemicals, concentrated detergents, dissolving agents etc.
Important notice: The choice of correct footwear should be based on the assessment of risks in your working
environment and the required level of protection. The employer is responsible for the choice and is also required
to determine and to choose correct footwear type before its use. It is also necessary to adapt your clothing to the
working conditions and anticipated risks. Level of protection, marking: CE mark means that the footwear meets

sharpness)

For more information about the type of penetration resistant insert provided in your footwear please contact the
manufacturer or supplier detailed on these instruction.

Disposal: In adherence to current legislation.

EN - ADVICE CONCERNING ANTISTATIC FOOTWEAR

Antistatic footwear should be used in places requiring the minimization of static electricity accumulation by bleeding
away electrostatic charge to prevent the risk of spark ignition, e.g. of flammable substances and gases, or where the
risk of injury by electric current from electrical equipment or components under current is not fully eliminated.
Please be warned that antistatic footwear cannot provide sufficient protection from injury by electric current, as

it only creates resistance between the ground and the foot sole. If the risk of injury by electric current cannot be
fully eliminated, it is necessary to undertake other measures for the prevention of such risk. These s d

obuwia E, A, P, HI, CI, WR, HRO..

= musx byc speinmny )eden z erech wymogéw dotyczacych odpornosci na poslizg
X= e , powinny by¢ spetnione dla danego obuwia.
‘Whasciwosci przecmposllzgowe wszystkie buty majg okreslone wlasciwoéci przeciwposlizgowe.
Nalezy jednak pamigtac, ze stopien ochrony przeciwposlizgowej zalezy od rodzaju obuwia, rodzaju
podlogi i zanieczyszczenia. Konserwacja: przed i po uzyciu obuwia prosimy o sprawdzenie zapigcia
i szczelnosci zelowki — uszkodzone obuwie nalezy wycofa¢ z uzytkowania. Czy$ci¢ woda, tagodnym
$rodkiem czyszczacym i delikatng szczotky. Po zdjeciu obuwie nalezy przechowywaé w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej. Do zamknigtego, zwlaszcza skérzanego obuwia po zdjeciu nalezy wlozy¢
prawidla - zachowajg ksztalt obuwia. Jezeli doszlo do przeniknigcia wody do obuwia, lub zwilza
wewnetrzng cz¢$¢ ze wzgledu na nadmierne pocenie si¢ stop, nalezy go suszy¢ powoli w temperaturze
nieprzekraczajacej 30 °C. Temperatury ponad 50°C sg szkodliwe dla obuwia, dlatego nie nalezy go
suszy¢ na zrodlach ciepta lub w ich bezpoérednim poblizu. Obuwie przed pierwszym uzyciem oraz
impregnacji z odpowiedniego produktu do pielegnacji, takze nalezy regularnie impregnowac stosownym
kremem przeznaczonym do tego celu. Przechowywanie, transport: w oryginalnym opakowaniu, w
czystym, suchym i wentylowanym miejscu w zakresie temperatur 10 - 30 °C, bez skazenia przez wilgo¢,
nieczystosci, pleénie, ewent. dalsze czynniki obnizajgce poziom ochrony. Noszenie obuwia, zywotno$¢:
‘W przypadku tego obuwia nie jest mozliwe ustalenie okresu przydatnosci, jednak w przypadku
uszkodzenia podeszwy czy wierzchu prosimy o zastosowanie nowej pary. Wyjmowana wkladka. Jezeli
obuwie ochronne jest wyposazone w wyjmowang wkladke, przebadanie (whaéciwosci ergonomiczne i
ochronne) zostalo przeprowadzone z ta wkladka umieszczong w bucie. Obuwie mozna uzywac tylko z
ta wkladky. Wkladke mozna zastapi¢ tylko oryginalnym modelem od tego samego producenta. Obuwie
ochronne bez wyjmowanej wkladki nalezy nosi¢ tylko bez niej. Wiozenie podszewkowej wktadki
mogloby niekorzystnie wplyna¢ na wlasciwoéci ochronne obuwia. Gwarancja: gwarancja obejmuje
wady produkcyjne oraz inng niezgodnos¢ z umowa kupna. Gwarancja nie obejmuje zmiany wlasciwosci
obuwia, ktore powstaly w przeciggu czasu w wyniki zuzycia czy tez naturalnej zmiany wlasciwosci
materialu lub na wady i braki wynikle z nieprzestrzegania regut i zasad wlasciwego uzytkowania
oraz pielegnacji obuwia. Niewlasciwie obrany rodzaj, rozmiar i szeroko$¢ obuwia nie mogg by¢
powodem pozniejszej reklamacji. Ustawa podaje, iz Zywotno$¢ obuwia nie musi by¢ tozsama z okresem
gwarancyjnym, zalezy zawsze od intensywnoéci i sposobu jego uzywania i piel ji. Ze wzgledo
higienicznych nie bedg przyj reklamacje zani zone, cuchngce i zapleéniale.
Nalezy pamigta¢, ze odporno$¢ na przebicie tego obuwia zostala okreslona w warunkach
laboratoryjnych przy uzyciu znormalizowanego trzpienia testowego o $rednicy 4,5 mm przy uzyciu
sity 1100 N. Uzycie wigkszej sity lub cienszego trzpienia moze zwigkszaé ryzyko przebicia. W takich
przypadkach nalezy rozwazy¢ alternatywne $rodki zapobiegawcze.
‘Wér6d érodkow ochrony indywidualnej stop dostepne sg obecnie dwa ogdlne typy wkiadek odpornych na przebicie.
‘Wykonane s3 one z materialéw metalicznych i niemetalicznych. Oba typy spelniaja minimalne wymagania dotyczace
odpornosci na przebicie zgodnie z normami oznaczonymi na obuwiu, ale kazdy z nich ma inne dodatkowe zalety
lub wady, w tym:
« Typ metaliczny jest mniej podatny na uszkodzenia spowodowane ostrym ksztaltem przedmiotu (np. érednica,
geometria, ostro$¢). Ze wzgledu na ograniczenia produkcji obuwia nie cala powierzchnia bieznika jest pokryta.
« Typ niemetaliczny moze by¢ lzejszy i bardziej elastyczny oraz zajmuje wigksza powierzchnie w poréwnaniu z
metalem, ale charakteryzuje si¢ wigkszg podatnoscig na przebicie ze wzgledu na ksztalt ostrego przedmiotu / zrédla
zagrozenia (np. $rednica, geometria, 0stro$¢).
Aby uzyskac wigcej informacji na temat rodzaju wkladki odpornej na przebicie w Twoim obuwiu, skontaktuj si¢ z
lub dostawcg, zgodnie z informacja dla uzytkownika.

other tests mentioned below should be a common of work injury p
shows that for antistatic purposes the product should, thmughout its entire service life, have a conductive elecmcal
resistance lower than 1000 MQ2. A value of 100 k(2 has been set as the lowest limit for new product resistance,
providing limited protection against the risk of injury by electric current or against fire in the case of the malfunction
of electrical equipment under a voltage of up to 250 V. Users should, however, be aware that under certain conditions
the footwear may not provide sufficient protection and sufficient safety measures should be taken at all times for the
user’s prmechon ‘The electrical resistance of this type of footwear can change substantially through the influence of
bending, ion or d: Inawet this footwear does not fulfil the required function. It is
therefore necessary to make sure that the product fulfils the required function of bleeding away electric charge and
provides protection throughout its entire life. Users are recommended to adopt their own method of testing electrical
resistance and carry it out at frequent and regular intervals. If Class I footwear is worn for a longer period, it can
absorb moisture and can become conductive in a damp and wet environment. If the footwear is worn in conditions
where the outsole material becomes contaminated, users should always check the footwear’s electrical properties
before entering a hazardous area. Where antistatic footwear is used, the resistance of the floor should be such that it
does not cancel the protective function of the footwear. During use, there should be no insulating elements between
the sole of the user’s foot and the insole lining of the shoes. Should any liner be inserted between the insole and the
sole of the user’s foot, the electrical properties of the footwear/liner combination should be tested.
PL - INSTRUKCJE DLA UZYTKOWNIKOW: ROCK
Przed uzyciem obuwie nalezy dobrze wyprobowac.

« Obuwie nalezy uzywa¢ w $rodowisku zgodnie z jego przeznaczeniem.

« Obuwie nalezy zaktada¢ przy pomocy tyzki do butéw, buty sznurowane z rozwigzang sznuréwka, aby nie doszio
do ztamania czedci pigtowej.

« Obuwie nalezy czesto zmienia¢, zwlaszcza podczas deszczowej pogody, czy tez w czasie nadmiernego pocenia
sie ndg.

« Obuwie nalezy chronié:
przed uszkodzeniami mechanicznymi
przed p jezeli obuwie jest wyk rodzaju skory
przed kontaktem z chemikaliami, s FO A Inikami itp.
‘Waine zenie: wybor wlasci buwia powinien by¢ oparty na oszacowamu ryzyka w Paristwa srodowisku
pracy i od wymaganego stopnia ochrony Za ten wyb6r ponosi odpowiedzialno$¢ pracodawca. Powinien on okregli¢
iwybra¢ prawidlowy typ obuwia jeszcze przed jego uzyc:em Wamnkum pracyl zakladanemu ryzyku nalezy takze
przystosowa Paristwa ubranie. Stopieri ochrony, ie CE potwierdza, 7e to obuwie spelnia
wymagania Rozporzadzenia (UE) 2016/425 dotyczqcego ochrony osalnsteg Cel zastosowania: wyrob nalezy do
11 kategorii roboczych $rodkéw ochrony indy ktorych p 3 funkcja jest ochrona nog przed
poranieniami, moggcych wystqplc w razle wypadku w tych sferach pracy, do ktérych jest przeznaczona. Celem jest
rodzaj d ia i sposob konserwacji. Przy wyborze obuwia, jest to

Utyllzac)a zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem.
PL - Ostrzezenia do obuwia antyelektrostatycznego
Obuwie antyelektrostatyczne powinno by¢ uzywane, jezeli nalezy obnizy¢ naboj elektrostatyczny jego
odprowadzaniem w taki sposob, by zapobiega¢ zagrozeniu zaplonu np. substancji fatwopalnych i oparév
spowodowanych iskrami, chociaz nie jest w pelni wykluczone zagrozenie szoku elektrycznego od urzadzen
elektrycznych lub czgsci pod napigciem. Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze obuwie antyelektrostatyczne
nie mogg zapewni¢ odpowiedniego zabezpieczenia przeciw szokowi elektrycznemu, gdyz stwarzajg
opor elektryczny tylko pomiedzy stopg i podloga. Jezeli nie mozna w pelni wykluczy¢ zagrozenia szoku
elektrycznego, powinny zosta¢ wprowadzone zarzadzenia w celu jego minimalizowania. Takie zarzadzenia
oraz kolejne badania wskazane ponizej powinny stanowi¢ czes¢ sktadowg programu zapobiegania
wypadkom podczas pracy. Z doswiadczenia wynika, ze do celow antyelektrostatycznych powinien
produkt przez caly okres uzytkowania posiada¢ opér mniejszy niz 1000 MQ. Warto$¢ 100 k(2 ustalona
jest jako granica minimalnego oporu elektrycznego dla produktu nowego zapewniajaca ograniczong
ochrong przed szokiem elektrycznym lub zaptonu z powodu awarii na urzadzeniu elektrycznym podczas
wykonywania robot do 250 V. Nalezy jednak pamigta¢ o tym, ze obuwie w pewnych warunkachm nie
stanowig pelnej ochrony i dla tego uzytkownik powinien ciggle przeprowadzaé zarzadzenia dodatkowe.
Opor elektryczny takiego rodzaju obuwia moze z powodu zginania, zabrudzenia lub wilgoci ulega¢
wyraznym zmianom. Niniejsze obuwie nie spetniajg wymaganych funkcji w srodowisku wilgotnym. Dla
tego nalezy zapewnic, by produkt spetnial odpowiednie wymagania, odprowadzal naboj elektrostatyczny,
a wigc w pelni zapewnial ochrong przez caly okres zywotnosci. Polecamy, by uzytkownik dokonywat
regularnych pomiaréw oporu elektrycznego. Jezeli obuwie klasy I uzywane jest przez dtuzszy okres czasu,
moze wechlaniac¢ wilgotnos¢ oraz w srodowisku wilgotnym i mokrym moze przewodzi¢ prad elektryczny.
Jeieli obuwie uzywane jest w warunkach, w ktérych podeszwa jest zanieczyszczona, uzytkownik powinien
sprawdza¢ whasciwosci elektryczne butéw przed kazdym wejsciem do przestrzeni niebezpiecznej. W
pomieszczeniach, w ktorych uzywane sa obuwia antyelektrostatyczne, powinien by¢ opor elektryczny taki,
by nie naruszal funkcji ochronnych obuwia. Podczas uzywania nie nalezy wktada¢ pomi¢dzy napinajaca
wkladke butéw i stope uzytkownika zadnych sktadnikow izolacyjnych. Jezeli pomigdzy wkladke i stope
zostanie wlozona jakakolwiek wktadka, nalezy sprawdzi¢ whasciwosci elektryczne polaczenia buty/
wkladka.
SK - INSTRUKCIE PRE UZIVATELOV: ROCK
Pred pouzitim obuv riadne vyskisajte.

« Obuv pouzivajte v danom prostredi podla celu, na ktory je uréend.

« Obuv obuvajte pomocou obuvika, snurovaciu obuv s rozviazanymi $nirkami, aby sa nepolamala patova
Cast.

« Obuv ¢asto striedajte, hlavne v dazdivom pocast, alebo pri zvysenej potivosti noh.

« Obuv chréiite:

niezbedne dla zapewmema celow, dla ktérych chcesz uzywac butéw. EN 1SO 20345:2011 oznacza obuwie bezp

pred mechanickym poskodent

z podnoskiem ochronnym odpomym na udememe do 200 ] i $cisniecie co najmniej 15 kN. Zalecane zawody: tam,
gdzie istnieje zagroz dajacych na noge. Budownictwo, przemyst lurgi niektore

prace rolnicze itd. EN ISO 20347:2012 oznacza obuwie mbocze Obuwie to jest przeznaczone do uzytku tam, gdzie

pred premacanim, ak je obuv vyrobena z akéhokolvek druhu usne
pred stykom s chemikdliami, koncentrovanymi saponatmi, rozpustadlami atd.
Dolezité upozornenie: volba spravnej obuvi by mala byt zaloZend na odhade rizik vo Vasom pracovnom

izpildijums un kopsanas veids. Izvéloties apavus, janem véra tas, kadam mérkim vélaties apavus izmantot. EN ISO (libujjvédével) + cstiszisvédelmi kovetelmények. Javasolt munkakor: ott ahol a ldbra hullé tirgyak the requirements of the Regulation (EU) 2016/425 regarding personal protection. Purpose of use: The product “l‘Y‘kﬂwmk meles“ naraony na ry"z‘/ka n haniczne ( I“b‘ Sciéni wzwyklych WﬂmnlfﬂCh pracyz PmlS"Ed‘ ana POZ“CI‘)OV““"“" 5‘“5"‘;’5“‘“‘! Za ‘;‘0 V°“’“ je ZOdPOVe“inY zamesgnm‘ a“:ljf l:r“"‘l’mni(“““ dk
20345:2011 apzimé drogibas apavus ar drosibas purngalu, kas iztur pat 200 J triecienu un vismaz 15 kN spiedienu. esésének veszélye 4l fenn. Epitkezés, fémipar, némelyik mezégazdasagi munkak, stb. EN ISO comes under the II. category of personal protective equipment, the basic function of which is p of feet zach stopy podczas wykonywania pracy. Zalecane zawody: rolnictwo, przemyst zvolit spravny typ obuvi este pred jeho pouzitim. p a predp riziku je taktiez
Teteicamas profesijas: tur, kur pastav draudi, ka kads priek§mets varétu nokrist uz kajas. Bivnieciba, metalurgija, 20347:2012 munka labbelik + csiszésvédelmi kovetelmények. Ezt a labbelit ott alkalmas hasznélni, ahol against injury, which may occur at accidents in work areas and spaces, for which it is meant. For each purpose lekki, serwisy, prace konserwacyjne, 1‘0815')’1‘3 transport “P Ostrzezenie dla uzytkownikéw: obuwie moze by¢ nutné pnsposobl} Vés odeva Osfa"“e OOP. L o L . )
davilauksaimniecibas darbi u.tml. EN 1O 20347:2012 apzimé darba apavus. Sie apavi ir paredzeti i Sanai tur, a felhasznilé nincs kitéve mechanikus riziknak (itkbzés és tomorités), dltaldnos munkakorben, ha a of use is another suitable type of footwear. Purpose is the type of material used, design, implementation and wykorzystywane wylacznie w wyzej 1 elu Oprocz pod ych Stupefi ochrany, znalenie: Oznacenie CE znamen, Ze téito obuv splije poZiadavky Nariadenia (EU)
kur lietotajs nav paklauts draudi (lneclenam vai spiedi ), parastos darba aps!a.klos, ienlaik talp érzél ége meg van maradva a munka elvégzése kozben. Javasolt munkakorok: method. When choosing shoes is important to ensure that, for what purpose you use the shoes. normy EN 1SO 20347 (EN ISO 203‘}5) na bf‘tY moga by¢ naklad: dﬂll‘ e Te dodatk 2016/ 425/ tykajice sa osobnej o/chrar}y. Utel pouZitia: V}’mb"k spadaA doTIL kategor:e.osobnych/ Odi‘f annych )
saglabajot pédas jutibu, veicot darbu. Ieteicama lauk ba, viegla riipniecit p munkék, kénny(ipar, szervizek, karbantartds, logisztika, forgalom, stb. Ta]eko ztatds a felhasznalok EN ISO 20345:2011 indicates safety footwear with safety toe caps resistant to an impact of 200 J and compression dotya?ce‘ 0 ! e ; obuwia sq oz nesy bol: mi i Tub k (patrz (ahe]ka) Te kategorie prf\covnyc}‘n pmsl/nedkov, kto/rych zaklédnou funkcnc’nf je chhre’mai\ ?oh pre'd p(or.anemaml,vl.(!(’)(e mozu ‘n/astat
apkopes darbi, logistika, transports u.tml. Bndma]ums lietotajam: Apavus var izmantot tikai un vlemg\ ieprieks részére: a labbeli kizérolag a fent ismertetett rendelteté i h ilattal 6sszhangban viselhetd. of at least 15 kN. Recommended professions: building industry, metal industry, some agricultural work, etc. EN stanowig n bard: P 1 zar6wno pod; tak réwniez dodatk pri ‘thOd?Ch vtych PI_aCOVn‘,fCh ol?las}mch, }.)re/kl.ore je uréend. Ucel?w'os! urcuje typ }’0“11‘eh° mal.enallf,’ )
aprakstitajam lietosanas mérkim. Papildus normas EN ISO 20347 vai EN ISO 20345 pamatprasibam apaviem var Az EN ISO 20347 vagy az EN ISO 20345 szabvéany alapkovetelményei mellett a libbelivel szemben 180 20347:2012 indicates occupational footwear. This footwear is designed for use where the user is not exposed Wymagania. konstrukciu, prevedenie 3(51_’05017 “‘%erY P/"‘ vybere Ob“‘fl treba dlzal. nato, na/akyluc‘el ?hce‘e obuv PUUZfVal:
tikt izvirzitas ari citas prasibas. Sis papildu prasibas, kas attiecas uz konkrétu apavu izmantosanu, ir apzimétas ar tovibbi kvetelmények is tamaszthatok. Ezek a libbeli konkrét alkalmmsm vonatkozo kiegészits to mechanical hazards (impact or compression) in normal working conditions while maintaining the SYMBOL WYMAGANIA/CECHA ENISO 20345:2011 oznatuje bezpeénostn obuv sbezpecnostnou Spicou odolévajuicej ndrazu 200 J a stlaéeniu
simboliem (skat. tabulu) un/vai kategorijam (2. tabula). Sis kategorijas nozimé visizplatitakas kombinacijas, kas 5 ényeket szimbol k (ldsd az tabld ) cs/vagy alyok (2. tablazat) jelolik. Ezek az of the feet while working. Recommended professions: agriculture, light industry, workshops, na)meqe] 15kN. »Odporyucalv'ne P"’f“‘ei tam, kc}e hrozi riziko padajuicich PfEdequ pz\ nohu. Sfavebmcl.yoy
aptver gan pamata, gan papildu prasibas. osztalyok a legelterjedtebb, alap és kiegészitd k gukba foglalé kombinaciokat jelentik. logistics, transport, etc. Notice to users: The footwear may be used exclusively in accordance with the above P Podeszwa odporna na przeklucia kovo}'{nen{ysell, meklor?‘p.nlnnhospoda'r/ske Era.ce‘apod. EN I’SO 20347.:20112 o.zr‘rafu)e pr’acovnu obuv. "1?:\(0.
= - py — — descnhed purpose of use. In addition to basic requirements of the standard EN ISO 20347 (EN ISO 20345) other E Absorpcja energii w czesci pigtowej obuv je urcend pre pouZitie tam, kde uZivatel nie je vystaveny mechanickym rizikim (ndrazu alebo stlaceniu), v
SIMBOLS PRASIBAS/RAKSTUROJUMS SZIMBOLUM KOVETELMENYEK/JELLEMZOK may be imposed on footwear. Those additional requirements that may relate to a concrete use of n PSR — beznyﬁh prai?vnych podmienkach pri si¢asnom zachovani citlivosti chodidla pri praci. Odporticané profesie:
P Apavu apakidalas aizsardziba pret caurdurs P Talpitsziras elleni védelem the footwear are marked with symbols and/or categories (see the table). The categories show the most 2 2 - olnoho tvo, lahky priemysel, opravovne, idrzbirske prce, logistika, doprava a pod. Upozornenie pre
E Energijas absorb&tana papéza dala E E raclnyeld T combinations including basic and additional requirements as well. ‘WRU ‘Wierzch odporny na przepuszczanie wody i absorpcje wody : Obuv smie byt p a vyhradne v zmysle vyssie popisaného ticelu pouzitia. Okrem zdkladnych
gljas za daj nergiaelnyel sarol a1 Tzolacja spodu od zimna poziadaviek normy EN ISO 20347 ¢i EN ISO 20345 mozu byt na obuv kladené dalsie poziadavky. Tieto

A Antistatiski apavi A Antisztatikus ldbbeli SYMBOL REQUIREMENTS/PROPERTIES = ! : dodatoné poiadavky tykajice s konkeétneho pouitia obuvi st oznacen symbolmi a/alebo Kategoriami
WRU Apavu virsdalas noturiba pret adens iesik$anos un uznemsanu WRU A fels6rész vizgbzteresztd és vizillo képességii P puncture resistant soles HI Tzolacja spodu od ciepta (vid tabulka). Tieto kategorie jsi bindcie zahfhajlce jednak zakladné, jednak

CI Zoles kompleksa izolacija pret aukstumu 1 Hideg clleni szigetelés E energy absorbent in the heel section HRO Podeszwa odporna na kontakt z goragcym podiozem dodato¢né poziadavky.

HI Zoles kompleksa izolacija pret siltumu HI Meleg elleni szigetelés A Antistatic footwear WR Odpornofcnawods SYMBOL POZIADAVKY/CHARAKTERISTIKA

HRO Zoles izturiba pret kontaktu ar siltumu HRO A talp kontakt hével szembeni ellendllisa WRU Upper resistant to water penetration and absorption Fo Podeszwa odporna na oleje i weglowodory P Podosva odolnd proti prepichnutiu

WR Apavu adensizturiba WR A teljes lbbeli vizallo cl Cold insulated soles SRA Podeszyia Od:‘"m o p‘”l'?f o Cem"::z;‘e’ p‘Y‘lce po_dl"?’we) 2Nals E Absorpcia energie v pitnej asti

FO Zoles izturiba pret ellam un ogladenraziem FO Olajjal és tiizeldanyaggal szemben védo talp HI Heat insulated soles SRE Podeszwa odporna na pos ng.m P? odse stalowe) » g it L - - A Antistaticka obuv

SRA Zoles izturiba pret paslidesanu uz keramikas gridas flizém ar NaLS SRA Csiiszasmentes talp vizes, tisztitoszeres kerdmia padlon HRO Sole resistant to contact heat SRC ::gf;z‘:: . gﬁ: :;n': ceramicznej plytce podiogowej z NaL$ i na stalowej WRU Zvriok odolny proti prieniku a absorpcii vody

SRB Zoles izturiba pret paslidésanu uz terauda gridas ar glicerinu SRB Cstiszdsmentes talp glicerines fém/acél padlén WR Resistant to water cI Izoldcia spodku proti chladu

SRC Zoles izturiba pret paslidésanu uz keramikas gridas flizém ar NaLS un uz SRC Cstiszasmentes talp vizes, tisztitészeres keramia padlon és glicerines fém/ FO Sole resistant to oils and carbohydrates HI Izolacia spodku proti teplu

térauda gridas ar glicerinu acél padlon SRA Slip-resistant on ceramic tile with NaLS RO Podosva odoln proti kontaktnému teplt
SRB Slip-resistant on smooth steel with glycerol WR Odolnd proti vode
SRC Slip-resistant on ceramic tile with NaLS and on smooth steel with glycerol o Podosva odolnd proti olejom a uhlovodikom

»




®

SRA Podosva odolni proti posmyknutiu na keramickej podlahovej dlazdici s NaLS SRA Talpa rezistenta la alunecare pe pardosea din placi ceramice, cu NaLS SRA YCTOMUBOCTS K CKOMKENIHO Ha KepamutecKoit ke ¢ NaLS SYMBOAO AIIAITHEELE / XAPAKTHPISTIKA namenom “P‘;‘%b“v kd je (;’P“a“ "ﬁ:"‘*‘j- I;""‘;"‘d"i“"“‘g: zahtey S‘?“dljfdiz fN 150 ms“ghlEN 150 20345 s0 %"‘hll)“’l,
na obutev predpisane Se druge zahteve. Te dodatne zahteve v zvezi s konkretno uporabo obutve so oznacene s simboli
SRB Podosva odolna proti posmyknunu na ocelove] podlahe s glycerinom SRB Talpi rezistenta la alunecare pe pardosea din ofel, cu glicerina SRB YCTOITYMBOCTD K CKOMILKEHHIO Ha I/IAJIKOI CT/I C ITULIEPHHOM P Toha avroxijs oe Sidtpnon infali s kangori?ami (glej labgclo). Te Kategorije pomenijo najpogostejse kombinacpije‘ ki vsebujejo osnovne, kot tudi
SRC Podosva odolna proti posmyl nak kej podlahovej dlazdici s SRC Talpa rezistenti la alunecare pe pardosea din plici ceramice, cu NaLS si pe SRC ycToi Th K C] Ha Kep: Koit ke ¢ NaLSu na rrajxdit E ATIoppO@NON TG EVEPYELAG OTO HEPOG THG PTEPVAG dodatne zahteve.
NaLS a na ocelovej podlahe s glycerinom pardosea din ofel, cu glicerina CTa/M C IIMLEPHHOM A AvTioTaTikd vmodipata SIMBOL ZAHTEVE/KARAKTERISTIKE
Dodatocné poziadavky ENISO 20345 SB ENISO 20347 OB~ Cerinte suplimentare ENISO 20345 SB EN IS0 20347 OB* Jononuurennubie ENISO 20345 SB ENIS0 20347 OB* WRU To ave pépog avBekTIKd évavtt T Steiodvong Kat amoppdenang vepov P Podplat je odporen proti preboju
bezpecnostnit obuy pracovnit obuy incilaminte de rotectie cizme de lucru TpeGoBanma Crieo6ysn pabourte GoTiKu - — - -

s1 $2 3 o1 02 03 s1 52 $3 01 02 03 S1 2 3 o1 02 03 d Mévwan rov kéw pépous ané 7o kpbo E Absorbiranje energije v petnem delu
Uzavret patna cast obuvi X X X X X X Zond a calcaiului inchisa X X X X X X BaKpbITHITt SaK X X X X X X HI Mvwan tou kéw pépovs ané ) fepudmra A Antistatiéna obutev
|Antistaticka(A) |Antistatica (A) | AHTHCTaTIecKHe cBojicTBa (A) HRO ToNa avtoxng and T Oeppotnta emagig WRU Zgornji del je odporen proti prodoru in vpijanju vode
g‘:::»zg)da energie v pitnej gll’z:lr;;‘;? (cE)crgici in zona 323::;:&:?3:;:2’;;‘;‘(0'" (& WR AvtioTaon oto vepo CI Izolacija spodnjega dela proti mrazu
Odolnost voii palivovému oleju ezisten(a la picurd FO - numai asyTy FO-To1bKo sauutHas FO Toha avBexticr) oe AdSia kat vdpoyovavBpakeg HI Izolacija spodnjega dela proti vrocini
[FO - len bezpe¢nostna obuv lincalta de siguranti |06yBD SRA Zoha avBextiki oe ohioBnon o kepapkd mhakidia Samédov pe NaLS HRO Podplat je odporen proti stiku s toploto
Povrch odolny proti prieniku a (Caputa rezistentd la patrundereal X X X X [IpoHnKaHIte BOJBI U X X X X R . f ) . " ) ) "
absorpeii vody (WRU) + 512 O1 X X X X 5 absorbiia apei (WRU) + 2GeopGrutn nepra oBysi (WRU) SRB oAa avBextikr) ot oAioBnon oe xahoPdvo Sdmedo pe yAukepivy WR Odporna proti vodi

S1a01 +S1a01 SRC LoAa avBekTikn) o ohioBnon oe kepapkd mhakidia Sanédov pe NaLS kat oe FO Podloga zaicitena proti oljem in ogljikovodikom
P°‘1.°§<Vlj')"d°]"é proti prepich- X X F}Pé ’e"“s‘eg;z‘ l‘;;“'g’z"‘“e ®) X X ;’“(;"““'“‘“’m““?":@"y ®) X X Xxahopbivo Sénedo pe yhuepivy SRA Podplat je odporen proti spodrsavanju na talni keramiéni oblogi z NaLS
nutiu alpa cu profil + S2 a myenas rioptousa (¢ . .
Podogva s dezénom + S22 02 pieup +52202 TpooBetes anatioets F‘N,ISO 20345 SB, EN I§0 20347 ,OB* SRB Podplat je odporen proti drsenju na jeklenem podu z glicerinom
N — N 'la marcajul OB este necesar si se indeplineascé inca una dintre cerinele pentru inciltaminte completi E, A, P, " Ynodipara aogakeiag WTIOTEG epyaaiag - - - A - .
'pre oznacenie OB je nutné splnit este jednu z poziadaviek na kompletnt obuv E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO... HL CI, WR, FO, HRO... ! st mapkuposku OB Bcst 0GyBb JOMKHA COOTBETCTBOBATD elje ojHoMY u3 TpeGosanmii E, A, P, HI, CI, s1 s2 S3 o1 02 03 SRC Podplat je odporen proti spodrsavanju na kerami¢ni talni podlagi z NaL$ in
*=musi sa %Plvn‘ jcd1'1a z}}'och poiiadaylck na OdOl"‘?S( proti ém}’kf" * = una din trei cerinte cu privire la rezistenta impotriva alunecirii trebuie indeplinita WR, FO, HRO... N . oo ppoc e grépvas o0 X X X na jekleni podlagi z glicerinom
X=povinné zékladné poziadavky, musia byt pre dani obuv splnené. . i . X=pentru inciltimintea in cauzi trebuie si fie indeplinite cerintele de baz obligatorii. = MO/KHO Gbr OHO M3 TPEX TP xye T K . lomodarto AvrioTais (A) X X X Dodatne zahteve ENTSO 20345 SB EN IS0 20347 OB*
Protismykové vlastnosti : kazdd obuv mé ur¢ité protismykové vlastnosti. Zoberte viak do Gvahy, Ze stupeit Proprietati anti-alunecare: Toate tipurile de incaltiminte are anumite proprietifi anti-alunecare Totusi, fifi X= Gasosbie Tp KOTOPBIE IO/UKHBI OBITH COO/MIONIEHbI /I YKa3aHHOI 06yBy [Amoppognon e evipyeiagto varnostno obutev delovno obutev
protismykovej ochrany je uréeny typom obuvi, typom podlahovej krytiny a znecistenim. Udrzba: pred a constienti de faptul ca nivelul de protectie impotriva alunecarii este determinat de tipul de incaltiminte, X VKM SaUATBI OT 06YBD 06a/12€T ONPE/IETIeHHBIMI XAPaKTEPUCTHKAMM 3ALMTHI OT luépog e grépvag (E) s1 s2 s3 o1 02 03
Ppo pouZiti obuvi prosim skontrolujte zapinanie a celistvost podrazky - poskodent obuv vyradte. Cistite de tipul pardoselii si de murdarire. Intrefinerea: Vi rugdm ca inainte si dupi ce ati folosit incalfami Oppaxo |Avtioraon and e kawoiuov FO _ o - _
vodou, $etrnym Cistiacim prostriedkom a jemnou kefou. Po vyzuti obuv skladujte na suchom mieste pri si verificati de ex. inchiderea acesteia si integritatea talpii - eliminati din uz incalfamintea deteriorat. MMeiiTe B BIJTY, UTO yPOBEHD 3AIITHI OT CKO/I,KEHMSA ONPENEIAETCA THIIOM 0GYBH, TUIIOM HATIO/IBHOTO OKPBITHA - wévo . aopakeiac /:P'T petni del obutve Antistaticna X X X X X X
izbovej teplote. Do uzavretej, hlavne usiiovej obuvi po vy;uli Pa!ria napinaky - udrZia tvar obuvi. Pokial Curitati cu api, cu un detergent slab si cu o perie moale. Dupi intrebuintare, pastrati inciltamintea urpaspio. Yxop: ITepen u mocre e a e M ETOCTHOCTD nf)nomnblj [To néveo pépoc avBexticd X X X X Absorbiranje energije v petnem
doslo k preniknutiu vody do obuvi, alebo zvlhla vniitorna ¢ast vplyvom potenie néh, suste ju zvolna pri intr-un loc uscat, la temperatura camerei. In incaltamintea inchisa, in special in cea din piele, ar trebui BhIGpoCHTE NOBPEX/IEHHYI0 06yBY. ITPOMOiiTE 06YBH BOLOJ ¢ MATKIM MOIOUIVM CPE/ICTBOM M MATKOJ IETKOH. EvavTi g Sieioduong kau delu (E) e energl
teplote nepresahujiicej 30 °C. Teploty nad 50 °C obuv poskodzuju, preto ju nesuste na tepelnom zdro;l introduse sanuri - mentin forma incalamintei. In cazul in care in incaltaminte a patruns apa sau daca Tlocie Toro, Kax Bbl CHiMeTe 06yBb, XpaHUTE €€ B CyXOM MecTe IIPH KOMHATHOI Temmieparype. Konopxu cnenryer anoppognong vepos (WRU) (;du omost proti kurilnemu oliu FO!
alebo v jeho bezprostrednej blizkosti. Obuv pred prvym pouzi g a odetrite vhodny aceasta s-a umezit in urma transpiratiei picioarelor, uscafi-o incet, la o temperatura care nu depa B 3aKPBITYI0 00YBb, B YBb, TIOC/IE €€ CHATHS ~ OHM COXPAHsTIOT opmy 06yBi. +S1a01 75::“0 vamposum obutev d
o3etrujticimi prostriedkami, dalej pravidelne impregnujte vhodnym, k lomu uréenym krémom. Skladovanie, 30 °C. Temperaturile peste 50 °C deterioreaza incal{gmintea, de aceea nu o uscafi pe surse de caldura B cryvae nonajanysi B 0GyBb BOJBI MM IIPH HAMOKAHWHN BHYTPEHHEIT YacTy OT 0T MEIEHHO IIPOCYIINTe [TEApa avtoxng and Siapron (P) X X Zoornii del ie odporen proti pro X X X X
preprava V originalnom baleni, v ¢istom, suchom avyvetranom prostredi v rozmedzi teplét 10 - 30 °C, bez sau in imediata apropiere a acestora. Inainte de prima utilizare, impregnati incaltdmintea si tratati-o cu ee py Temneparype, He npesbimatonieii 30° C. Temneparypa Gonee 50 °C ITomectite 06yBb Ha KOTOIKI A pe oypa + S22 02 dgru 1:1 . i'lan'u sode (EVRUl;
icie vihkom, pl i, prip. dalsimi initelmi znizujacimi troved ochrany. Nosenie o solutie spcgiali repetand ulterior periodic aceastd operatiune folosind o crema adecvata. Depozitarea, WIM 3aTIO/THHTE ee Ta3eTaMH Tepey| CYIIKOIT M HECKOIBKO Pa3 BO BPeMsI CYIIKH CMEHsIiTe MOKpPYIO Oymary. Iyta To ofjta OB mpémet va mhnpeitat akopn pid oo TIc anaTioels Tov Thijpovs vrodpato E, A, B, HI, CL L Sla OIPJ )

obuvi, Zivotnost: U tejto obuvi nie je mozné urcit exspiréciu, aviak v pripade poskodenia podosvy & zvriku transportul: In ambalaj original, intr-un mediu curat, uscat si aerisit, intr-un interval de temperaturi PeryspHO IPONUTBIBaiiTe 0GYBH KPEMOM, IIPE/IHASHAYEHHBIM Y1 5TOjt 1ient. XpaHeHue, TPaHCTIOpTHpOBKa: B WR, FO, HRO. e Podplat e odporen proti preboja (7]
pouzite novy par. Odnimatelna vlozka: V pripade, Ze ochranna obuv je vybavena odnimatelnou vlozkou 10 - 30 °C, fard a fi contaminatd cu umezeald, impurita(i, mucegai sau cu al(i agenti de scidere a nivelului OPHIMHA/IBHOI YIIAKOBKe, B YMCTOM, CyXOM } IPOBETPHBAEMOM TIOMeleHH ipy Temmieparype ot 10 o 30°C, Ges *~pia Qb TIG Tpei amaITAoELS Yia TV avoxi o¢ oAioBnon Tpémel va TAnpovTal Profiliran podplat + $2a 02 X X

(stielkou), skuska ické a ochranné i), bola uskutoénena s touto stielkou umiestnenou

v obuvi. Obuv sa smie pouzivat len s touto stielkou. Stielku mozno nahradif iba originalnym modelom

od rovnakého vyrobcu. Ochrannt obuv bez odnimatelnej vlozky je nutné nosit len bez nej, vlozenie

podsivkovej stielky by mohlo negativne ovplyvnif ochranné vlastnosti obuvi. Zaruka: zaruka sa vztahuje

na vyrobné chyby a/alebo iny rozpor s kipnou zmluvou, napr. nepar obuvi, chybajticu ast obuvi, atd.

Zéruka sa nevztahuje na zmeny vlastnosti obuvi, ktoré vznikli v priebehu doby v désledku opotrebenia, ¢i

pnmdzene] zmeny vlasmosn malenalu a/alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodrzovanim pravidiel

a zasad sp. a ia obuvi. Nevhodne zvoleny druh, velkost a Sirka obuvi nemézu

byt dovodom neskorse] reklamacie. Zakon hovori, Ze Zivotnost obuvi sa nemusi rovnat zarucnej dobe, zélezi

vzdy na intenzite a sposobe jej uZivania a o$etrenia. Z hygienickych dovodov nebudi prijimané reklamacie

znecistenej, zapachajicej a plesnivej obuvi.

‘Upozornujeme, Ze odolnost tejto obuvi proti prieniku bola stanovena v laboratériu s pouzitim tupého

skusobného klinca s priemerom 4,5 mm a sily na trovni 1 100 N. V pripade poutzitia vysSich sil alebo tensich

Kklincov sa riziko prieniku méze zvysit. V takychto pripadoch je potrebné zvazit prijatie alternativnych

preventivnych opatreni.

V sticasnosti st k dispozicii dva vieobecné druhy vloziek odolné proti prieniku urcené na pouzivanie v obuvi

z kategorie OOP. Konkrétne ide o kovové a nekovové materialy. Oba druhy spliiajit minimalne poziadavky

na odolnost proti prieniku stanoventi normami, ktoré su vyznacené na obuvi, no kazdd méa navyse nejaké

dodatoéné vyhody alebo nevyhody vratane tychto:

« Kovové - menej na ne vplyva tvar $picatého/nebezpecného predmetu (napr. priemer, geometria, ostrost). Z

dovodu obmedzeni tykajucich sa vyroby obuvi nie je krytd celd nslapna plocha topanky.

« Nekovové - mozu byt lahsie, ohybnejsie a mozu kryt vicsiu plochu v porovnani s kovovymi, ale tvar

$picatého/nebezpecného predmetu (napr. priemer, geometria, ostrost) ma vicsi vplyv na odolnost proti

prieniku.

Ak potrebujete dalSie informacie o druhu vloZiek odolnych proti prieniku vo vasej obuvi, obratte sa na

vyrobcu alebo dodévatela podla pokynov uvedenych v informéciach pre pouzivatelov.

Likvid: v stlade s platnou legislativou.

SK - UPOZORNENIE K ANTISTATICKE] OBUVI

Antistatickd obuv by sa mala pouzivat tam, kde je nutné minimalizovat akumuldciu statickej elektriny

odvadzanim elektrostatického naboja, aby sa vylicilo nebezpecenstvo zapalenia iskrou, napr. horlavych

latok a par a kedZe nie je tplne vylicené riziko tirazu elektrickym pridom z elektrického zariadenia alebo

sti¢astou pod napitim. Je treba upozornit na to, Ze antistaticka obuv nemoze poskytovat dostacujicu

ochranu proti trazu elektrickym pradom, pretoze vytvara len odpor medzi podlahou a chodidlom. Ak sa

nebezpecenstvo trazu elektrickym priidom neda uplne vylacit, dalsie opatrenia k odvrateniu tohto rizika

st nevyhnutné. Takéto opatrenia a dalsie pridavné skiisky uvedené nizsie, by sa mali stat beznou sucastou

programu prevencie pracovnych trazov. Skusenosti ukazali, Ze pre antistatické ucely ma mat vyrobok po celd

dobu efekuvne] zlvomosu pnechodny eleklncky odpor mensl ako 1000 MQ. Hodnota 100 k2 j. je stanovend
iZ8i bmedzent ochranu pred

trazu elektrickym priadom alebo proti vzniku poZiaru v pripade poruchy na elektrickom zanadem, ktoré

je pod napitim do 250 V. Pouzivatelia by si viak mali byt vedomi toho, Ze za ur¢itych podmienok obuv

nemusia poskytovat dostatocnit ochranu, a mala by sa neustale vykonavat dodatoéné bezpecnostné op

de protectie. Pentru aceastd incilfaminte nu se poate stabili un termen de expirare, insi folositi o pereche
nouad daci s-a deteriorat partea de siguranta a incaltdmintei, talpa sau caputa. Talpicul detagabil. Daca
inciltamintea de protectie a fost previzuta cu un talpic detasabil, probele (asupra proprietafilor de

incall
protectie si ergonomice) au fost executate cu acest talpic aflat in incalfaminte. Incalfamintea poate fi
intrebuintatd numai cu acest talpic. Tilpicul poate fin inlocuit numai cu un model original, provenit de
la acelasi producitor. Incil{imintea de protectie fir talpic detasabil poate fi purtati numai fira acesta;
introducerea unui tilpic detasabil ar putea influenta negativ proprietitile de protectie ale incilgimintei.
Garantia: Garantia se raporteaza la defectele din fabricatie, sau la alte contradicii cu contractul de
cumpirare.Garantia nu se raporteaza la modificari ale proprietatilor incaltamintei aparute in decursul
utilizarii, la modificari naturale ale proprietatilor materialelor sau la defecte si insuficiente aparute

ca urmare a nerespectirii regulilor si principiilor de utilizare si de intretinere corecta a incaltimintei.
Alegerea unui tip, a unei marimi si a unei lifimi neadecvate, nu poate constitui un motiv de reclamatie.

3aTPASHEHNS BIArOjl, IPA3BIO, IVIECEHBIO W APYTHMM aKTOPaMH, CHIDKAKOLIMMU KA4eCTBO 3aIMTHL.
Vicnonp3osauiie Baiieit 06ysu, cpok cmyx6o1: He np CPOK CITy>KGbI JTAHHOIT
06yBH, OIHAKO B CTTyuae TOBPEK/EHIS 3AIMTHBIX YaCTeil 0GYBI W TIOJONIBBI W BEPXa MCTIONb3yiiTe HOBYIO
napy. CheMubIit Eom o6yBD CheMHBIM (cTembKoit), To MCTBITaRME

p KX i cBOVICTE) c5T0it CTenbKoii B 06yBH. OBYBD CTEIyeT HCTIOMH30BATE
TOIIHKO CO CTE/BKOIH. CTEBKY MOXKHO 3aMEHNTD TONBKO Ha OPUTHHAIHHYIO MOJIE/b TOTO JKe IPOH3BOMMTENIA.
3auniTHyio 00yBb 6e3 CheMHOro BK/IaJIbIila CIeyeT HOCHTH TOTIBKO (€3 Hero, a BCTaBKa B Hee CTe/TbKM-BK/Ia/IbIIIa

Conform legii, durata de viat a incltimintei nu poate fi egali cu durata perioadei de garantie,

intotdeauna de intensitatea si modul de utilizare si de intretinere a incaltimintei. Din motive de igiend, nu

va fi primiti la reclamatie o incilaminte murdara, urat mirositoare si mucegiita (legea privind protectia

sinitiii publice).

Rezistenta la penetrare/patrundere a acestei incaltaminte a fost masurata in laborator folosind cuie de 4,5 mm si o

forta de 1100 N. Fortele mai puternice sau cuie cu un diametru mai mic, vor creste riscul de penetrare/patrundere.

In asemenea conditii trebuie luate masuri de preventie alternativa. Actualmente sunt tipuri generice de insertie

conforme cu cerintele minime de rezistenté la penetrare/patrundere pentru incaltamintea EIP. Acestea fiind metalice

si nemetalice. Ambele tipuri sunt conforme cu cerintele minime de rezistenta la penetrare ale standardului marcat pe

inciltaminte, dar fiecare are avantaje suplimentare si dezavantaje printre care:

« Metalice: este mai putin afectat de forma obiectelor ascutite/pericol (ex. diametru, geometria, gradul de ascutire)

dar datorita limitarilor de fabricatie, nu acopera intreaga suprafata joasa a pantofului.

« Nemetalic: pot fi mai ugoare, mai flexibile si s ofere 0 zond de acoperire mai mare comparativ cu cele metalice, dar

rezistenta de penetrare poate varia in functie de forma obiectului ascutit/pericol (ex. diametru, geometria, gradul

de ascutire).

Pentru mai multe informatii asupra tipului de bran al incalgamintei rezistent la penetrare- pitrundere, vi rugim si

contactati producitorul sau furnizorul, conform indicatiilor din informatiile utilizatorului.

Lichidarea: in conformitate cu legislatia aplicabila.

RO - ATENTIONARE PRIVIND INCALTAMINTEA ANTISTATICA

Incaltimintea antistatica ar trebuie folosita in cazul in care este necesard minimizarea acumularii

electricitatii statice prin indepirtarea incircarii electrostatice pentru a evita pericolul de aprindere prin

scanteie, de ex. a substantelor inflamabile si a vaporilor si in situatia in care nu este exclus intotalitate

pericolul de electrocutare la echipamentele electrice sau la componentele sub tensiune. Trebuie atrasa

atentia asupra faptului ca inciltimintea antistatici nu este in misura si ofere o protectie suficientd impotriva

electrocutirii deoarece produce doar o rezistentd intre pzmant si picior. Practica a demonstrat ¢ in scopuri

antistatice produsul trebuie si prezinte pe toat durata de viata efectivi o rezistenta electrici de trecere

mai mica de 1000 MQ. Valoare de 100 KQ este stabilita ca limitd minimi a rezistentei produsului nou

care asigura o protectie limitati impotriva electrocutirii sau impotriva declansérii unui incendiu in cazul

unei defectiuni la instalatia electrica aflatd sub tensiunea de 250 (). Utilizatorii ar trebui sifie constienti

de fapml cd in anumite conditii, inciltimintea nu trebuie sa ofere o protectie suficientd si ar trebui si se
masuri i de protectie pentru siguranta utilizatorului. Rezistenta electric a

na ochranu uzivatela. Elektricky odpor tohto typu obuvi sa méze vplyvom ohybania, kontaminécie alebo
posobenim vlhkosti vyznamne zmenit. Tato obuv neplni pozadovant funkciu v mokrom prostredi. Preto
je nevyhnutné zabezpecit, aby vyrobok bol schopny plnit pozadovanu funkciu odvadzat elektrostaticky
néboj a poskytovat uritii ochranu po cely ¢as svojej Zivotnosti. Pouzivatelovi sa odporiic¢a zaviest meranie
elektrického odporu vo vlastnej organizcii a vykonavat ho v pravidelnych a kratkych intervaloch. Ak je
obuv triedy I nosend dlhsiu dobu, méze absorbovat vihkost a vo vlhkom a mokrom prostredi sa moze
stat vodivou. Ak je obuv nosend v podmienkach, v ktorych dochidza ku kontaminacii materidlu podosvy,
uzivatelia by mali skontrolovat elektrické vlastnosti obuvi vidy pred vstupom do nebezpecného priestoru.
Tam, kde sa pouZiva antistaticki obuv, odpor podlahy by mal byt taky, aby sa nezrusila ochranna funkcia
obuvi. Pri pouzivani by sa nemali medzi napinacou stielkou obuvi a chodidlom uZivatela vyskytovat Ziadne
izolaéné sucasti. V pripade, Ze sa medzi stielku a chodidlo uzivatela umiestni akakolvek vlozka, mali by sa
elektrickeé vl i kombinécie obuv/vlozka.
RO INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI: ROCK
Probati bine incil{amintea inainte de a o cumpira .

« Folositi o inciltaminte destinatd in mod expres pentru mediul in care activati.

« Inciltati inciltamintea folosind o limba, avand sireturile desficute cat mai mult, astfel incat calcaiul sa
intre cat mai usor.

acestui tip de inciltiminte se poate modifica in mod semnificativ ca urmare a indoirii, contamindrii sau a
umiditatii. Aceastd incaltiminte nu trebuie sd indeplineasca functia sa in mediu umed. Trebuie si se asigure
faptul ca produsul sd indeplineascd menirea sa de indepartare a incarcarii electrostatice si de protectie pe
toatd durata de viatd. Se recomanda utilizatorului introducerea unor testiri proprii ale rezistentei electrice
si efectuarea acestora in mod periodic.In cazul purtirii unei inciltiminte de clasa I o perioada mai lungi,
aceasta poate absorbi umiditate si intr-un mediu umed si ud poate deveni un material conductor. In cazul
in care folosim inciltamintea in conditii de contaminare a materialului captuselii, utilizatorul ar trebui s
controleze intotdeauna caracteristicile electrice inainte de intrarea in zona periculoas. In cazul in care
folosim incaltaminte statica, rezistenta podelei trebuie si fie astfel ca sa nu fie afectata functia de protectie a
incaltamintei. In timpul folosirii nu ar trebui si existe nici un fel de componente de izolare intre talpa insole
a incaltamintei si talpa utilizatorului. In cazul ca intre talpa insole si piciorul utilizatorului se interpune orice
fel de brant este necesard testarea caracteristicilor electrice ale combinatiei incaltaminte/brant.
RU - IHCTPYKLIVW JIJIA TIOJIB3OBATEJIEN: ROCK
TIpumepsTe 06yBb 0 HAYA/A HCIIONBIOBAHISL.

« Vicnionsayiite 06yBb B Cpefie 110 HA3HAUESHIIO.

« HazgeBaiiite 06yBb C OMOIIBIO /IOMEHUKI, @ 06YBb CO IIHYPKaMJf — PACIIHYPOBAHHON — B LEMX

NpeRyPEKIEHIA H3TIOM SaHIKa.
« Yacro Mersiite 06yBb, 0COBEHHO B YCTIOBISX [0 THBO/ IOFOSbI HIH TIPH TOBBIIEHHOM NOTEHIH HOT.

« Schimbati frecvent incaltdmintea, mai ales pe vreme ploioasa sau dac:

« Protejati incaltamintea:
impotriva deterioririlor mecanice
impotriva lmblbaru cu apa, daci incaltamintea esle fabricati din orice tip de piele
impotriva icu chimice, cu d i concentrafi, cu solventi etc.
Avertizare importanti: alegerea corecti a incaltimintei ar trebui si se bazeze pe aprecierea riscurilor
din mediul de lucru al dvs. si pe gradul de protectie solicitat. Aceasta alegere este responsabilitatea
angajatorului, acesta are indatorirea de a stabili si de a alege tipul corect al incaltamintei inca inainte de
folosirea acesteia. Conditiilor de lucru si riscurilor presupuse trebuie adaptata si imbriciamintea, precum
si celelalte EPP ale dvs. Gradul de protectie, marcarea: Marcajul CE inseamna ci acesti pantofi indeplinesc
cerinfele Regulamentului UE 2016/425 privind protectia personala. Scopul utilizarii: Acest produs se
incadreaza in categoria a II de echipamente individuale de protectie, a caror functie de bazi este de a proteja
picioarele impotriva rinirilor care pot apirea in timpul unor accidente din zonele de lucru pentru care
sunt destinate. Scopul utilizirii determina tipul de material utilizat, de constructie, de confectionare si de
modul de intrefinere. La alegerea incaltimintei trebuie sa se {ind cont si de scopul pentru care aceasta va fi
intrebuinfatd. EN ISO 20345:2011 indicd incaltimintea de sigurantd, cu varf intarit (bombeu) rezistent la
un impact de 200 J si o presiune minimi de 15 kN. Profesii recomandate: acolo unde exista riscul de cadere
a obiectelor pe picior. Constructii, industria grea, unele activitati agricole s.a.m.d. EN ISO 20347:2012
indicd incaltimintea de lucru. Aceastd incaltiminte este recomandati acolo unde utilizatorul nu este expus
la riscuri mecanice (socuri sau presiune), in conditii normale de lucru cu asigurarea sensibilitatii talpilor
in timpul lucrului. Profesii recomandate: agricultura, industrie usoara, activititi de intretinere, logistica,
transport, s.a.m.d. Atentionari pentru utilizatori: Incaltami poate fi i intata exclusiv in sensul
scopului de utilizare descris mai sus. Pe linga cerintele de baza impuse de norma EN ISO 20347 sau EN ISO
20345, este posibil ca asupra incaltamintei sd se impuni si alte cerinte. Aceste cerinte suplimentare, care se
referi la utili concretd a inc intei, sunt ds prin simboluri sau prin categorii (a se vedea
tabelul). Acese categorii reprezinti cele mai frecvente combinatii, care includ atét categoriile de baza cat si
pe cele suplimentare.

. fire 06yBH OT:

MeXaHI4eCKIX OBPEKICHII

NPOMOKaHUA, eci 06yBb MTOTOB/IEHA 13 MOGOrO THNA KOKM

KOHTAaKTa C XUMUKATAMU, KOHL[eHTPUPOBAHHBIMI MOIOLIMMIL CPEICTBAMM, PACTBOPAIOLIUMU areHTaMI U T.JL.
Baxnoe 3ameyanue: Ipu BbIGOpe IPaBU/IBHOI 06YBI HEOOXOANMMO OLEHNTD PICKH B Balleil paboueit cpene
u TpeGyeMblil ypoBeHb 3alMThL. 3a 9TOT BEIGOP OTBeuaeT pabOTO/ATEb, KOTOPbIil 00A3aH OIpPeAETITD I
BBIOPATH COOTBETCTBYIOLINIT THII 00YBH ellie Iiepe ee npyMeHeryeM. Kpome Toro, Heo6X0AMMO afanTuposaTh
OIEKLY K YCIOBUAM TPYJA 1 0)KIMIAEMBIM PUCKAM.

VpoBenb 3auuhl, Mapkuposka: Mapkuposka CE osHauaer, 4To fjaHHas 06yBb COOTBETCTBYeT TPeGOBAHMAM
Pernamenra (EC) 2016/425 o cpejicTBax MHIMBUYa IbHOI 3aiuThl Lleb ucnonbsosanms: IIpogykr
OTHOCUTCA K Kareropuu 11 cpeficTB MHMBHYa/IbHON 3ALUTDI, ¥ €0 OCHOBHON QyHKIMe! ABNACTCA 3auTa
HOT OT TPaBM, KOTOPbIE MOT'YT BOSHUKHYTh IPY aBapHAX B PaGOUNX 30HAX U IIOMEILEHSX, JUIS KOTOPBIX

OH peIHa3HaueH. B 3aBUCHMOCTI OT L/ MCTIONb30BAHS BHIGUPAETCA THII MATePUaa, Iu3aith 06ysi,
€rmoco6 MCToNHeHNsA 1 yX0jja 3a Heit. [Ipn BbIGope 06yBI Ba)KHO OHMMATD, JUIA KAKO# 1M OHa GyjieT
scnionb3oBarbest. EN IO 20345:2011 0603HauaeT 3aupirHyio 06yBb ¢ 3aUMTHBIMA HOCKAMH, YCTOMUMBHIMU
K BoszeiicTBItio MitH. 200 JK 1 ckatiio MitH. 15 KH. PekoMeniyembie Ipogyecciit: Besjie Tam, i BO3MOKEH
PUCK MaJieH A PEIMETOR Ha HOTy. CTPOHTENbHas TPOMBIIICHHOCT, METa/UTypPriteckas IPOMBIIVICHHOCTD,
HEKOTOPBIE Ce/IbCKOX03s/cTBeHHbIe paboTnl i T.11. EN ISO 20347:2012 o603Hauaet pabouyio 06ysb. [lanHas
06ysb p SeHa A Be3ie Tam, I7ie TIONb3OBATEND HE TIOMIBEPracTCs MEXaHIIECKIM
puckaM (MajieHue Wi CKaTUe), TPH CTAHAAPTHBIX YCIOBMAX PaGOTHI TIPH OIHOBPEMEHHOM COXpAHEHMM
qYBCTBUTETBHOCTI npu pator. empre poch : CeNbCKOe XO3AMCTRO,
JerKas MPOMBIIITEHHOCTS, 0BCTy)KIBaHe, CePBUCHEIE PABOTEL, TOTHCTIKA, TPAHCTIOPT ¥ T. 1. [IpuMeyarne
s onb30BaTeneii: OGYBb MOKET HCTIOMb3OBATHCA HCKTIONHTENBHO B COOTBETCTBIN C OMMCAHHOIH BbILIIE
LE/BIO MC 3 B K crangapra EN ISO 20347 um EN ISO
20345 K 06yBU MOTYT IPUMEHATLCA I PYTHE rpeﬁonauvm DT JONONHITE/IbHbIE TPeGOBAHMA, KOTOPbIE
MOTYT GbITb CBA3AHBI C KOHKPETHBIM obysu, TCst u/wmn
Kareropusamu (cm. Tabmuia). Kareropun oro6p T pacrpoctp BKJTIOYAs
OCHOBHbIE I JIOIIOJIHUTE/IbHbIE TPeOOBAHIA.

SIMBOL CERINTE / CARACTERISTICI CVIMBOJT TPEBOBAHVA/XAPAKTEPMCTUKI

P Talpi rezistenta la perforare p YCTOIUMBOCTD K IPOKOTTY

E Absorbtia energiei in zona cilciiului E TIOT/IONIEHNE SHEPIUM 3aIHMKOM

A Incilfminte antistatica A AHTHCTATIYeCKas 00YBb

WRU Caputa rezistenti la patrunderea si absorbtia apei WRU npoHuKanue BOfH! 1 a6COp6IIA Bepxa 06yBI

cl Talpi izolatd impotriva frigului Cl MO/ TIOOLIBBI OT XOTONIA

HI Talpi izolatd impotriva caldurii HI TENIOU30/IALMS TOOUIBbI

HRO Talpa rezistenta la contactul cu cildura HRO YCTOIYUBOCTS MOFOIBH K KOHTAKTY C FOPAMIMU TEMaMIt
WR Rezistenti la apa WR BriarocroiikocTh

FO Talpa rezistenta la uleiuri si hidrocarburi FO croitkocts K TCM

MOXKeT IOB/ISATD Ha 3alIMTHBIE CBOICTBA 0GyBIL. pacnipocr] HaTIp BeHHbIe
AedexTbI i nHbIE c y He PacipoCTPaHsAETCA Ha
M3MEHEHMA B CBOVICTBAX 06YBH, KOTOPBIE c BPEMEHH B P M3HOCA,
it WK wm fiech un it
depinza TpaBwI M e M yXofia 3a 00yBbI0. MbI He IPUHIMAEM IIPETEeH3MM BBUTY
‘Tna oGyBi, pasMepa w1 mMpHHbI 06yBi. COITTACHO 3aKOHY, CPOK
CyKObI 06YBI JIOTDKEH COOT) €€ rapaHTHITHOMY CPOKY, i OH BCEI/ja 3aBHCHT OT

WH T M CII0CO6a HC) 06yBM 1 yX0j1a 3a Heii. [10 TMTHEHIIeCKIM IIPUYMHAM MBI He MOYKeM
TIPHHSATDH OT BaC HA3a/l 3arPsISHEHHYIO, IVIOXO TIAXHYILYIO WIN TIOKPBITYIO TVIECEHbI0 06YBb (3aKOH 0 3aumTe
3/I0POBBSI HACENEHNSN).

TIpocHM IPHHATH BO BHUMAHME, 4TO POKONIOCTONKOCTb 3T0it 06yB1 GbUIa onpeyieiena B taGoparopim ¢

VICTIBT' TBO3JIS C YC( 4,5 mm u et 1100 H. Bonbias
CHJIa WM TBO3/IM MEHBIIIErO /IMaMETPa yBENUaT PHCK IOAB/ICHUA IPOKO/IOB. ITpi TaKuX 06CTOATeBCTBAX
HEOGXOMIMO paccMoTpeTsh p MECKIX Mep.
Ha ceropjHsIHmii ieHb MMEIoTCs iBa THma BCTaBOK, JOCTYNHBIX Y1 0GyBM
CH3. BcTaBKM BBITIOTTHEHBI M3 MeTa/UIa Wi KIX O6a nma
Tp pTa YIS TP i PKIP HA 3TOIT 00YBHU, HO Y K&K/IOT0 MMEKOTCS
Hble Ba WK BKITIOYAs

. Me'ra}m MeHbllle TIO/IBEP)KeH IPOKOITY OCTPBIMI IpeMeTamy/akTopam prcka (T0 eCTh, amMeTp, reoMeTpis,
0CTPOTA), HO U3-32 OTPAHIMYEHMIT TEXHOTOTHYECKOTO XapaKTepa M NPOM3BOJICTBE 00YBI He OXBATHIBACT
TIO/THOCTBIO HIKHIOKO YacTh 0GyBH.
« Hemera/miyeckuit Marepuan - rierde, 6oree ru6xumii, oGecriednpaer 30HY OXBaTa 110
META/IIOM, HO TTPOKOTOCTOMKOCT MOYKET SHATMTE/bHO H3MEHATDCS B 3aBUCHMOCTH OT (hOPMBI OCTPOTo IpeveTa/
baxropa picKa (T eCTh, aMeTp, FeOMETPHs, 0CTPOTa).
VIHIU3AIMA: B COOTBETCTBIM C IE/CTBYIOLINMM 3aKOHOATEHCTBOM.
RU PY - TIPEAYTIPEXXKITEHUE JIJIST AHTVICTATI/I‘IECKOVI OBYBUM
AHTHCTaTIYECKYI0 00YBDH (T TaM, Ijie Th
CTATHYECKOTO IMEKTPUIECTBA Ty TeM Y/Ia/IeHHs SEKTPOCTATIYECKOTO 3apsA/IA JULA MCK/TIOYEHMSA OIACHOCTH
OT HCKpBI, TOPIOYIX BEN[ECTB ¥ ITAPOB, 1 €CITH HE TIOMHOCTBIO MCKITIOYEH PICK

TIOPAKEHIS INMEKTPUUECKUM TOKOM OT STEKTPIYECKOro W ero
oy HanpskeHyeM. HeoGXouMo OMHNTB, 4TO aHTHCTATHYECKAA 06YBb He MOYKET 0GeCTednTh I0CTATOUHYI0
3aIUTY OT OPAKEHIS IMEKTPUIECKUM TOKOM, TIOCKOIBKY OHa TONBKO CO3/IAET COMPOTHBIICHUE MEK/TY 3eMTeit
¥ cTynHeit Horu. ECiu He/b3si OMHOCTHI0 MCKTIOYUTH ONIACHOCTD MOPAKEHMS S7IEKTPUYECKMM TOKOM, TO

TIPMHATH HbIE MEPBI UL PEJIO’ 9TON ONIACHOCTI. STH MePbI U JIpyTHe
VICIIBITAHMS, TIEPEUNCTEHHbIE HIDKE, IOTUKHBI GBITH CTaH/APTHOIT YaCThIO ITPOTPaMMBI TIp

X= DO PEWTIKEG PACIKEG ATTAUTIOELG, TIPETEL Va TANPODVTAL Yia Ta £V AGYw vrodijparta.
AvtiohoBnTikég 110tTec: ONa ta vodhpata éxovy avtiolodnTikeg 1810t Tes. QoT000, Tapakahobpe va
ONHEDTETE, 6TL 0 BaBpog TG avtiohoBnTikig mpooTasiag kaBopifetat amd Tov THmO TOL VIOSHHATOG, TOV TVTTO
oL SaméSov kat TG pumtavong. Zvvtrpnon: Hptv kat petd m xprion tov vrodipatog ekéyEte mapakal, .y T0
KAEIOWO Kat TNV akepaudTTa TOL TEAUATOG — dT(Oppl\[/'(E a Karmrpuppsvu vrodnpara. Na Kaeupllme e vepo,
QIAIKO amoppLTIAVTIKG Kat [e Aertto mvélo. Metd tv agaipeon tov u vato l oe Enpod
pépog ot Bepokpasia Swpatiov. Era kAW Td, TPOmavtos Seppdtiva vodHpata petd Ty aq;mpmq va wmwel oe
kakanddia - Slatnpovv To oxiua Tov vrodApatos. Eav vrdpxet ] vepov ota W IKe TO
£0WTEPIKO PEPOG AOYW IBPWEV@Y TIOSIDY, VAl TO GTEYVMVETE apyd, o€ Gsppoxpamu Tov Sev unsp[lcuvsl Tovg 30
°C. @gppokpacies ave Tv 50 °C 10 LIOSHUA TO KATATTPEPOLY, Yia' VTO ) TO OTeyVdveTe oV TyT Beppomtag
1 070 Gpeco mepiPdAlov . To VIOSNUA TPV ATTO TV TPWTT XPHOT VA TO EUTOTICETE KAl VO TO TEPITOLEITTE
e katdAAnAa péca TepUToin TG, TEPAITEPW VoL TO TrEp {oTe TakTikd e KatdAANA Kpépia TTov éxet oploTel
Tpog TovTo. ATtobiikeva), peTagopd: Tty apxiki} cuokevacia, oe kabapo, &npo kat agpilopevo mepPaklov ato
gbpog Beppokpactwv 10-30 ° C, xwpig polvvaon and vypacia, akaBapaies, povxAa, 1 and aAhovg mapdyovteg o
uewdvouy o eninedo mpooTtaciag. Xpron twv vodnudtwy, Siapketa {wig: 1o vIodnHa auto Sev eivat Suvatoy
va ipoadlopiotei n Mg, alhd ot mepintwon @HopAs TV THNRATWY aoaleiag TwY VTOSNUATWY, 1} TOV TEAHATOG
1 oL Tavew pepoq va qumponmquﬁs véo Zsuyap\ Agaipobpevo méhpa Eqv o poatatevtike vodnpa etvat

paup TéENQ, v (epYOVOHIKEG Kl TIPOCTATEVTIKEG ISIOTNTEG), KATAOKEVAOTIKE
ps 0 ns)\uu auto TonoBetnpévo oto vrddnua. To vEOSnua Ba TPETel var XPNOIROTIOLEITAL HOVO e TO TENHA QUTO.
To méhpa propei va avtikataotadel povo pe mpeToTuno povrélo a6 Tov idio kataokevaoti. To mpooTatevTikd
VoSN pa Xwpis agatpobdpevo méa Tpétet va gopebe Hovo xwpig autd, elodyovTag To méhpa Ba ptopovoe va
ETMNPEATEL APVITIKA TIG TPOOTATEVTIKEG 180T TEG TO VITodTatog. Eyybnon: H eyydnon woxvet yia ta ehattdpata
Kataokevng 1 @A avrifeon pe To cupPolato ayopanwnoiag, .y. un (evydpt vodipartog, avurtapgia TurpaTog
oL vrtodiuatog, kKATLH eyydnon Sev ioxvet yia Tig aAAayég Twv (SI0THTWY TwV VITOSTUATWY, TTOV £XOVV TPOKDYEL
oV Topeia Tov Xpovov Aoyw Bopds 1) guatkig alhayng Twv IBLOTATWY TOL VAIKOY, 1} yia Ta ENATTOATA IOV
TIPOKOTITOLV ATd TN (N CUUUOPPWTT) LE TOVG KAVOVEG KAl TIG APXEG TNG KAVOVIKIG XPTiONG KAl TNV Tepmoinam twv
vrodnpdrwy. To akata\Anha emeypévo eidog, To péyeBog kat To TAATOG ToL LITOSHATOG Sev UTopei va amoTENETEL
Aoyo yia petayevéotepn Stapaptupia. O vopog avagépet, 61 Sidpketa {wrg Tov vITOSHHATOG UrTopel Vo pnv
elvau fon pe Tov Xpovo eyydnong, efaptaral Tava ard Ty vraon Kat Tov Tpomo Xprong kat Ty mepiroinon. Tia
Aoyoug vytewviig, dev Ba yivovtat Sextég ot katayyelieg amo akabapaies, Suowdng kat povyAaouéva (Vopog yia v
TpoaTacia g Snpdotag vyeiac).
TlapakakeioBe va Maete voyn, TN avtiotaon twv vIOSHUATWY AVT@V Katd TG Sieloduong éxet kabopioTel oo
£pyaoTiplo pe T Xprion applig kapiod Sokyuig Stapétpov 4,5 mm kat t dovapn twv 1100 N. OtvynAotepeg
SUVAels ) Ta \emTToTEPA KAPPIA PTTOPOLY va avgigouvy Tov kivduvo g Sieiaduong. Ztig mepttioelg avtég Ha
TIPETEL VO UTTONOYIOTOUY EVAANAKTIKE TPOANTITIKA HETPAL.
TIpog o Tapov eivat StaBéotpot Svo yevikoi Tomol Tehudtwy avbektikdv o Sieiodvon ota MAII twv vtodnudtwy.
Tlpoketrat yia petalikd kat pn petadAicd vid. Kat ot §vo mAnpody Tig eNAXI0TEG amauTriOeLs TV TPOTUTWY
Yo T avtiotaon katd g Sieiovong, Tov avaypdgovral oTa viodipata, aAkd To kabéva éxe SlagopeTiid
TAeoveKTApaTA 1} petovekThuata, supmepthapPavopevay Twv egng:
« Métalo - enmpealetat MydTepo amo To GxIjHa TOL axunpov avTikeipevov / kivuvog (.. SIpeTpog, yewpeTpia,
aunpOTNTA). AGY® TWV TEPLOPICUDV TV TAPAYWYT] TWV LIOSNUATWY, Sev KaADTTETan OAOKANPN 1 KATW

HeCYaCTHPBIX CTy4aeB Ha MPoM3BOjCTBe. ONBIT IOKA3ATT, YTO /1A Lie/ieli aHTHCTATHYECKOI 3aIIMTBI JO/KEH
TIPOJIYKT MMETH B TedeHHe BCero 3 peKTHBHOro CpoKa Cy>KObI IPOXOTHOE IMEKTPIUUECKOE CONPOTHBIICHME
Menee 1000 MQ. Bemrumna 100 k() ycTaHOB/IEHa KaK HYDKHII TUMUT CONPOTHB/IEHUS HOBOTO M3IE/NSI,
KOTOpbIii 06ec orp: Y10 3AUUTY OT n SEKTPUYECKIM TOKOM W OT

TOL VTTOSNHATOG.

© Mn) petadAikd VKO - pmopel va eivat e\agpuTepo, Tio eVEMKTO kot Ka\bTTel peyahiTepn) TepLoxr) amd To pétallo,
a\\a n avtioTtaon Steioduong emnpedletal TEPLOGOTEPO ATTd TO TXTHA TOL AlXHPOD (LUTEPOD) avTIKEeilEevoL /
KivSuvog (T.y. SIapeTPOG, yewpeTpia, atxnpoTTa).

Tia meploaotepeg MAnpo@opieg GXeTkd pe Tov TUTO emévduong avBektikdy ot Sieiaduon Twv vrodnpdtwy oag,

ToKapa n3-3a IEKTP P o
110 250 B. Tem He MeHee, I0/Ib30BATE/IN [IO/KHBI 3HATD, YTO IIPH ONPE/IETIEHHBIX YCIOBHAX 00YBb MOXKET He
06ecreunTh IOCTATOYHYIO 3AIMTY, 1 JO/KHBI TIOCTOSHHO HbIE MepbI T
JULS 3QUIMTBI TOB30BATENS. IIEKTPHYECKOE CONPOTHB/IEHNE TAKOTO THIIA 0GYBH MOJKET 3HAINTENHHO
cs1 u3-3a fiedh 06y, ee 3ar Wit Takast 06YBb BO BIOKHOIT cpejie

MOXKeT He cBOIO Tloatomy obecrieunTn, UT0GHI M3EIE
BBITONTHAIO TPeGyeMyIo GYHKIIO OTBOJIA IMEKTPOCTATHYECKOTO 3aps/ia i 06ecrieqiBa/io 3Ty B TeYeHMe
BCero cpoka cyKGwr. Iom p p COGCTBEHHOE TeCTHP INEKTPUIECKOTO
CONPOTHBIIEHHSL, 1 YACTO IPON3BOMTD €TI0 Yepe3 PeryisapHbie MPOMEXyTKM Bpemeri. Ecm o6ysb kracca I
HOCHTD JUIMTENIBHOE BPEMSI, TO OHA MOKET IIOI/IOIATD B/IAry M BO BIaKHO CPeJie MOKET CTaTh IPOBOJISLIE.
Ecnu 06yBb HOCHTCA B 3ar O JIOTKHBI
BCeI/Ia IIepejt BXOJIOM B OIIACHYIO 30HY IPOBEPATH IIeKTPHUYecKue CBoiicTBa 0GyBu. Tam, rjje ucnomb3yercsa
AHTHCTATHYECKas! 0GYBb, COMPOTHB/IEHIE NIO/IA JIOTUKHO GBITH TAKMM, YTOGbI He HapyIIanach 3alyTHAsL
[ o6Gysu.IIpu nci MKy i CTENIbKOIT 0GYBM M CTYITHEI1 O/Ib30BATE/IsA He JIOJKHO
6BITh HUKAKIX M30/MPYIOUIMX KOMITOHEHTOB. EC/ MEXIy CTe/bKOIA i CTYIHEI! ITO/Ib30BaTe/Is HAXOXUTCA
KaKOi-m160 BK/TQ/BIIIT, TO C/IE/IyeT POBEPHTD MEKTPHYECKIeE CBOIICTBA KOMOMHAIMI 06YBb / BK/IAIbIIIL.
EL - OAHTIEZ I'TA TOYZ XPHETEZ: ROCK
TIptv 0 Xprion, SOKINAOTE T VTOSHUATA KAVOVIKA .

« Ta vrodnpata va ta xpnotonoteite oe meptPalov avaloya pe T0 GKOTIO Yia TOV 0moio poopilovat.

« Ta vrodnpata va Ta Qopdte pe kokalo TodEpaTog, Ta detd modfpata pe Apéva kopdovia, yia va
ATOTPATEL TO GTIACLUO TOV TUARATOG TNG PTEPVAG.

« Ta vTodnpata va ta evalacoeTe GLX V4, eidikd og Ppoxepd katpd, § oe avEnuévn egidpwon Twv Todiwvy.

« Na pootatevete Ta TAmovToLa:
anéd pnxavikés PAapes
and o pov av ta fuata eivar ko uéva amd Taong ghoews déppa
Ao TNV ENAPT PE XNUIKEG OVGIEG, GUUTVKVWUEVA ATTOPPUTAVTIKA, StaAvTIKd, KAT
Enuavtiki onpeioon: n emloyh Twv katdAAn\wv vrodnuatwy Ba mpémet va Pacifetar oty afloAdynon
Tov Kvdhvov oo Sikd oag epBaldov epyaciag kat To emBounto Pabuo npootasiag. Iia v emAoyn avti
eivat vevBvVog 0 £py0doTNG, VoY peodTAL Va kabopicel kat va emMégel TO 6WOTO THTO VTOSHPATOG AKOPA
TP T XPon. ZTig GuvOiKeg epyaciag kat 0Tov vToBETIKG KivEUVO TIPETEL £MIGTG VA TPOGAPHOGTOVY Ta
povxa oag kat Ta vToAoTa atopkd péca tpostaciag (AMII). BaBuog npootasiag, onuaven H efjpaven CE
onuaivel, 6Tt To VIOdNUa avtd TANpoi Tig anatioels Tov Kavoviopo (EE) 2016/425 oxeTika pe TV atopuki
npootacia. Zkomog xprioews: To mpoiov eurmintet o 1IN katnyopia TV ATOUIKGY HECWV TPOCTATIAG, T
KOpLa \EITOVPYia TWV OTIOIWY £ival 1) TPOCTAGIX TWV TOSIHY AT TPAVHATIGHOVG, IOV Ba pTopovoay va
TPOKVYOLY KT T SIAPKELX TWV ATVXNUATWY GTOVG XWPOVG EPYAsiag yia Tovg omroiovg mpoopiletar. H
okompuotnTa kabopilel 1o £i50g TOV VAIKOD TOV XPNOHOTOLEITAL, TOV GXESIATHO, TV EQAPHOYT KAl TOV.
Tpomo cuvTipnonG. Katd v emhoyi twv viodnudtwv mpénet va Stacpaliletar, yia oo okomo embopeite
va xpnotpornotoete Ta vrodnpata. EN ISO 20345:2011 onpaivet ac@alég vrodipata pe potn ac@aleiag
(okAnp) OV AVTEXEL TIG TPOOKPODTELG TOVAAXIGTOV 200 ] Kat ovprtigon TovAdytoTov 15 kN. Ipotevopeva
emayyéApata: 6oV VTAPXEL KivUVOG TTHONG avTIKelpé ota 1odta. Okodounon, Bropn petaA v,
uepikég aypotikég epyaoie, kA EN ISO 20347:2012 onpaivet wméqpam spyamac Ta unoﬁnpam avta
Tpoopifovrat yia Xpiion, 6mov o xprieTng dev ektibetar oe P ykpovon 1 aopmieon),
0TIG Kavovikég auvOifkes epyasiag katd Ty Tpéxovoa Satipnon g euamsnmac TOV TEAHATOG KaTd TV
extéleon TG epyaciag. TuvioTopeva enayyiApata: yewpyia, ehagpd Propnyavia, vinpeoies oéppic, epyacieg
GUVTAPNONG, EQOSIATTIK, HeTapopd, KA. [Ipoeldomoinan yia TovG XpijoTes: Ta LTOSHHATA HTOPOVY Va
XPNOROTTOBOVY HOVOV KATA THY £VVOLA TOV AVAPEPOUEVOV GKOTIOD XPTIOT|G. AVTEG O TPOGOETEG AMAUTHOELG
7OV GXeTI{OVTAL {E T GUYKEKPLUEVT XPROT TV unoﬁqpamv ::wm oNuElpEVEG ue o'upﬂo)\a Kat / g
Katnyopies. Ot katnyopieg avtég onuai TOVG Lo & Hovg Tov TephapPd 000
16 Pacikés kabag kat Tig TPOTheTES AmAITHTEL.

NoTe pe Tov T 1) Tov AT 6nwg kabopiletar oTig MAnp&o micron;& phi;opies xpriot

Anoppuyn;: obpgwva pe Ty toxbovoa vopobesia.
EL - TIPOEIAOITOIHXH T'TA TA ANTIZTATIKA YITIOAHMATA
Ta avriotatikd viodipata a mpémel va xprotponolodvTat povov dtav eivat anapaitnto va eayiotomoindei n
GLOGWMPELOT) TOV GTATIKOD NAEKTPIOHOD HE THY aQaipeaT) TOL NAEKTPOOTATIKOD QopTiov, yia va amogevyBei o
Kivdvvog Eng pe omvOnpa, yia Tapdderypa Twv DPAEKTWY OVOLOV Kal aTHOV Kat av Kat v eivat evieAws
anokAeldpevog o kivduvog nhektpomhngiag amé nAekTpikég oLoKeVES 1) antd efapThpata LI Tieon. Oa mpémel va
onuetwBel, 0TI Ta avTIoTaTIKA VTS HaTA SE PTOPOVY Va Ttapéxovy enapki TpooTasia évavtt g nhektpomAngiac,
eme1dn) dnuovpyodv Hovo avtiotaor petagd Tov eddgpoug kat Tov mENpatos. Eav kat o kivduvog nhextpomngiag Se
uropei va amokhetoTel evieh@s, eivat avaykaia tpocbeta pétpa yia Ty amotpor) Tov kivdvvov avtov. Ta pétpa
avtd kat ot dAeg e€eTdoelg oL avagépovTal Tapakdtw, Ba TPEMEL Vo gival éva KAVOVIKO HEPOG TOV TIPOYPAPHATOG
TPOAYNG Twv atvxnudtwy epyaciag.Ot epmelpieg amédeigay, OTt yia TOVG QVTIoTATIKOVG oKOTI0UG Ba Tipémet To
TPOIOV vat £xel katd T oAdkAnpn anoteleopatiky Sidpeta {wng Safath nhektpiky avtiotaon pkpdTepn and
1.000 MQ. H aia 100 kQ, mpoodiopiletat wg To Xapn\oTepo 6plo avtioTacng Tov VEoL TPOIdVTOG, IOV TapExeL
TEPLOPLOpEVT TPOoTasia évavTt Tov kivvvov nhektporAngiag 1} évavt évapEng mupkayids o€ Tepintwon o@alpatog
oL NekTpiov eEomiapov, To omoio eivar VIO TaoT) éwg 250 V. Ot xprioTes Ba mpémet woTO00 va avtlapPavovtal
6711, VIO OPICHEVES GUVBTKES, Ta VTS HATA UTOpEL Vo PV TIapéxovy emapki| oo Tacia, kat Ba mpérmet cuvexws
va happavovtal tpocbeta pétpa acpaleiag yia Ty mpootacia tov xpriotn. H nlektpudai avtiotaon autod Tov
TOMoL VTTodNUATWY prtopel va aldlet oe peydho BaBuo Adyw kapyng, povvong ) vypasiag. Ta vrodiparta avtd
070 LYPO TepIParhov {owg va pny Tnpovy v emBupnti Aerrovpyia. Emopévwg, eivat avaykaio va Slaogakiotei,
TO TTPOIOV Va TANPOI TV AtaUTOVpEVT AetTovpYyia TOV NAEKTPOCTATIKOD YOPTIOL Kat va Tapéxel TpoaTacia og
OAn T Sidpketa {wiig. ZuvioTobpe Tov XpRoTh va elcayet Sikr) Tov Sokipr TG NAEKTPIKNG avTioTaong, kat va v
TIpaypaTootel GUXVA o€ TakTikd Xpovika Staotipata. Edv ta vrodrpata katnyopiag I goptodvrat yia peyakitepo
XPOVIKO SIAGTNHA, HTOPOLY Va amoppoPovy VYpacia kat e VWd kat vypd mepiPaAlov pmopei va yivouv aydytpa.
Eav ta vrodnpata goprovvra oe ouvBiikes HoALVONG Tov VAkoD Trg goNag, ot Xpriotes Ba mpérmel va s)\eyxow g
NAEKTPIKES IBIOTNTEG TWV VTOSNUAT@Y TIQVTA TIPLY a6 TNV €i0080 0OV ekt Xdpo.Omov xprow viat
avToTaTikd vTodijuata, N avrioTaon Tov Tatpatos Ba Tpémel va eival TETola, yia va pnv akvpwBein
TpooTatevTikn Aertovpyia Twv vrodnuatwv.Katd m xprion Sev Ba mpémet petagd Tov ecwTeptkod TEAPATOG TOV
VITOSHHATOG KA TG TATOVOAG TOL XPiOTN VA LTEPXOLY GUOTATIKG HOVWOTG. Te TiepimTwon TTov petadd g ooAag
Kat NG matovoag Tov Xprotn Oa tonoBetndei omolodrote méAua, Ba mpémet va eheyxTovy ot AeKTPIKEG IBIOTNTEG
TOV GLVVLAGHOD VTOSH A/ TEAAL.
SL - NAPOTKI ZA UPORABNIKA: ROCK
Pred uporabo obutev dobro preizkusite.

« Obutev uporabljajte v okolju in v skladu z namenom, za katerega je predvidena.

« Obutev obuvajte z Zlico za obuvanje, pred obuvanjem si odvezite vezalke, da ne polomite petnega dela obutve.

« Obutev pogosto menjavajte, predvsem ob dezevnem vremenu ali moc¢nej$em znojenju nog.

« Obutev varujte:
pred mehanskimi poskodbami
pred premocenjem, v kolikor je obutev izdelana iz katerekoli vrste usnja
pred stikom s kemikalijami, koncentrirano milnico, topili itd..
Pomembno opozorilo: izbira pravilne obutve je odvisna od predvidenih nevarnosti, ki so tipi¢ne za Vase delovno
okolje ter od zahtevane stopnje zaicite. Delovnim pogojem in predvideni nevarnosti lahko prilagodite tudi svojo
obleko in ostala sredstva osebne zaiite. Stopnja zacite, oznaka: Oznaka CE pomeni, da ta obutev spolnjuje zahteve
Uredbe (EU) §t. 2016/425 v zvezi z osebno zaiCito. Namen uporabe: Izdelek sodi v II. kategorijo sredstev osebne
zacite pri delu, katerih osnovna funkcije ja zaicita nog pred poskodbami, do katerih lahko pride v tistih delovnih
podrogjih, za katere je namenjen. Na namen uporabe vpliva izbira uporabljenega materiala, konstrukcije, izvedbe in
nacin vzdrzevanja obutve. Pri izbiri obutve premislite v kaksen namen boste obutev uporabljali. EN ISO 20345:2011
oznacuje varnostno obutev z varnostno ojacanim sprednjim delom, ki zdrzi udarec 200 J in pritisk najmanj 15 kN.
Priporoceni poklici: tam, kjer obstaja nevarnost predmetov padajocih na nogo. Gradbenistvo, kovinska industrija,
nekatera kmetijska dela ipd. EN ISO 20347:2012 oznacuje delovno obutev. Obutev je namenjena za uporabo tam,
kjer uporabnik ni izpostavljen mehanski nevarnosti (trcenju ali pritisku), v navadnih delovnih razmerah ob socasni
ohranitvi obcutljivosti stopala med opravljanjem dela. Priporoceni poklici: kmetijstvo, lahka industrija, servisi,
vzdrzevalna dela, logistika, promet, ipd. Opozorilo za uporabnika: obutev lahko uporabljate izklju¢no v skladu z

'na oznaki OB je potrebno spolniti $e eno od zahtev glede kompletne obutve E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...
* = ena od treh zahtev zahteve glede odpornosti proti drsenju
X = obvezne osnovne zahteve morajo biti za dano obutev izpolnjene
Protidrsne lastnosti: Vsak ¢evelj ima dolo¢ene protidrsne lastnosti. Vendar racunajte s stopnjo protidrsne
zaicite, dolocene s tipom obutve, tipom talne obloge in onesnazite. Vzdrzevanje: Po uporabi prosim preverite
zapenjanje in neposkodovanost podplata - ne uporabljate poskodovane obutve. Cistite z vodo, blagim &istilnim
sredstvom in mehko $¢etko. Sezuto obutev shranjujte na suhem mestu, pri sobni temperaturi. V usnjeno obutev
zaprtega tipa redno vstavljajte napenjalce, da obutev zadrZi svojo obliko. V kolikor je prislo do prodora vode
v obutev, jo susite postopoma pri temperaturi, ki ne presega 30 °C. Temperature nad 50 °C $kodujejo obutvi,
zato je ne susite na toplem viru ali v njegovi neposredni bliZini. Pred prvo uporabo obutev impregnirajte in
negujte z ustreznimi negovalnimi sredstvi, nato redno impregnirajte z ustrezno kremo, ki je za to namenjena.
Skladii¢enje in transport: V originalnem ovitku, v ¢istem ali suhem ter dobro prezracenem okolju v temperatur-
nem razponu 10 do 30 °C, brez onesnazenja z vlago, ne¢isto¢ami, plesnimi, oz. drugimi dejavniki, ki omejujejo
stopnjo zacite.
Nosenje obutve, rok uporabe: Pri tovrstni obutvi ni mogoce dolociti roka trajanja, vendar v primeru poskodbe
varnostnih delov obutve, ali notranjega podplata ali zgornjega dela uporabite nov par. Izvzemljiv vlozek: Ce je
zaiCitna obutev opremljena z izvzemljivim vlozkom, je bil ergonomicen preizkus in preizkus lastnosti opravljen
s tem konkretnim vlozkom, ki se nahaja v obutvi. Obutev lahko uporabljate samo s tem vlozkom. VloZek lahko
samo z originalni delom istega p jalca. Varnostno obutev brez izvzemljivega vlozka je
potrebno nositi samo brez njega, saj uporaba dodatnega lahko negativno vpliva na zai¢itne lastnosti obutve.
Garancija: Garancija velja za proizvodne napake oziroma napake nastale iz neskladja kupoprodajne pogodbe.
Garancija ne velja za spremembe obutve, ki so nastale pri obi¢ajni obrabi, oz. zaradi obrabljenosti oz. naravne
spremembe lastnosti materiala, ali napake in primanjkljaje nastale zaradi neupostevanja pravil in nacel pravilne
uporabe in negovanje obutve. Neprimerno izbrana vrsta, velikost, $irina ali oblika ¢evlja niso vzrok za kasnejso
reklamacijo. Zakon trdi, da ni nujno, da bi Zivljenjska doba obutve ustrezala garancijskemu roku - vedno je
odvisno od trajanja in nacina uporabe ter nege. Iz higienskih vzrokov ne sprejemamo v postopek reklamacije
umazanih in plesnivih izdelkov, z neprijetnim vonjem (zakon o varovanju javnega zdravja).
Upostevajte, da je odpornost na prodiranje te obutve bila dolo¢ena v laboratoriju s topim poskusnim Zebljem
premera 4,5 mm in s silo 1100 N. Visja sila ali tanjsi Zeblji lahko povecajo nevarnost prodiranja. V teh primerih
priporo¢amo, da preudarite druge moZznosti preventivnih ukrepov.
Trenutno obstajata dve splo$ni vrsti vlozkov, odpornih proti prodiranju, s katerimi se opremlja obutev kot
sredstvo za osebno zaicito. Gre za kovinske in nekovinske materiale. Oba tipa spolnjujeta minimalne zahteve
odpornosti proti prodiranju, navedene na tej obutvi, vendar vsak od njih ima razli¢ne dodatne ugodnosti ali
neugodnosti vklju¢no z naslednjimi:
« Kovinski materiali - so manj pod vplivom konicastega predmeta / nevarnosti (Npr. premer, geometrija,
ostrina). Zaradi omejitev pri proizvodnji obutve ni pokrita celotna spodnja povriina obutve.
« Nekovinski materiali - so lahko laZji, proznejsi in pokrivajo ve¢jo povrsino kot kovina. Odpornost proti
prodiranju pa je bolj pod vplivom oblike konicastega predmeta / nevarnosti (npr. premer, geometrija, ostrost).
Za ve¢ informacij o vrsti zai¢itnega vlozka v obutvi, odpornega na vdor, se obrnite na proizvajalca ali dobavitel-
ja, ki sta navedena v informacijah za uporabnika.
Odstranjevanje: v skladu z veljavno zakonodajo.
SL - OPOZORILO K ANTISTATICNI OBUTVI
Antistati¢na obutev naj se uporablja tam, kjer je treba minimizirati akumulacijo stati¢ne elektrike z odvajanjem
elektrostati¢nega naboja, da se prepreci nevarnost vziga z iskro, npr. vnetljivih snovi in hlapov, in ¢e ni popolno-
ma izklju¢ena nevarnost elektri¢nega udara iz elektri¢ne naprave ali delov pod napetostjo. Treba je opozoriti na
to, da antistati¢na obutev ne more zagotoviti zadostne zaicite proti elektri¢nemu $oku, ker ustvarja le upor med
tlemi in stopalom. Ce nevarnosti elektri¢nega udara ni mozno popolnoma izkljuciti, so za preprecevanje te ne-
varnosti potrebni drugi ukrepi. Ti ukrepi in drugi preizkusi, navedeni spodaj, morajo biti sestavni del programa
preprecevanja nesrec pri delu. Izkusnje so pokazale, da mora imeti za antistaticne namene izdelek celotno
ucinkovito Zivljenjsko dobo prehodno elektri¢no upornost manjso kot 1000 MQ. Vrednost 100 k(2 je dolo¢ena
kot najniZja meja upornosti novega izdelka, ki zagotavlja omejeno zai¢ito proti nevarnosti elektri¢nega udara
ali proti nastanku pozara v primeru okvare na elektri¢ni napravi, ki je pod napetostjo do 250 V. Uporabniki se
morajo zavedati, da v dolo¢enih pogojih obutev lahko ne zagotavlja zadostne zai¢ite, nenehno pa bi se morali
izvajati dodatni varnostni ukrepl za za§¢ito uporabnika. Elektri¢na upornost tega tipa obutve se lahko izrazito
i zaradi vpliva p Zenja ali vlage. Obutev v mokrem okolju lahko ne izpolnjuje zahtev-
ane funkcije. Zato je treba, da izdelek izpolnjuje zahtevano funkcijo elektrostati¢ne razelektritve in da zagotavlja
zaicito celotno Zivljenjsko dobo. Uporabniku svetujemo, da uvede lastne preizkuse elektri¢ne upornosti in jih
pogosto izvaja v rednih intervalih. Ce se obutev razreda I nosi dlje ¢asa, lahko absorbira vlago, v vlaznem in
mokrem okolju pa lahko postane prevodna. Ce se obutev nosi v pogojih, v katerih prihaja do onesnazenja mate-
riala podplata, bi uporabniki morali preveriti elektri¢ne lastnosti obutve vedno pred vstopom v nevaren prostor.
‘Tam, kjer se uporablja antistaticna obutev, naj bo upornost tal takina, da se ne unici tna funkcija obutve.
Pri uporabi med napenjalnim notranjim podplatom in stopalom uporabnika ne sme biti nobenih izolacijskih
delov. Ce se med notranji podplat in stopalo uporabnika namesti kakrsenkoli vlozek, se morajo preizkusiti
elektricne lastnosti kombinacije obutev/vlozek.
SR- UPUTSTVA ZA KORISNIKE: ROCK
Preporucljivo je obu¢u dobro isprobati pre upotrebe.
« Obucu koristite samo u odgovarajucoj sredini i uslovima prema nameni obuce.
« Obucu obuvajte pomocu kasike za cipele, pre obuvanja razveZite i olabavite pertle kako ne bi doslo do
oitecenja petnog dela obuce.
« Obucu ¢esto menjajte, a posebno u kiSovito vreme ili kod pove¢anog znojenja nogu.
« Obucu ititite:
Vazno upozorenje: za pravilan izbor obuce u obzir treba uzeti moguée rizike i uslove u Vasoj radnoj sredini te
traZeni stepen zatite. Za ovaj izbor je odgovoran poslodavac koji je u obavezi odrediti i izabrati adekvatan tip
obuce jo§ pre njenog koris¢enja. Radnim uslovima i moguéim rizicima treba prilagoditi i radno odelo i druga
sredstva za li¢nu zatitu. Stepen zastite, oznacavanje obuce: Oznaka CE znaci, da ova obuca zadovoljava uslove
Odredbe (EU) 2016/425 u vezi sa licnom zaititom. Namena proizvoda: Proizvod spada u II. kategoriju opreme
i sredstava za licnu zastitu na radu &ija je osnovna funkcija zastita nogu korisnika od povreda koje mogu da
budu uzrokovane prilikom nesre¢a u radnoj sredini za koju je zaititna obu¢a namenjena. Svaka vrsta obuce
je namenjena za drugu radnu sredinu. Namena odreduje vrstu materijala, konstrukcije, izrade i odrzavanja.
Kod izbora obuce u obzir treba uzeti svrhe za koje ¢ete obucu koristiti. EN ISO 20345:2011 oznacava zadtitnu
obucu sa zastitnom kapom otpornom na mehanicke udare najmanje 200 J sabijena pritiskom najmanje 15 kN.
Preporucene profesije: tamo gde preti rizik od pada predmeta na nogu. Gradevinarstvo, obrada metala, neki
poljoprivredni radovi itd. EN ISO 20347:2012 oznacava radnu obucu. Ova obuca je predvidena za kori$¢enje
iamo gde korisnik nije izlozen mehani¢kom riziku (udaru ili gnjecenju) u uobicajenim radnim uslovima pri
ocuvanju ibiliteta stopala pri obavljanju rada. Preporucene profesije: poljoprivreda, laka
industrija, servisi, radovi odrzavanja, logistika, transport itd. Upozorenje za korisnike: Obuc¢a sme da se koristi
iskljucivo za gore navedenu namenu. Osim osnovnih zahteva standarda EN ISO 20347 odnosno EN ISO 20345
obuca moze da podleZe i drugim zahtevima. Dodatni zahtevi vezano za konkretnu namenu obuée oznaceni
su simbolima i/ili kategorijama (videti tabelu). Ove kategorije oznacavaju najuobicajenije kombinacije koje
obuhvataju osnovne kao i dodatne zahteve za obucu.




des Fallens von Gegenstinden auf die Beine droht. Bauarbeiten, Metallindustrie, manche

SIMBOL ZAHTEVI/KARAKTERISTIKA . N )
landwirtschaftlichen Arbeiten u.da. EN ISO 20347:2012 kennzeichnet Arbeitsschuhe. Diese

P Don otporan na probadanje Schuhe sind fiir die Benutzung dort bestimmt, wo der Benutzer keinen mechanischen Risiken

E Apsorpcija energije u petnom delu (Anstofen oder Zusammendriicken) ausgesetzt sind, unter iiblichen Arbeitsbedingungen

A Antistaticka obuca bei gleichzeitiger Erhaltung der Empfindsamkeit der Fusohlen bei Ausfithrung der Arbeit.
Empfohlene Berufe: Landwirtschaft, Leichtindustrie, Dienstleistungen, Wartungsarbeiten,

WRU Gornjidte otporno na propustanje i upijanje vode Logistik, Transport u.i. Hinweis fiir Benutzer: Die Schuhe diirfen ausschlieBlich im Sinne

CI Izolacija donjeg dela za zastitu od hladnoce des oben beschriebenen Benutzungszwecks benutzt werden. Bei der Verletzung der Schuhe

HI Izolacija donjeg dela od topline (Durchscheuern, unangemessene Verdiinnung des Materials, Aufplatzen der Schuhsohle,
Aufgehen der Nihte u.d.) kommt es zur Verminderung des Schutzniveaus und das Produkt wird

HRO Don otporan na kontaktnu toplinu im Sinne der oben angefithrten rechtlichen und technischen Vorschriften ungeeignet. Aufier

WR Otpornost na vodu den Grundanforderungen der Normen EN ISO 20347 oder EN ISO 20345 konnen an die Schuhe

FO Pon otporan na ulje i ugljikovodonike weitere Anforderungen gestellt werden. Diese Zusatzanforderungen, welche die konkrete
Benutzung der Schuhe betreffen, sind mit Symbolen und/oder Kategorien gekennzeichnet

SRA Don otporan na klizanje na keramickim plocicama sa NaL$ (siehe Tabelle). Diese Kategorien bedeuten die breiteste Kombination, welche sowohl Grund-

SRB Don otporan na klizanje na celicnom podu sa glicerinom als auch Zusatzanforderungen umfassen.

SRC Don otporan na klizanje na keramickim plo¢icama sa NaLS i na celi¢nom SYMBOL ANFORDERUNGEN/CHARAKTERISTIKEN

podu sa glicerinom P Schuhsohle resistent gegen Durchstechen
Dodatn e ENISO 2034553 EN150 20347 OF : Evrgabrorpion m Fesrbereic
S1 S2 3 o1 02 03 A Antistatisches Schuhwerk

Zatvoreni petni deo obuce X X X X X X WRU Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser

| Antistaticka obuca (A) CI Isolation der Unterseite gegen Kilte

?gf&‘g"“ energleupetnom HI Isolation der Unterseite gegen Hitze

Otpornost na loz-ulje FO - samo HRO Schuhsohle resistent gegen Kontakthitze

pastitna obuca WR Wasserabweisend

gfs"';’"'f;“ltg’:;‘; T RY) X X X X ) Schuhsohle resistent gegen Ole und Kohenwasserstoffe

+S1a01 SRA Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS

?gm';z:j%‘;‘:ﬁ;‘”e“” X X SRB Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf Stahloberflichen mit Glycerin

T . N SRC Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit

uz oznaku OB treba dopuniti jos jedan od zahteva za kompletnu obuéu E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO... NaLS und auf Stahloberflichen mit Glycerin

* jedan od tri zahteva na otpornost protiv klizanja mora biti ispunjen "

X=obavezni osnovni zahtevi koje obuca mora da ispunjava. Zusatzanforderungen ENISO 20345 SB ENISO 20347 OB

Protivklizna svojstva: Svaka cipela ima odredena protivklizna svojstva. Medutim, vodite raéuna Sicherheitsschuhe Arbeitsschuhe

da je stepen protivklizne zastite zavisan od vrste obue, vrste podne obloge i prljavitine na podu. s1 s2 3 o1 02 03

Za ostale informacije u vezi vrste ulozka otpornog na probadanja u Va$oj obuéi se mozete na nas ption im bereict X X X X X X

bilo kada obratiti. Odrzavanje: Pre i nakon upotrebe obuce proverite na primer zatvaranje obude i | Antistatisch(A)

neostecenost dona - nemojte koristiti o§te¢enu obucu. Obucu ¢istite vodom, blagim sredstvom za [Energieabsorption im Fersen-

¢is¢enje i mekanom ¢etkom. Obucu ¢uvajte na suvom mestu pri sobnoj temperaturi. U zatvorenu lbereich (E)

obucu, a posebno koznu obucu, stavite (nakon izuvanja) napinjace za cipele - radi o¢uvanja oblika Resistent gegen Treibstoffole FO —

obuce. Ako je doslo do prodora vode u obuéu ili je doslo do toga da je obu¢a unutra mokra usled nur Sicherheitsschu

znojenja lagano je osusite na temperaturi do 30 °C. Temperature iznad 50 °C uzrokuju oste¢enje (Obermaterial resistent gegen X X X X

obuée - zbog toga nemojte susiti obu¢u na izvorima grejanja niti u njihovoj neposrednoj blizini. Durchdringung und Absorption

Pre suenja u obucu stavite napinjace, ili eventualno popunite cipele novinskom hartijom. Vlaznu von Wasser (WRU) + $1 und O1

hartiju nekoliko puta zamenite tokom susenja. Pre prve upotrebe obu¢u impregnirajte i nanesite Schuhsohle resistent gegen X X

odgovarajuéa sredstva za negu obude, i zatim koristite kremu za cipele koja je namenjena za ove Durchstechen (P)

svrhe. Skladitenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji pri le mit Dessin + 52 und 02

temperaturama od 10 - 30 °C, bez vlage, prljavitine, plesni odnosno drugih faktora koji smanjuju 'zur Kennzeichnung OB muss noch eine der Anforderungen an die kompletten Schuhe E, A, P, HI, CI, WR, FO,

zastitnu funkciju obuce. Za transport koristite pogodnu zastitnu ambalazu, na primer originalnu HRO.erfiillt werden.

kutiju. Nosenje obuée, zivotni vek: Kod ove obuée nije moguée utvrditi rok upotrebljivosti,
u sluéaju osteéenja sigurnosnog dela obuée ili gornjeg dela koristiti novi par obuée. Odvojiv
ulozak: Ukoliko obuéa dolazi sa uloskom koji se vadi onda ispitivanje (ergonomija i zastitne
karakteristike), to znaci da je obuca bila podvrgnuta ispitivanju sa uloskom. Samo tako moze obuca
obezbediti deklarisanu zastitu i komfor. Ulozak moze da bude zamenjen samo uporedivim uloskom
isporuéenim od strane proizvodaca obuée. Ukoliko obuéa dolazi bez uloka, to znadi da je ispitana
bez uloska i treba da se koristi bez njega. Eventualna upotreba uloska moze negativno uticati na
zatitnu funkciju obuée. Garancija: Garancija pokriva mane i nedostatke nastale u proizvodnje
odnosno druge ¢injenice koje su protivne kupoprodajnom ugovoru. Garancija ne pokriva promene
svojstava obuce nastale tokom upotrebe usled habanja ili prirodne promene svojstava materijala,
niti mane i nedostatke nastale usled nepostovanja pravila i nacela za ispravno koriséenje i negu
obuce. Nepravilno odabrana vrsta, veli¢ina i $irina obuce nisu razlog za reklamaciju proizvoda.
Prema zakonu, 7ivotni vek obuée ne mora odgovarati garantnom roku, dakle, sve zavisi od
intenziteta i nadina upotrebe i nege obuce. Iz higijenskih razloga na reklamaciju se ne primaju
proizvodi koji su zaprljani, proizvodi neprijatnog mirisa te proizvodi sa plesni (zakon o zaititi
javnog zdravlja).
Uzmite u obzir da je otpornost ove obuce na prodiranje je bila odredena u laboratoriji pomo¢u
tupog probnog eksera preénika i sile od 1100 N. Vece sile ili tanji ekseri mogu povecati rizik
prodora. U takvim slu¢ajevima je potrebno preduzeti alternativne preventivne mere.
U danasnje vreme su na raspolaganju dva osnovna tipa ulozaka otporna na prodor u obudi za SOZ. Radi se o
metalnim i nemetalnim materijalima. Oba tipa ulozaka ispunjavaju minimalne zahteve normi za otpornost na
prodor, koji su oznaceni na obuci. Svaki od ulozaka ima svoje specifiéne pozitivne i negativne karakteristike
ukljucujuéi sledece:
« Metal je pod manjim uticajem $picastog predmeta / opasnost (npr. precnik, geometrija, ostrina). S obzirom na
ogranicenja u proizvodnji obuée nije pokrivena cela donja povrsina obuce.
« Nemetalni materijal - moze biti laksi, elastiéniji i pokrivati veéu povrsinu od metala, ali otpornost od prodora
je pod uticajem $picastog predmeta / opasnost (npr. pre¢nik, geometrija, ostrina).
Za vise informacija o tipu ulozaka u vase cipele otporne na prodor se obratite proizvodacu ili dobavljacu kako je
navedeno u informacijama za korisnika.
Likvidacija dotrajalog proizvoda: u skladu sa vaze¢im pravnim propisima.
SR - UPOZORENJE VEZANO ZA ANTISTATICKU OBUCU
Antistaticku obucu bi trebalo koristiti tamo gde je potrebno da se umanji elektrostaticka nadgradnja
eliminisanjem elektrostatickog elektriciteta cime se izbegava rizik stvaranja vatre od varnicenja ili na primer
zapaljivih supstanci i gasova a ukoliko nije potpuno eliminisan rizik od strujnog udara od elektri¢nog aparata
ili delova koji su pod naponom. Potrebno je voditi racuna o tome da antistaticka obuca ne moze garantovati
odgovarajuéu zastitu od strujnog udara bududi da stvara otpor samo izmedu poda i stopala. Ako rizik od
strujnog udara nije u potpunosti eliminisan, neophodno je preduzeti dodatne mere da bi se izbegao takav
rizik. Takve mere, kao i dodatni dole navedeni testovi, treba da budu rutinski deo programa zastite od povreda
pri radu. Iskustvo je pokazalo da bi u antistaticke svrhe propust kroz proizvod tokom celog veka njegovog
trajanja trebalo da ima elektri¢ni otpor od bar 1000 M. Vrednost od 100 kQ navodi se kao najniza granica
otpornosti novog proizvoda, kako bi se omogu¢ila ogranicena zastita od opasnog strujnog udara ili varnice
u slucaju da se neki od elektri¢nih aparata pokvari kada radi pod naponom od 250 V. Medutim u odredenim
uslovima korisnici bi trebalo da znaju da obuéa ne moze da osigura odgovarajucu zastitu i neophodno je
preduzeti dodatne mere kako bi se zastitila osoba koja ih nosi. Elektricni otpor ovog tipa obuce moze se
znadajno izmeniti savijanjem, kontaminacijom ili vlagom. Ova obuéa nee obavljati svoju funkciju ako se nosi
uvlaznim uslovima. Zato je neophodno obezbediti da proizvod moze da isp svoju funkeiju eli
elektrostatickog elektriciteta i takode davanja odredenog stepena zastite tokom koriséenja. Preporucuje se da
korisnik obavlja kuéni test na elektriéni otpor u pravilnim i éetnim razmacima. Ako se obuca klase I nosi duze
vreme, moze apsorbovati vlagu a u vlaznoj ili mokroj sredini ¢e postati provodnikom. Ukoliko se obuca nosi u
uslovima gde materijal dona mo#e biti kontaminiran, osoba koja je nosi trebalo bi uvek da proveri elektriéna
svojstva obuce pre nego $to zade u opasnu oblast. Tamo gde se koristi antistaticka obuca, otpor poda trebalo bi
da bude takav da ne sprecava zastita koju pruza zastitna funkcija obuce.
Pri korié¢enju, ne treba dodavati izolacione elemente izmedu unutra$njeg dona obue i stopala osobe koja
je koristi. Ukoliko se izmedu unutrasnjeg dona i stopala stavi bilo kakav ulozak, neophodno je obaviti test
elektri¢nih karakteristika kombinacije obuca/ulozak.
DE - INSTRUKTION FUR NUTZER: ROCK
Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig. Probieren Sie die Schuhe vor deren Benutzung ordentlich.
Eine unpassende Auswahl des Schuhtyps, eine falsche Grofle, Breite oder Form des Schuhs
kénnen nicht als Griinde fiir spitere Reklamationen anerkannt werden.

« Benutzen Sie die Schuhe fiir diejenigen Zwecke, zu denen sie bestimmt sind.

« Ziehen Sie die Schuhe mit Hilfe von Schuhléffeln an, Schniirschuhe mit aufgebundenen
Schniirsenkeln, damit das Fersenteil der Schuhe nicht bricht.

«+ Wechseln Sie die Schuhe hiufig, vor allem bei regnerischem Wetter oder bei erhohter
Schweifineigung der Fiifle.

« Schiitzen Sie die Schuhe: Vor mechanischer Beschidigung.
Vor dem Verbeulen, wenn die Schuhe aus irgendwelchen Lederarten hergestellt wurden.
Vor Kontakt mit Chemikalien, konzentrierten Reinigungsmitteln, Losungsmitteln usw.
Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Schuhe sollte auf der Einschitzung der Risiken in
Threr Arbeitsumgebung und auf dem geforderten Schutzniveau basieren. Fiir diese Auswahl
ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, noch vor der Benutzung den richtigen
Schuhtyp zu bestimmen und auszuwihlen. Ihre Schuhe und andere Arbeitsschutzmittel
miissen ebenfalls den Arbeitsbedingungen und dem angenommenen Risiko angepasst
werden. Schutzgrad, Kennzeichnung: Die Kennzeichnung CE bedeutet, dass diese Schuhe
die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, welche den persénlichen Schutz
betrifft, erfillen. Benutzungszweck: Das Produkt fillt unter die Kategorie II personlicher
Arbeitsschutzmittel, deren Grundfunktion der Schutz der Fiifle vor Verletzungen ist,
die bei Unfillen in den Arbeitsbereichen eintreten konnen, fir die sie bestimmt sind.
Fiir jeden Verwendungszweck sollte eine andere Art von Schuhen verwendet werden.
Die ZweckmiRigkeit bestimmt den Typ des benutzten Materials, die Konstruktion, die
Ausfithrung und die Art der Pflege. Bei der Auswahl der Schuhe muss darauf geachtet werden,
fiir welchen Zweck Sie die Schuhe benutzen mochten. EN ISO 20345:2011 kennzeichnet
Sicherheitsschuhe mit Sicherheitskappen, mit einer Schlagresistenz von mindestens 200 J
und einer Druckresistenz von mindestens 15 kN. Empfohlene Berufe: Dort, wo das Risiko

ine von drei Anforderungen an die Resistenz gegen Ausrutschen muss erfiillt sein
X= Pflichtgrundanforderungen, miissen fiir den betreffenden Schuh erfiillt werden
Antirutscheigenschaften: Simtliche Schuhe haben bestimmte Antirutscheigenschaften.
Machen Sie sich bewusst, dass der Grad des Antirutschschutzes durch den Schuhtyp, den Typ
der Bodenbedeckung und die Verunreinigung bestimmt wird. Ihre Schuhe kénnen Sie nicht
vor einem Ausrutschen schiitzen, das durch eine sehr rutschige Bodenbedeckung oder durch
Verschmutzung, welche sich am Profil der Schusohle angesammelt hat, verursacht wird. Pflege:
Kontrollieren Sie bitte die Schuhe vor und nach der Benutzung, zum Beispiel das VerschlieBen
und die Unversehrtheit der Schuhsohle - sortieren Sie beschidigte Schuhe aus. Reinigen Sie die
Schuhe mit Wasser, schonenden Reinigungsmitteln und weichen Biirsten. Benutzen Sie niemals
Stoffe wie Alkohol, Lésungsmittel, Benzin oder irgendwelche anderen chemischen Stoffe.
Lagern Sie die Schuhe nach der Benutzung bei Zimmertemperatur an einem trockenen Ort. In
geschlossene Schuhe, vor allem Lederschuhe, gehren nach der Benutzung Schuhspanner - sie
erhalten die Form der Schuhe. Wenn es zum Eintritt von Wasser in den Schuh kam, oder das
Innenteil des Schuhs unter dem Einfluss des Schwitzen des Fufles feucht wird, trocknen Sie diesen
allmihlich, die Temperaturen, die 30°C nicht iibersteigen. Temperaturen iiber 50°C beschidigen
die Schuhe, trocknen Sie diese daher nicht auf einer Wirmequelle oder in deren unmittelbarer
Nihe. Geben Sie die Schuhe vor dem Trocknen auf Schuhspanner, beziehungsweise fiillen Sie
die Schuhe mit Zeitungspapier aus und tauschen Sie wihrend des Trocknens das feuchte Papier
mehrmals aus. Imprignieren Sie die Schuhe vor der ersten Benutzung nicht und behandeln Sie
diese mit geeigneten Pflegemitteln, imprignieren Sie diese danach mit einer Creme, die fiir diesen
Zweck geeignet ist. Lagerung, Transport: In Originalverpackung, in einer sauberen,trockenen
und beliifteten Umgebung in einem Temperaturbereich von 10 - 30 °C, ohne Kontaminierung
durch Feuchtigkeit, Unreinheiten, Schimmelpilze beziehungsweise weitere Faktoren, welche
das Schutzniveau reduzieren. Lagern Sie die Schuhe niemals unter schweren Gegenstinden
oder in Kontakt mit scharfen Gegenstinden. Benutzten Sie fiir den Transport eine geeignete
Schutzverpackung, zum Beispiel den Originalkarton. Tragen der Schuhe, Lebensdauer: Diese
Schuhe wurden aus Material hoher Qualitit hergestellt, kénnen aber infolge der Bedingungen
am Arbeitsplatz und durch Abnutzung manche ihrer Schutzeigenschaften mit der Zeit verlieren.
Bei diesen Schuhen kann kein Verfallstermin festgelegt werden, jedoch sollten Sie im Falle der
Beschidigung von Sicherheitsbestandteilen der Schuhe, der Sohle oder des Obermaterials ein neues
Paar benutzen. Herausnehmbare Einlage: Wenn die Sicherheitsschuhe mit einer herausnehmbaren
Einlage (Einlegesohle) ausgestattet sind, wurde die Priifung (der ergonomischen und schiitzenden
Eigenschaften) mit dieser Einlegesohle, eingelegt in die Schuhe, durchgefiihrt. Die Schuhe
diirfen nur mit dieser Einlegesohle verwendet werden. Die Einlegesohle kann nur durch ein
Originalmodell des gleichen Herstellers ersetzt werden. Sicherheitsschuhe ohne herausnehmbare
Einlegesohle diirfen nur ohne eine solche verwendet werden, das Einlegen einer Sohle unter dem
Futter konnte die Schutzeigenschaften des Schuhe negativ beeinflussen. Garantie: Die Garantie
erstreckt sich auf Herstellungsmingel oder andere Abweichungen vom Kaufvertrag. Die Garantie
erstreckt sich nicht auf Anderungen der Eigenschaften der Schuhe, welche im Zeitablauf in Folge
von Abnutzung oder durch natiirliche Verinderung von Materialeigenschaften entstanden, oder
auf Mangel und Unzuldnglichkeiten, die durch Nichteinhaltung der Regeln und Grundsitze der
richtigen Benutzung und Behandlung der Schuhe entstanden. Eine unpassend gewihlte Art, Grofe
und Breite der Schuhe wird als Grund fiir eine spétere Reklamation nicht anerkannt.
Bitte beachten Sie, dass die Durchtritthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung
eines stumpfen Priifnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1.100 N ermittelt
wurde. Hohere Krifte oder diinnere Niigel konnen das Risiko der Durchdringung erhéhen. In
solchen Fillen sind alternative priventive Mainahmen in Betracht zu ziehen.
Zwei allgemeine Arten von durchtritthemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk
verfiigbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfiillen die
Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh
gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusitzliche Vorteile oder Nachteile
einschlieBlich der folgenden:
« Metall - wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser,
Geometrie, Schirfe) beeintriichtigt. Auf Grund der Einschrinkungen in der Schuhfertigung wird
nicht die gesamte Lauffliche der Schuhe abgedeckt.
« Nichtmetall - kann leichter, flexibler sein und deckt eine grofiere Fliche im Vergleich zu
Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen
Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schirfe) beeinflusst.
Fiir weitere Informationen iiber die Art der durchtritthemmenden Einlage in Ihren Schuhen
kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation
angegeben.
Entsorgung: In Ubereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung.
DE - HINWEIS ZU ANTISTATISCHEN SCHUHEN
Antistatische Schuhe sollten dort verwendet werden, wo es dig ist, die Anhiufung von isch
Elekrizitidt durch Ableitung elektrostatischer Aufladung zu minimalisieren, um die Gefahr der
Entziindung durch Funken auszuschliefen, z.B. brennbarer Stoffe und Diampfe, und wenn das
Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom aus einer elektrischen Anlage oder einem
Bestandteil unter Spannung nicht absolut ausgeschlossen ist. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass antistatische Schuhe keinen ausreichenden Schutz gegen Verletzung durch
elektrischen Strom bieten, da sie nur einen Widerstand zwischen dem Boden und der Fufisohle
bilden. Wenn sich das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom nicht vollkommen
ausschliefen lisst, sind weitere Maffnahmen zur Abwendung dieses Risikos unerlidfilich.
Diese MaBnahmen und weitere unten angefiihrte Tests sollten gingiger Bestandteil eines
Programms zur Priivention von Arbeitsunfillen sein. Erfahrungen zeigen, dass das Produkt
fiir antistatische Zwecke fiir die gesamte Dauer der effektiven Lebensdauer einen elektrischen
Durchgangswiderstand von unter 1000 MQ haben muss. Der Wert von 100 k{), ist als niedrigstes
MaB des Widerstands neuer Produkte fesgelegt, welches einen beschrinkten Schutz gegen
die Gefahr von Verletzungen durch elektrischen Strom oder gegen die Entstehung eines
Brands im Falle von Stérungen an elektrischen Geriten sicherstellt, die unter einer Spannung
bis zu 250 V stehen. Nutzer sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die Schuhe unter
bestimmten Bedingungen keinen ausreichenden Schutz gewihren miissen, und es sollten stindig
ausreichende Sicherheitmaffnahmen zum Schutz der Benutzer durchgefiihrt werden. Der

®

elektrische Widerstand dieses Typs von Schuhen kann sich unter dem Einfluss von Abbiegen,
Kontaminierung oder Feuchtigkeit bedeutend verindern. Diese Schuhe kénnen in einer
feuchten Umgebung die geforderten Funktionen eventuell nicht erfiillen. Daher ist es notwendig
festzustellen, ob das Produkt die geforderte Funktion der Ableitung von elektrostatischer
Aufladung erfiillt und ob es diesen Schutz wihrend der gesamten Lebensdauer gewihrt. Dem
Benutzer wird empfohlen, eigene Priifungen des elektrischen Widerstands durchzufiihren und
diese hiufig in regelmifligen Abstinden durchzufiihren. Wenn Schuhe der Klasse I eine lingere
Zeit getragen werden, konnen diese Feuchtigkeit absorbieren und kénnen in einer feuchten und
nassen Umgebung leitend werden. Wenn die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, unter
denen es zur Kontaminierung des Sohlenmaterials kommt, sollte der Benutzer die elektrischen
Eigenschaften des Schuhs immer vor dem Betreten eines Gefahrenbereichs iiberpriifen. Dort wo
antistatische Schuhe verwendet werden, sollte der Widerstand des Bodens derartig sein, dass
die Schutzfunktion der Schuhe nicht gestort wird. Bei der Benutzung sollten sich zwischen dem
Spannlager des Schuhs und der Fuisohle des Benutzers keine isolierenden Bestandteile befinden.
Fiir den Fall, dass zwischen der Fufisohle und der Schuhsohle irgendeine Einlage platziert wird,
sollten die elektischen Eigenschaften der Kombination Schuh/Einlage gepriift werden.



