
 

 

 

 

 

 

  

ARDON®PETRAX WINTER ¾  

 
KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM CHŁODNYM ŚRODOWISKU 



 

  

ARDON®PETRAX WINTER ¾ 

 
KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM CHŁODNYM ŚRODOWISKU 

A9197 

 

KOD PRODUKTU 

 

MATERIAŁ  
Dzianina  
Powleczenie 
Grubość                        

 
7G akryl 
pianka lateksowa (czarna), ¾ zanurzenie 
3,4 mm (część dłonicowa) 
 
  
8 / M – 11 / 2XL 
 

 

para 

60 par 
12 par 
z blistrem 
 

 
ROZMIARY 

    

JEDNOSTKA 

 

OPAKOWANIE 
Ilość w kartonie 
Ilość w woreczku 
Opakowanie detaliczne 
 

OPIS 

Delikatna dzianina akrylowa powlekana spienionym lateksem. 
 
 

 

 

 

WYMIARY 5 6 7 8 9 10 11 12 

Karton WxSxG (cm) - - - 58*29*30 58*29*30 58*32*30 58*32*30 - 

Karton (cbm) - - - 0,05 0,05 0,056 0,056 - 
   

WAGA 5 6 7 8 9 10 11 12 
Karton (kg) - - - 7.8 8.4 9.0 9.6 - 

Para (g) - - - 117 127 137 146 - 

 
Tabela rozmiarów (cm) 5 6 7 8 9 10 11 12 

Długość całkowita (A) - - - 26.0 27.0 28.0 29.0 - 
Długość mankietu (B) - - - 7.7 7.9 8.1 8.3 - 
Szerokość mankietu (C) - - - 8.2 8.5 8.7 8.9 - 
Szerokość dłoni (D) - - - 11.4 11.8 12.2 12.7 - 
         
Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)   Tolerancja (C) ± 0,70 (cm) 
Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)   Tolerancja (D) ± 0,70 (cm) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMY 
(EU) 2016/425 
EN ISO 21420:2020           Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań 
EN 388:2016 + A1:2018   Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi   

 
 
 

POZIOM OCHRONY 
ZAGROŻENIA MECHANICZNE LVL wartość jednostka 
odporność na ścieranie 1 100 – 500 cykl 
odporność na przecięcie 1 1,2 – 2,5 index 
odporność na rozdarcie 3 50 – 75 N 
odporność na przebicie 1 20 – 60 N 
odporność na przecięcie ISO X nietestowano N 

 
 
 

 
EN 511:2006 Rękawice chroniące przed zimnem 

 
POZIOM OCHRONY 
ZAGROŻENIA NISKIMI TEMPERATURAMI LVL 

 
 

odporność na zimno konwekcyjne X nietestowano 
odporność na zimno kontaktowe 1  
przenikanie wody X nietestowano 

 
 
 

EN 407:2020 Gants de protection contre la chaleur ou le feu 
 
 NIVEAU DE PROTECTION 

 

 RISQUES THERMIQUES  LVL score 
 Résistance à la flamme X non testé 
 Résistance à la chaleur de contact 2 250°C pendant 15s 
 Résistance à la chaleur de convection X non testé 
 Résistance à la chaleur radiante X non testé 
 Résistance aux petites projections  
 des métaux fondus 

X non testé 

 Résistance à d‘importantes projections    
des métaux fondus  

X non testé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  CECHY SPECJALNE  
                - ocieplane rękawice zimowe – ochrana przed zimnem 
                - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce 
                - opakowanie detaliczne (wszystkie rozmiary z blistrem) 
                - dostępne również w wersji wodoodpornej = PETRAX DOUBLE 
                - dostępne również w wersji letniej = PETRAX 
 
 
           
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EAN  

Opakowania detaliczne (z blistrem)     

A9197/09-SPE 8592390361752  

A9197/10-SPE 8592390361769  

A9197/11-SPE 8592390361776  

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


