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OKULARY OCHRONNE 

 



 

  

ARDON®ULTRITE LG 

OKULARY OCHRONNE 

E4303 KOD PROD. 

MATERIAŁ soczewki 

MATERIAŁ ramka 

MATERIAŁ zauszniki 

SOCZEWKI 

poliwęglan 

Grilamid TR  

Grilamid TR  

złoty REVO 

 

OPIS 

Miękki żebrowany mostek nosowy, gumowane, antypoślizgowe, miękkie zakończenia zauszników. 
Precyzyjna technologia blue REVO zapobiega przenikaniu niebieskiego światła, minimalizuje oślepianie przy 
intensywnym świetle słonecznym oraz poprawia ostrość widzenia i kontrast. Ponadstandardowa powłoka 
soczewek chroniąca przed zarysowaniem i parowaniem (certyfikat NK), ochrona przed promieniowaniem UV 
do 400 nm. Ramka jest wykonana z materiału Grilamid TR 11261 natural zawierającego 51% węgla ze źródeł 
odnawialnych. Grilamid TR 11261 jest lżejszy od poliwęglanu, ale zarazem mocniejszy i trwalszy, zapewnia 
też wysoki poziom ochrony przed substancjami chemicznymi i wysokimi temperaturami.  
 
 
Zastosowanie: prace na otwartej przestrzeni, budownictwo, prowadzenie pojazdów, prace drogowe, sport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMY 
 

 
   

 
 

 

Zorník złoty REVO, UV 400, AR GL3 CT KN 
  

Typ filtra GL  UV filtr 

Numer odcienia 3 złoty 

Klasa optyczna 1 użytkowanie ciągłe 

Odporność mechaniczna CT odporne na uderzenia 
cząstek o niskiej energii 
przy temperaturach 
zewnętrznych 

Soczewki nieparujące ✓ 
 

Powłoka chroniąca przed zarysowaniem       ✓ 
 

UV warstwa ochronna ✓ 

 

 

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami poniższej normy 
zharmonizowanej: 

EN ISO  16321-1:2022:      Ochrona oczu i twarzy przy użytku profesjonalnym  

EN 166:2001:                      Indywidualne środki ochrony oczu – Wymagania podstawowe    

 

Okulary ochronne spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (EU) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)) 2023/998 o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów  

Certyfikację przeprowadziła na podstawie dokumentacji technicznej produktu i 
praktycznych badań właściwości ergonomicznych produktu firma Ardon s.r.o., w dniu 
10.6.2025, końcowy raport producenta nr. TR - 05061003. 

 
   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE 300 szt. 

ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁKU 10 szt. 

WAGA KARTONU  21,5 kg 

OBJĘTOŚĆ KARTONU  0,18 m3 

OPAKOWANIE POJEDYNCZE 1 szt. 

 
 
 
 
Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, 
z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temp. od 5°C do +55°C, przy 
wilgotności względnej do 90%, w oddaleniu od źródeł parowania benzyny i 
rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić w 
temperaturze pokojowej za pomocą czystej ściereczki delikatnie zwilżonej stężonym 
roztworem wody i środka myjącego. Nie używać do czyszczenia gorącej wody, 
benzyny, płynów odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych 
środków czyszczących.    
 



 

 

 

 

 

 

 


