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OPIS TECHNICZNY 

LUX O1 Sandal 
Z90002 

 
 
 
Typ sandaly zawodowe O1 

Dostępne rozmiary 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  

Norma EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO 

 

Charakterystyka materiału: 
Materiał wierzchni nubuck olejowy, grubość 1,8 – 2,0 mm 

Język nubuck olejowy, grubość 1,8 – 2,0 mm 

Kołnierz nubuck olejowy, grubość 1,8 – 2,0 mm 

Podszewka śródstopie: filc, tylna część: materiał włókienniczy MESH zapewniający aktywną cyrkulację powietrza  

Wkładka anatomiczna, wymienna, EVA/MESH 

Wypełnienie kołnierza i języka pianka poliuretanowa 

Podnosek X 

Wkładka antyprzebiciowa X 

Zapięcie rzep 

Szwy pomarańczowa nić poliestrowa 

Podeszwa T017, poliuretan, kolor czarna, odporność na działanie olejów i smarów 

Logo gumowe logo BENNON na rzepie 

Oznakowanie etykieta na podszewce języka z logo BENNON, rozmiarem + numerem artykułu, datą produkcji, standardem i adresem 

Pakowanie 10 par w kartonie 

Wydruky BENNON pudełko  

BENNON instrukcja użytkowania 

BENNON papier pakowy 

BENNON naklejki z piktogramami w obuwiu 

BENNON zawieszka 

Waga obuwia 882 g/para (rozmiar 42) 
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